Rekonstrukce Masarykova nameéstii
Prestupni terminal Velka Bite$
SO 02 - Odvodnéni

1. Obecné udaje

Predkladana dokumentace bude slouzit pro zménu stavby pfed dokonCenim. Stavenisté je
situovano v intravilanu obce Velka BiteS§ a ma liniovy charakter. Tento projekt je soucasti
projektu, ktery feSi ,Rekonstrukci Masarykova namésti — Prestupni terminal Velka Bite$".
V objektu SO 02 - Odvodnéni je feSeno odvodnéni zpevnénych ploch navrzeného terminalu a
pfilehlych ploch — viz vymezeni ploch v situaci.

2. Podklady

- polohopisné a vySkopisné zaméfeni dané lokality

- rozpracovany projekt v ¢asti dopravni a architektonické

- podklady spravcl dotéenych siti

- pasport stavajici kanalizace a vodovodu mésta Velka Bite$
- obhlidka stavenisté projektantem

3. Popis stavajiciho stavu

Na Masarykové namésti je vybudovana jednotna kanalizaCni sit. Stavajici odvodnéni namésti
je z&asti puvodni a z ¢asti nové vybudované v roce 2004. Pro nové architektonické a dopravni
feSeni namésti vyplyvajici z tohoto projektu je tfeba polohu stavajicich vpusti a jejich napojeni
upravit. Kanaliza¢ni stoky, do kterych budou zaustény nékteré pfipojky od vpusti a zlabu byly
vybudované v r. 2004, dalSi stoky byly rekonstruovany. Tuto rekonstrukci feSil projekt ,Velka
Bite$-Masarykovo namésti, rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ z 12/2007. V projektu jsme
se snazili vyuzit co nejvice stavajicich pfipojek a omezit pocet novych navrtavek do
stavajiciho potrubi.

4. Technického reseni

4.1 Popis reseni

Je feSeno odkanalizovani destovych vpusti a odvodfiovacich Zlabl. Vzhledem k tomu, ze se
jedna o zausténi do jednotné kanalizace, je nutno tyto vpusti a Zlaby zaustit pfes zapachovou
uzavérku. Doporuduji pouzit deStové vpusté se zabudovanou zapachovou uzavérkou. Pripojky
jsou zaustény bud do pfedem vysazené odbocné tvarovky (u novych pfipojek a stok),
pfipadné vyvrtem do stavajici kanalizace. Jedna se o vyvrt do potrubi boéni nebo horni
svétlosti DN150 a DN200. ZplUsob napojeni je zfejmy z pfilozené tabulky vpusti a Zlabd.
Veskery vypis Zlabl a vpusti v€etné podélnych fezl (psanych) je v tabulce (pfiloha €. 04, 05).
Hlavni slozitéjSi pfipojky s odboCkami jsou vykresleny v pfiloze €. 03.

Stfedem namésti podél parkové Casti je ve stavajicim Uzlabi vedena stavajici stoka svétlosti
DN300 véetné vpusti a jejich napojeni. Dvé Sachty na této stoce je nutno vzhledem k nové
budovanym schodim do parkové ¢asti nameésti upravit. Stavajici Sachty budou vybourany a
v jejich mist& budou vybudovany $achty nové. Sachty budou mit monolitické vyosené dno a
monoliticky strop s otvorem mimo stavebni konstrukci. Na tento otvor pak bude osazena
prefabrikovana vstupni ¢ast s poklopem (viz pfiloha 06,07). Do Sachet bude napojeno stavajici
potrubi stoky svétlosti DN300 a nova pfipojka svétlosti DN150.

Nové technologické Sachty ( TS1, TS2, TS3), ve kterych bude osazena technologie kasen a
vodomérna sestava (TS1, TS2) pro méfeni vody budou odkanalizovany pfes podlahovou
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vpust v podlaze. Pfipadné vody, které budou za Sachet odtékat budou vody Cdisté
( vyprazdnéni vody z potrubi a zafizeni pfed zimnim obdobim apod.).

Na kanalizaci bude rovnéz napojen odpad z pitka — kratka pfipojka P3 na zapadni strané
parkové €asti a misto pro stankovy prodej situované ve stfedni dolni ¢asti parkové plochy. Typ
tohoto napojeni bude pfi stavbé upfesnén.

4.2 Material, dimenze, vyméry

Kanalizaéni pfipojky jsou navrzeny ve zpevnénych plochach ztrub kameninovych
glazovanych s integrovanym polyuretanovym spojem, svétlosti DN150-200. PFipojky ve
stfedni, parkové ¢asti namésti jsou navrzeny z trub plastovych PVC-KG, svétlosti DN100-200.

KT = DNTS0 ..o 34,35 m

KT = DN200.. .. ..t e 39,40 m
PVC-KG —DINTO0. ...t 11,15 m
PVC-KG = DNTS0. ...t 34,05 m
PVC-KG — DN200.... . ettt 93,80 m

4.3 Ulozeni potrubi

Kameninové potrubi bude ve vykopu uloZeno na betonové desce t.80mm a na betonovych
prazcich a po celé délce obetonované betonem tf.B20 (viz.€. v. 12).

Plastové potrubi bude uloZeno ve vykopu na piskovy podsyp t1.100mm a do vyse 300mm nad
vrchol potrubi bude obsypano Stérkopiskem nebo prohozenou zeminou. Pro podsyp a obsyp
Ize pouzit pisek nebo jiny vhodny material nebo zeminu bez ostrohrannych ¢€astic s velikosti
zrna do 16mm (viz v.¢. 11).

5. Obijekty na siti

5.1 Dest'ové vpusté a odvodinovaci zlaby

Nékteré stavajici destové vpusti budou vybourany (zrusené vpusti jsou vyznaceny v situaci).
Prefabrikaty dvou stavajicich destovych vpusti, které byly vybudovany vr. 2004 budou
pouzity pro novy navrh odvodnéni. Vpusti budou napojeny na stavajici pfipojky, bude
upravena pouze jejich poloha dle situaéniho zakresu. Nové bude vyménéna pouze mfiz
S ramem.

Nové vpusti jsou navrzeny z betonovych prefabrikatd typu TBV-Q se stfedni odtokovou Casti
se zabudovanou zapachovou uzavérkou. Jedna se o 19 ks novych vpusti. Pfehled vpusti
véetné podélnych profill, vypisu prefabrikatt , tvarovek, typu mfizi a zplsobu napojeni na
kanalizaci je sestaven tabelarné v pfiloze €. 05.

Odvodriovaci Zlaby jsou feSeny v dopravni €asti projektu. V tomto projektu je feSeno pouze
odkanalizovani t&chto Zlab(. Zlaby jsou navrzeny se zapachovou uzéavérkou. Prehled Zlabd,

véetné podélnych profild, vypisu a tvarovek a zplsobu napojeni na kanalizaci je sestaven
tabelarné v pfiloze €. 04.

5.2 Revizni kanaliza€ni Sachty s monolitickym atypickym dnem

Monolitické $achty S1, S2 maiji navrzeny dno a strop z monolitické betonové konstrukce
vnitfnich rozmérd 2,0x1,0m a 1,5x1,0m , svétlé vySka 1,0m se vstupnim otvorem v takové
pozici, aby nekolidoval s novou stavebni konstrukci, ktera je navrzena v t&sné blizkosti. Jedna
se schody do parkové Casti.
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Dno a stény Sachty jsou navrzeny z prostého betonu HV4 B 20 A1, tl. stén a dna 200mm.
Stropni deska tl. 200mm bude vyztuZzena (viz v.€.08,09). V misté vstupu budou ve sténé
Sachty osazena ocelova stupadla s PE povlakem, na které bude navazovat prefabrikovana
gast vstupu s jiz zabudovanymi stupadly. Sachty budou kryta t&Zkym litinovym poklopem —
zatizeni tr.D, vzor Brno.

Do Sachet bude napojeno stavajici potrubi stoky svétlosti DN300 a pfipojka svétlosti DN150.

6. Zemni prace

Pred zahajenim vykopovych praci je nutno zajistit u spravct inzenyrskych siti vyty€eni
vSech stavajicich podzemnich siti.

Je uvazovano s vykopem pazenych ryh vhor. tElll, Sitka ryhy 1,10 m u potrubi
kameninového, u potrubi plastového Cini Sifka vykopu 0,80 m.

Objem vykopku pod zpevnénymi plochami bude odvezen v celé kubatufe a zasyp nahrazen
Stérkopiskem, u vykopu v nezpevnénych plochach bude odvezena jen vytlacena kubatura
vykopku.  Zpétny zasyp pod zpevnénymi plochami bude proveden ze Stérkopisku,
v nezpevnénych plochach (stfedni, parkova Cast namésti) bude zasyp proveden vykopkem.
Vykopek bude odvezen na fizenou skladku, kterou urCi investor stavby. Pfedpokladana
vzdalenost skladky v okruhu do 5km. Dovoz Stérkopisku se pfedpoklada rovnéz ze vzdalenosti
5km. Veskeré nefunkéni kanalizaéni potrubi bude vybourano, pfipadné zafoukano popelkovou
suspenzi. Vykopy a zpé&tné zasypy jsou uvazovany ke koté HTU.

7. Krizeni a soubéhy podzemnich vedeni

Pri stavbé je pfedpokladano kfizeni a soubéh s témito sitémi:
silové kabely NN

sdélovaci kabely

stl plynovod a plyn. pfipojky

vodovod

kanalizace

V pfipadé kfizeni a soubéhu podzemnich vedeni je dodrzena norma CSN 733050-Zemni
prace a CSN736005 — Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni.

8.Vliv stavby na zivotni prostredi

Po ukonCeni stavby a uvedeni do provozu k negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi
nedojde. Vlastni pfinos pro Zivotni prostfedi bude ve zlepSeni odtoku destovych vod v této
Casti obce. Je tfeba, aby stavebni &innost byla provadéna maximalné ohledupiné, bez
zbyteCnych €asovych prodlev, aby negativni dopady na Zivotni prostfedi byly co nejmensi.

Stavbou nedojde k zaboru zemédélského pldniho fondu, nedojde k likvidaci zelené. Chranéné
porosty se v dané lokalité nevyskytuji.

Je tfeba v pIné mife dodrZzovat zakony a pfedpisy tykajici se ochrany Zivotniho prostfedi.

9. Zkousky potrubi

Potrubi stok a kanalizaénich pfipojek bude zkouseno v souladu s CSN 73 6716 a CSN EN
295.
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10.Vytyceni

Polohové vytyCeni kanaliza¢nich Sachet bude provedeno ze soufadnic v ndvaznosti na sit
JTSK podle vytyCovacich udaju v dokumentaci.

Zakladni vySkové a situacni udaje byly pfevzaty ze zaméfeni.

Vyskovy systém Balt po vyrovnani.

Brno, 1/2012 Vypracovala: Ing. Kupkova Libuse
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