1.0 Vychozi podklady

- Soucasny stav fontan - fotografie
- PD stavebni &¢asti od Architektonické kancelafe Burian-Kfivinka
- konzultace s Architektonickou kancelafi Burian-Kfivinka

Vychozi normy pro zpracovani PD

CSN EN 12056-1 a2 5 Vnitini kanalizace — gravitaéni systémy

CSN 75 54 01 Navrhovéni vodovodniho potrubi

CSN 73 60 05 Prostorové uspotadanti siti technického vybaveni

CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-5-51 Stanoveni vn&jsich vlivii

CSN 33 2000-7-702 Elektrické instalace budov — Cést 7 Zafizeni jednotiéelova

a ve zvlastnich objektech - Oddil 702 Plavecké bazény
a jiné nadrze

Souvisejici zakony, vyhlasky a normy

2.0 Popis vodnich prvki
Okruh trysek praminkovych nenapénénych s primérem tsti 10 mm 4 ks

Trysky vytvareji parabolické praminky od stiedu fontany z kamenného sloupu k obvodu
fontany, pricemz trysky Ize v rozsahu +/- 12° od osy trysky nastavit pfi uvedeni do provozu.
Kamenny sloup musi byt provrtan a v délici roving€ — roving trysek délen na dvé ¢asti. V obou
musi byt pfipraveno vybrani pro centralni rozvadé¢ vody a rozvody ke kazdé trysce viz
vykresova ¢ast PD. Ptesné provedeni musi dodavatel technologie konzultovat v dodavatelem
kamenickych a restauratorskych praci.

Rozdéleni trysek a popis fizeni:

— 4ks trysek napojeno na spole¢né ¢erpadlo , spole¢ny piivod nebude umoznovat rozdilné
nastaveni rozmérti vodniho obrazu jednotlivych trysek.

— staticky model - velikost vodniho obrazu je konstantni ( dany vykonem cerpadla
a nastavenim ru¢nich regula¢nich armatur).Cerpadlo Ize pouze zapnout nebo vypnout

Tryska praminkova nenapénéna Fontana s praminkovymi tryskami
s prumérem Usti 10 mm



Cerpadlo vodniho obrazu saje z nadrze fontany a tla¢i vodu do trysek. Pred ¢erpadlem je

umistén zachycovac necistot , ktery zabrani pfisavani vétSich necistot néz cca 3 mm, takze se
zabrani ucpavani obézného kola ¢erpadla a rovnéz trysky.

3.0 Popis technologie

A) strojovna

Sachta technologie je fesena v PD SO 05 Rekonstrukce stavajicich kasen

Rozméry strojovny a reten¢ni nadrze 1.800 mm x 1.200 mm x 1.800 mm

Poloha je ur¢ena PD stavebni ¢asti.

Do strojovny je navrzen vstup svétlosti 600 x 600 mm.
V/stup je osazen litinovym poklopem v provedeni na pantech viz SO 05.

B) Systémy cirkulace vody

U vodnich okruhti se jedna o uzaviené vodni okruhy .
Technologicky systém - sani z naddrze fontany bez sbéru necistot z hladiny
Jednotlivé okruhy lze individualné odstavit Z provozu uzavienim sacich vétve Cerpadla.

Hydraulicky navrh
vyska potfebny
typ vodniho vzdalenost potfeba vody |tlak pocet pocet
pro jednu
obrazu obrazu trysku trysek vétvi
celkem
m m I/min atm. ks ks
Praminkova
tryska D 10
1. okruh mm 0 1,5 22 0,15 4 1
2. okruh recirkulace 100 0,1 1 1
spole¢né
3. okruh sani 188 0,15 1 1
potfeba potfeba potfeba
vody potfeba vody |vody potfeba vody | potfeba vody | potfeba vody | vody
pro jednu | pro jednu pro jednu pro vSechny | pro vSechny | pro jednu pro jednu
trysku trysku trysku trysky trysky vétev vétev
I/min I/s m°/h IIs m*/h /s m°/h
22 0,366666667 1,32 1,466666667 5,28 1,466666667 5,28
hydrost. vy&. a ztata v ztata v ztrata v
potf. tlak filtrace trysce trubkach armat. koeficient celkem
p= 0,5 0,15 0,1 0,1 1,2 1,02
potfeba potfeba
vody potfeba vody | potfeba vody | potfeba vody | potfeba vody | potfeba vody | vody
pro jednu | pro jednu pro jednu pro vSechny pro vSechny pro jednu pro jednu
trysku trysku trysku trysky trysky vétev vétev
/min I/s m°h Iis m*/h s m*/h
potieba
vody 1,666666667 6 1,666666667 6 1,666666667 6
ztata v
potf. tlak hydrost. vys. | ztata v trysce | trubkach ztrata v armat. | koeficient celkem
p= 0,5 0,1 0,1 0,1 1,2 0,96




potfeba potfeba potfeba
vody vody potfeba vody | potfeba vody | potfeba vody | potfeba vody | vody
pro jednu | pro jednu pro jednu pro vSechny pro vSechny pro jednu pro jednu
trysku trysku trysku trysky trysky vétev vétev
/min s m°/h I/s m*/h /s m°h
potieba
vody 3,13 11,28 3,133333333 11,28 3,133333333 11,28
hydrost. ztatav
potf. tlak vys. ztata v trysce | trubkach ztrata v armat. | koeficient celkem
p= 0,5 0,15 0,1 0,1 12 1,02
typ vySka |vzdalenost|vykon |tlak |typ napéti pfikon
vodniho | dostfiku vodo
obrazu |obrazu
m m m3/h |atm V kw
Praminkova tryska
1. okruh | D10 mm 0 15 528 | 1,02
2. okruh | recirkulace 0 6 0,96
Cerpadlo s
integrovanym
zachycovacem
nedistot, pfipojeni
DN40/DN40, vykon
0,60 kW,
Q=11m3/h pfi 10
3. okruh | spole¢né sani 0 11,28 | 1,02 mvs 380 0,82

C)

Osvétleni vodnich prvki

Navrzeno osvétleni fontany podvodnimi reflektory 12V 100W 4 ks, které budou
umistény dle vykresové ¢asti. Pro kazdy reflektor bude osazena nerezova kabelova priichodka
G1“—M 20x1. Do sachty technologie je dotazena kabelova chranic¢ka o priiméru D40.
Spolec¢né transformétor 230/12V 400VA.

Spinani bude provedeno soumrakovym ¢idlem umisténym pod miiZkou odvétrani. Vypnuti
osvétleni bude provedeno spolu s vypnutim Cerpadla trysek. Barva osvétleni — piirodni.

D)

Soupis ovladanych prvki s typem fizeni

Spinani jednotlivych prvki vodnich obrazii

Vodni obrazy Rizeni
Gislo | popis vodniho obrazu | Pocet a popis okruht Ovladané prvky
obrazu Statického modelu
Tryska praminkova
nenapénéna
s prGmérem usti 10
mm
1) 1 okruh trysek a dnova tryska 1 Cerpadlo
Spoleéné s filtraci Ruéné regulovatelny pfivod
pro trysky a pro dnovou trysku Zapnuto/vypnuto
2) Osvétleni 1 okruh — spinano soumrakovym
Cidlem, vypnuto s erpadly Zapnuto/vypnuto




E)  Uprava vody

Piskovy plastovy filtr s bo¢nim pfipojenim 1 1/2", vnitinim primérem D500,
pratokem 9 m*/h s piskovou néplni 0,4-0,8 mm odfiltruje vS§echny mechanické Castice vétsi nez
0,3 mm. Cerpadlo je spoleéné s Eerpadlem trysek vodniho obrazu saje vodu z nadrze fontany
tlaci pies filtr do nadrze fontany dnovou tryskou a praminkovymi nenapénénymi tryskami.

Pomér mezi pritokem do trysek vodniho obrazu a recirkulacni trysky bude dan
nastavenim regulacnich kohoutt. Nastavenim ovladaciho 6-ti cestného ventilu je mozné
provadét zpétny proplach filtru.

Spinani filtrace je zaji$téno samostatnymi spinacimi hodinami - minimalné 7 hodin
denné .

Poloautomatické davkovani chemikalii

Pro udrzeni hygienické nezavadnosti je navrZzeno poloautomatické davkovani chemikalii.
Davkovani chemie je navrzeno v okruhu filtrace. Nastavenim kohoutu na davkovaci se nastavi
mnozstvi pfisavaného mnozstvi koncentratu Cl. Hodnota obsahu volného Cl se kontroluje
pomoci ru¢niho testeru.

Systém nebylo mozné doplnit z diivodii pamatkové ochrany o skimmer pro jimani
plovoucich necistot. Z tohoto diivodu bude obsluha muset plovouci a vznaSejici se necistoty
z fontany sbirat ru¢né hlubinnym sitem na hlinikové ty¢i, kterd bude soucasti dodavky
technologie.

F) Pripojka vodovod

Zdrojem vody je vefejny vodovod. Bude vyuzita nové budovana ptipojka vody.
Dimenze DN 25.

El. magneticky ventil 3/4“ s provoznim napétim 230V 50Hz pro dopousténi vody je
fizen sondou snimajici vysku provozni hladiny v reten¢ni nadrzi.

G) Elektroinstalace, elektrorozvadéc¢

Elektroinstalace je soustfedéna v $achté technologie.

Rozvadéce pro technologii jsou umistény na sténé Sachty vedle vstupu:

Napét'ové soustavy:

Silové soustavy : 3 NPE AC 50 Hz, 400V/TN-S
Ovladaci, tidici a signalizacni soustavy : 1 NPE AC 50Hz, 230V/TN-S
2-12V AC/IT
2-24V DC/IT
Instalovany vykon:
Popis prvki:
Cerpadla pocet typ napéti pfikon
Cerpadel
ks V kw
Osvétleni 4 trafo 400VA 230/12V 12 0,4
Filtrace a Cerpadlo se
trysky 1 zachycova¢em necistot 400 1,1

osvétleni
strojovny,elektromagnet
na dopousténi vody,
ostatni ventilator 230 0,5
Celkem 2




Dimenzi ptivodniho kabelu ur¢i zpracovatel PD ptipojky elektrické energie s rezervou
min. 2 kW pro mozné doplnéni technologie v budoucnu.

Stupern dilezitosti dodavky elektrické energie:
3. stupent dodavky

Vnéjsi vlivy
Vn&jsi vlivy byly stanoveny dle norem CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-5-51.
V projektu se vyskytuji tyto prostory:

e Strojovna

Prostor: zvlast’ nebezpecny

Vnéjsi vliivy: AA4, AB4, AD2, ostatni A*1, BA4, BC2, BD1, BE1, CAl, CBI. Jedna se o
prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy bez regulace teploty a vlhkosti, voln¢ padajici
kapky, teplota okoli -5° C az +40° C.

e Fontana

Prostor: zv1ast nebezpecny

Vnéjsi vlivy: AA7, AB7, AD7, ostatni A*1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CBI. Jedna se o
prostory chranéné pted atmosférickymi vlivy bez regulace teploty a vlhkosti, mé&lké ponofteni,
teplota okoli -25° C az +55° C.

Zé6ny v téchto prostorach byly stanoveny dle CSN 33 2000 — 7 — 702.

e Prostory mimo objekt (venkovni prostory).

Prostor: nebezpecny.

Vnéjsi vlivy: AA7, ABS, ostatni A*1, BA4, BC2, BDI, BE1, CAl, CB1. Jedna se o venkovni
prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy.

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovym napétim:

Silové soustavy

V soustavé s jmenovitym napétim 3 NPE AC 50Hz, 400V/TN-S je ochrana samo¢innym
odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41.

Ovladaci soustavy

V soustavé s jmenovitym napétim 1 NPE AC 230V/TN-S je ochrana provedena
samoc¢innym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41.

V soustavé s jmenovitym napétim 2-12V- AC/T je ochrana provedena samocinnym
odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41.

V soustavé s jmenovitym napétim 2-24V DC/IT je ochrana provedena samocinnym
odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti

Ochrana pted dotykem Zivych casti elektrickych zafizeni je dana jejich konstrukénim
usporaddnim a provedenim a je feSena jednou z té€chto ochran: polohou, zdbranou, krytim,
izolaci nebo doplnkovou izolaci dle CSN 33 2000-4-41.

Rozvadéc
Rozvéadé¢ pro napojeni technologie bude navrzen jako sestavy plastovych ndsténnych

rozvodnic v kryti IP55.
Vyvody k jednotlivym zatfizeni budou chranény jisti¢i nebo motorovymi spousteci.



Kabelové rozvody

Kabely zrozvadécu k jednotlivym zafizenim jsou typu CYKY, CMFM, HO7RN-F a
2LY2YS. Ulozeny budou v plastovych Zlabech nebo ochrannych trubkéch.
Komunika¢ni kabely mezi rozvadéCem technologie a rozvadéci pro frekvencni ménice budou
ulozeny oddé¢lené od ostatnich v samostatném zlabu.

Spinani dopousténi vody a jisténi minimalni hladiny

Umisténi snimace tlaku do potrubi ve strojovné ( provedeni pro cca 2 m pod snimanou
hladinou — hydrostaticky tlak 0,2 atm)

Snimac tlaku

Ttida kryti : IP65

Meérteny tlak : relativni Mech. pfipojeni : G1/2" DIN 3852
Rozsah : 0 ... 10 bar Tésnéni : FKM

El vystup : 4 ... 20 mA/2-vodi¢  Provedeni : standard

Napgjeni : 8 ... 32 VDC

Paesnost : 0,5% ©

El. peipojeni : Konektor a zasuvka ISO 4400

Vyhodnocovaci jednotka

e zobrazovac¢ méfené veli¢iny
e vstup ¢idla hladiny 4-20 mA
e dvé nastavitelné limity

e napijeni 24V DC

Napéjeci zdroj 24V 1.3A

Tlakové ¢idlo snimé uroven hydrostatického tlaku. Je umisténo ve strojovné technologie

V potrubi v odbocce se zavitem G 2. Vyhodnocovaci jednotka pak podle nastavené trovné
bude vyhodnocovat 2 provozni hladiny - provozni hladinu ( spindni elektromagnetického
ventilu pro dopousténi vody) a minimalni hladiny, kdy bude vypnuto ¢erpadlo — zabranéni
chodu tzv.na sucho.

Dopousténi vody zatsténo do dnové vpusti — na rozvodu musi byt osazena zpétna klapka
pro zabranéni zpétného nasani vody z fontany.

H) Odvétrani strojovny

Odvétrani prostoru strojovny : kiizové nucené odvétrani dvémi TR DN 100 mm
Bude feSeno osazenim ventilatoru DN 100. Provedeni vytsténi musi zabranovat vniku
destovych vod a kondenzétu do ventilatoru.

)  Vypousténi fontany, odvod dest’ovych vod

V podlaze strojovny bude umisténa podlahova vypust.
Fontdna bude vypusténa pfimo do kanalizace. Do kanalizace bude zaustén rozvod pro prani
filtrace.

Pti provozu fontany bude destova voda hromadéna v nadrzi fontany. Pokud by doslo
k déle trvajicim destiim, kdy by se hladina zvysila az po Groven horni hrany fontany musi
provést obsluha ru¢ni odpusténi na Grovein provozni hladiny ( nebo déle trvajici proprani



filtru). Z divodu nemoznosti umistit do nadrze fontany havarijni ptepad, muze dojit pfi

opomenuti obsluhy ( pfi ruénim plnéni) nebo pii poruse
dopousténi Kk pietékani fontany.

Bilance vypousténych vod do kanalizace:

elektromagnetického ventilu

Prani filtru: jeden- krat tydné cca 500V/ 3prani tzn cca 14 m*/ sezonu
Vypousténi objemu nadrze fontany 19 m*/ vypousténi ,

predpoklada se 2x/ sezonu. Cca 38m°.

Destové vody po dobu odstavky - cca8 m®

Kyvalita vypousténych vod:
( Pfi dodrzeni davkovani chemikalii )
volny C1- do 0,6 mg/ |

pH - 72-1706
teplota - teplota okoli

V Kobyli : leden 2012

vypracoval Ing. Lovecek Libor



