Projekt : Rekonstrukce Masarykova namésti — Prestupni terminal Velka Bite$

Investor : Mésto Velka Bite§, Masarykovo namésti 87, 595 01 Velka Bites
Autofi projektu : Ing.arch. A.Burian, Ing.arch. G.Kfivinka

Stupen : Dokumentace pro provadéni stavby

Zakazka : 1388-0711

MASARYKOVO NAMESTI
PRESTUPNi TERMINAL

SO 07 SILNOPROUDE ROZVODY

Seznam pfiloh :

E1

Technicka zprava

Pfiloha €. 1 — Elektromérova rozvodnice RE1

Pfiloha €. 2 — Elektrosloupek pro zadsuvky XC1,2,3

Pfiloha €. 3 — Podzemni rozvadéc se Sachtou XC4

Pfiloha €. 4 — Zapusténa pfipojovaci skfinn XC 53

Vefejné osvétleni a silnoproudé rozvody — schema rozvod(

Novy rozvadé¢ RVO — hlavni obvody

Silnoproudé rozvody pro zasuvkoveé sloupky a rozvadé¢ — RE1 — XC1 — XC4
Soupis praci a dodavek :

E5.1 — Silnoproudé rozvody — uznatelné naklady

E5.2 — Silnoproudé rozvody — neuznatelné naklady

E5.3 — Silnoproudé rozvody — plocha pfed postou — neuznatelné naklady

Brno, leden 2012

Vypracoval : Zden&k Némecek



Projekt : Rekonstrukce Masarykova namésti — Prestupni terminal Velka Bite$

Investor : Mésto Velka Bite§, Masarykovo namésti 87, 595 01 Velka Bite$
Autofi projektu : Ing.arch. A.Burian, Ing.arch. G.Kfivinka

Stupen : Dokumentace pro provadéni stavby

Zakazka : 1388-0711

E1 - TECHNICKA ZPRAVA

E 1.01 — Rozsah reSeni

Tento stupen projektové dokumentace fesi provedeni novych rozvodd silnoproudu na Masarykové
namésti ve mésté Velka Bite$ (soubor SO 07 je soudasti rekonstrukce etapy 1 — Pfestupni terminal).

Z rozvadéce RVO (je soudasti dodavky SO 06 — Verfejné osvétleni) bude pfipojeno zafizeni :

- strojovny pro kasny RM50, RM51 a vytrysk RM52

- pfipojovaci skiifi XC53 pro osvétleni vanoéniho stromu

- napojny bod VV pro vyvésky Méstského ufadu

Silnoproudé rozvody pro zasuvkové sloupky, podzemni rozvadé¢ a napojné body budou provedeny
z nové elektromérové rozvodnice RE1 instalované na fasadé domu podle vykresu E2. Rozvodnice
RE1 bude pfipojena ze stavajicich rozvodu firmy EON pfes novou pojistkovou skfifi. Z rozvodnice RE
budou pfipojeny :

- zasuvkove sloupky XC1, XC2, XC3

- podzemni rozvadé¢ XC4

- napojné body PA1, PA2

Rekonstrukce Masarykova namésti bude probihat ve dvou etapach :

- etapa 1 : pfestupni terminal Velka Bite$

- etapa 2 : rekonstrukce Masarykova namésti jih

Hranice etap vystavby probiha v jedné tietiné podélné vzdalenosti z jizni strany mistni komunikace
rovnobé&zné s osou této komunikace prochazejici pfes namésti (hranice etap vystavby je zakreslena
na vykrese E 2 - Vefejné osvétleni a silnoproudé rozvody — schema rozvodu).

Z hlediska financovani je rekonstrukce etapy 1 rozdélena na dalsi ¢asti. Pro SO 07 — Silnoproudé
rozvody plati nasledujici déleni dodavek a praci :

- E5.1 — dotace ROP (regionalni operacni plan) — uznatelné naklady

- E5.2 — dotace ROP — neuznatelné naklady

- E5.3 — dotace ROP — plocha pfed postou — neuznatelné naklady

Rozsah dodavek a praci pro :
E5.1 — Uznatelné naklady :

- instalace informac¢niho dopravniho panelu IDP (dodavka neni souc€asti silnoproudu). Panel bude
pfipojen napétim 230 V AC ze stavajiciho rozvodu silnoproudu Méstského Ufadu. Pro ovladani bude



rovnéz z Méstského Uradu v soub&hu s napajecim kabelem uloZzen sdélovaci opticky kabel. Projekt
silnoproudu zahrnuje dodavku a montaz kabelt v&etné ukonCovacich prvku optiky a potfebné zemni
prace. Misto pfipojeni na MU urci investor.

E5.2 — Neuznatelné naklady :

- z rozvadéCe RVO budou pfipojeny rozvadéce RM50, RM51 strojoven pro kasny, rozvadé¢ RM52 pro
vytrysk (rozvadéce nejsou v dodavce silnoproudu) a pfipojovaci skiifi XC53 pro osvétleni vano¢niho
stromu (skfin je v dodavce silnoproudu) + pfipojovaci kabely, uzemriovaci vedeni a potfebné zemni
prace

- z rozvadéde RVO bude proveden kabelovy vyvod VV pro vyvésky MU. Ukoné&eni kabelu pro tento
napojny bod bude ve vykopu v zemi elektroizolagnim kabelovym uzavérem v misté podle E2

- dodavka a montdaz skfini a rozvadécua PS1, RE1, XC1, XC2, XC3, XC4 vcetné kabelovych vedeni,
uzemnovacich vedeni, pfipojeni napojného bodu PA2. Stavebni Upravy pro skiiné PS1 a RE, zemni
prace pro kabelova vedeni, zaklady pro zasuvkové sloupky XC1-XC3 a podzemni rozvadé¢ XC4

- z rozvadécCe RE1 bude proveden kabelovy vyvod pro napojny bod PA2. Ukon&eni kabelu pro tento
napojny bod bude ve vykopu v zemi elektroizolagnim kabelovym uzavérem v misté podle E2

E5.3 — Neuznatelné naklady na plose pred postou :
- z rozvadécCe RE1 bude proveden kabelovy vyvod pro napojny bod PA1. Ukon&eni kabelu pro tento
napojny bod bude ve vykopu v zemi elektroizolagnim kabelovym uzavérem v misté podle E2

Pro vypracovani projektu byly pfedloZeny podklady :

- pudorys namésti se stavajicimi inzenyrskymi sitémi — vypracovala Arch. kancelar Burian - Kfivinka

- informace o stavu silnoproudych rozvodll na namésti pfedal pan Ing. Rada a pan Kroutil

- informace o provedeni a stavu distribuénich rozvodu silnoproudu pfedal pan Gregor, firma E.ON, a.s.
Nové Mésto na Moravé

- projektova dokumentace je vypracovana v souladu se stanovisky a rozhodnutimi dotéenych organt
verejné spravy

Projekt je vypracovan a instalace bude provedena podle souboru CSN skupiny 332000 (Elektrické

instalace nizkého napéti) a dale pak :

- CSN 736005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

Pfedpoklada se, Ze pfi rekonstrukci namésti se budou silnoproudé rozvody (SO 07) realizovat
souCasné s novymi rozvody pro vefejné osvétleni (SO 06). V souboru SO 06 — Vefejné osvétleni jsou
zahrnuty vS8echny vykopové prace jak pro osvétleni, tak i silnoproud, protoZe kabely téchto akci jsou
ve vétsiné pfipadl uloZeny ve spole¢nych trasach.

Stavajici elektroinstalace musi byt pfi budovani novych rozvodi bezpeéné odpojena. Elektromontazni
prace budou probihat v ochrannych pasmech zafizeni E.ON Distribuce, a.s. (ruéni vykopy).

E 1.02 — Hlavni technicka data a bilance odbéru

Rozvodna soustava sité E.ON, a.s. : 3PEN AC 50Hz, 230/400V, TN-C

Rozvodna soustava odbéru : 3PEN AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana v siti E.ON, a.s. — PNE 330000-1 ed.4 : automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C
Ochrana odbéru — CSN 332000-4-41 ed.2 . automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S
Vnéjsi vlivy — CSN 332000-3 : venkovni prostory — AA8, AB8, AN3, AS1
Energeticka bilance rozvodi SO 07 z rozvadéce RVO :

- kasny (RM50, RM51), vytrysk (RM53) 12,0 kKW
- vanocni osvétleni (XC53) 3,0 kW
- informaéni panely mésta 1,0 kW

- celkem : 16,0 kW

Silnoproudé, samostatné mérené rozvody :
- zasuvkové rozvody placené méstem :
rozvody napajené z pojistkové skifiné E.ON na domé ¢&.p. 84 — RE1 35 kW



Smluvni hodnoty hlavnich jisticti pred elektroméry :
Pozadovany jisti¢ pfed elektromérem pro zasuvkové rozvody z RE1 400V 3x80 A

E 1.03 — Zarizeni napajena z rozvadéce RVO

PFipojeni rozvadécu v podzemnich strojovnach kasen (RM50, RM51) a vytrysku (RM52) je navrzeno
kabely uloZzenymi ve vykopech v trasach podle vykresu E2. Vstupy kabell do strojoven pres betonové
stény budou pomoci vodotésnych prichodek. Rozvadéce pro tato zafizeni nejsou v dodavce
silnoproudu. Rovnéz tak osvétleni kaSen a vytrysku tento projekt nefesi.

Pro osvétleni vano¢niho stromu, pfipadné dalSich zafizeni bude instalovana v prostoru vano¢niho
stromu zapusténa pfipojovaci skiifi XC53. Skfin je odolna proti zavodnéni vyuzitim funkce ponorného
zvonu. Ve skfini je vysuvna zasuvka 400V, 32A, jisténi pojistkami, uzamykatelné viko — vSe dle
specifikace na pfiloze &. 4. Skfin je dodavéna s pfivodnim kabelem, ktery se musi spojkou propojit
s napajecim kabelem vedoucim z rozvadéce RVO. Z pfipojovaci skfiné bude napajena rozvodnice pro
osvétleni stromu (neni soucasti tohoto projektu). V rozvodnici musi byt instalovan pro jisténi proudovy
chrani¢ s vybavovacim proudem 30 mA.

Kabelovy vyvod VV pro vyvésky MU bude ukonéen jako napojny bod ve vykopu v zemi
elektroizolacnim kabelovym uzavérem v misté podle E2

E 1.04 — Pripojka a obchodni méreni pro silnoprouda zarizeni

Pro nové budované zasuvkové rozvody na nameésti predal investor pisemné formulafem E.ON
Distribuce Zadost o zfizeni nového odbé&rného mista. K Zadosti bude vydano spolednosti E.ON
pisemné stanovisko, ve kterém budou zakaznikovi sdéleny podminky pfipojeni, misto obchodniho
méfeni a naklady provozovatele distribuéni soustavy spojené s poZadovanym pfikonem podle
vyhlasSky o podminkach pfipojeni k elektrizaCni soustavé. Po ukongeni vystavby, kolaudaci a vychozi
revizi odbé&rného zafizeni zakaznika v&etné pfipojky sjedna zakaznik Smlouvu o dodavce elektfiny.
Umisténi méfici soupravy odbératele v rozvodnici RE1 musi byt provedeno podle Pozadavkli na
umisténi, provedeni a zapojeni méficich souprav u odbérateld pripojenych ze sité nizkého
napéti vydanych firmou E.ON Distribuce, a.s. s platnosti od 1.4.2011.

Provedeni pfipojky a umisténi méfici soupravy musi byt pisemné odsouhlaseno firmou E.ON, a.s.
Podle situacniho rozmisténi zasuvkovych rozvadécl je navrzeno pfipojeni téchto zafizeni ze
stavajiciho distribu¢niho kabelového rozvodu na nameésti — z pojistkové skfiné na domé ¢&.p. 84. Tato
stavajici pojistkova skfii maze byt nahrazena novou skfini, nebo se vedle instaluje nova pojistkova
skFin pfipojena ze stavajici pojistkové skiiné. Instalace bude provedena podle vyjadfeni firmy EON.
Vedle pojistkovych skfini bude umisténa nova elektromérova rozvodnice RE1 s pfistroji podle vykresu
E4. Elektromérova rozvodnice RE1 bude umisténa bud na fasadé domu, nebo na chodniku pfed
domem (podle dohody s maijitelem domu). Provedeni rozvodnice RE1 je podle pfilohy &.1.

E 1.05 — Zasuvkové rozvody napajené z elektromérové rozvodnice RE1

Podle poZadavku investora budou na namésti rozmistény zasuvkové rozvody pro pfipojeni
silnoproudych zafizeni pfi akcich pofddanych méstem. Z elektromérové rozvodnice RE1 jsou
pfipojeny zasuvkové elektrosloupky XC1, XC2, XC3 a podzemni zasuvkovy rozvadé¢ XC4 (viz vykres
E4).

Elektrosloupky a podzemni rozvadéc&e jsou napajeny silovymi plastovymi médénymi kabely ulozenymi
ve vykopech podle situa¢niho planu na vykrese E2. Kabely budou v celé trase chranény plastovymi
trubkami. Trasa napajecich kabell je z velké ¢asti provedena v soubéhu s kabely vefejného osvétleni.
Zasuvkoveé rozvadéce budou dratem FeZn 10 mm pfipojeny na zemnici soustavu vefejného osvétleni.
Provedeni elektrosloupkll a podzemnich rozvadécl je navrzeno podle vykresu a popist na pfilohach
¢.2 a 3. Tato zafizeni vyrabi specializované firmy. Jsou navrzeny podle pozadavk( architekta a
investora.



Elektrosloupek je vybaven zasuvkami 230V,16A a 400V,32A a 63A vcetné jisticich prvkd podle
pFislusnych vykresu. Na pfivodech jsou instalovany proudové chranice jako doplfikova ochrana.
Elektrosloupky jsou navrzeny oceloplechové, dvoudverové, s uzamykatelnymi dvirky, provedeni pro
venkovni prostfedi. PFi provozu (tj. pfi zasunutych vidlicich do zasuvek musi byt dvifka elektrosloupku
uzaviena a uzamc&ena. Dodavatel nabizi montaz sloupku v€etné Zelezobetonového zakladu.
Podzemni rozvadé¢ XC4 zabudovany v plastové Sachté z polykarbonatu je dodavan podle polohy
instalace s pojizdnymi poklopy pro zatizeni 12,5 tuny a 40 tun (viz vykres E4). NavrZené zafizeni ma
poklop Sachty vysuvny, sochranou vyvodnich kabell a ochranou proti vandalim. Sachta ma
vodotésny technicky prostor pro vykyvny rozvadec, ve kterém jsou jistici pfistroje podle pfislusného
vykresu. Poklop a horni rdm $achty je navrzen pro zadlazbu. Sachta se stavi na betonovy zaklad.
Podzemni rozvadé¢ se dodava s pohyblivym $fdrovym privodem. Stidra se musi spojit spojkami
s pfivodnim kabelem. Spojka se umisti do vykopu pfed Sachtou.

E 1.06 — Napojny bod PA2 piipojeny z rozvodnice RE1

Na nameésti bude v misté oznaceném PA2 (viz vykres E2) proveden kabelovy vyvod 230V AC, prikon
cca 1 kW pro moznost pfipojeni zafizeni podle poZzadavku MU. Kabelovy vyvod bude ukonéen ve
vykopu v zemi elektroizolanim kabelovym uzavérem EU v misté podle E2

E 1.07 — Standardy zarizeni

Veskeré pouzité vyrobky musi byt uréeny k zabudovani do staveb, musi byt schvaleny pro pouziti
v CR a musi byt pouzity stanovenym zpUsobem k vyrobcem stanovenému udéelu a predpokladanému
pouziti. Pokud je v dokumentaci uveden konkrétni ndzev vyrobku nebo vyrobce, je uveden pouze jako
pfiklad pro stanoveni standardu. Uvedeni konkrétniho ndzvu nevylu€uje pouZiti jiného vyrobku se
stejnymi, nebo kvalitativné lepSimi vlastnostmi, nez ma uvedeny pfiklad.

E 1.08 — Provozni podminky, bezpeénost elektrického zarizeni

Kazdé elektrické zafizeni musi byt dodano s odpovidajici dokumentaci (viz. Clanek 132.13
Dokumentace elektrického zafizeni — CSN 332000-1 ed.2).

Ke kazdému elektrickému zafizeni musi byt dodana v potfebném rozsahu dokumentace umozriujici
stavbu, provoz, udrzbu a revize zafizeni, jakoz i vyménu jednotlivych ¢asti zafizeni a dalSi rozSifovani
zafizeni. Do dokumentace se zaznamenavaji vSechny zmény elektrickych zafizeni proti pdvodni
dokumentaci, které na zafizeni vznikly pfed uvedenim do trvalého provozu nebo v dobé provozu (viz.
Pozndmka k uvedené normé — str.13).

Ochrana vedeni pfed pretizenim a zkratem je provedena pojistkami a jistigi podle CSN 332000-4-43.
Pro zfizeni vSech elektrickych rozvodl a zafizeni jsou navrzeny vhodné materidly a prace musi byt
provedena femesiné pracovniky s odpovidajici kvalifikaci.

Vodi¢e musi byt znageny podle CSN IEC446 (330165). Spoje mezi vodi¢i a mezi vodi&i a ostatnimi
elektrickymi zafizenimi musi zajiStovat bezpeény a spolehlivy kontakt.

Manipulovat s elektrickymi pfistroji smi jen osoby s patfi¢nou kvalifikaci podle CSN. Manipulace s el.
zafizenim pfi pozarech a zatopach se fidi podle CSN 343085.

Pfedpokladem pro fadny a trvaly provoz elektrického zafizeni je spravna obsluha a udrzba podle
pokyn( vyrobct. Elektricka zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana a udrzovana v takovém stavu,
aby byla zajisténa jejich spravna c&innost a byly dodrzeny poZadavky elektrické a mechanické
bezpecnosti a pozadavky ostatnich pfedpisti a norem.

Elektrické zafizeni musi byt pfedtim, nez je uvedeno do provozu, i po kazdé zméné nebo rozsifeni
prohlédnuto a prezkouseno, aby se provéfila jeho spravna funkce v souladu s normou (viz CSN
332000-6-61).

Podle CSN 331310, &l.2 musi byt sougasti montazni firmy realizujici dodavku povinnost prokazatelné
seznamit odbératele o spravném a bezpecném uzivani el. energie. Provozovatel je povinen udrzovat
zafizeni v bezpe¢ném stavu.



