Sidlo: Kainarova 54 Masarykovo nam. 87

., 61600 BRNO 595 01 Velka Bites
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621 00 BRNO
Tel.: 541218478
Mobil: 603 427413
E-mail: dbalun@balun.cz
Internet: www.balun.cz

V Brné dne 19. ledna 2012

Véc: |G pruzkum pro akci Velka Bite$ - rekonstrukce namésti

Na zakladé objednavky €. 105/2011, kterou vystavilo Mésto Velka Bites, se
uskuteCnil IG prizkum pro rekonstrukci nameésti. Soucasti prizkumu je popis skladby
podkladnich vrstev stavajicich zpevnénych ploch, stanoveni unosnosti zemin na
zemni plani a zjisténi ekologické zatéze zemin. Tato akce s nazvem Velka Bite$ -
rekonstrukce namésti byla zpracovana nasi firmou pod zakazkovym Cislem 11298.

Pro zpracovani tohoto prizkumu byla dodana objednatelem v elektronické
podobé situace posuzované lokality. Tato situace se zakreslenim umisténi sond je
zobrazena na pfiloze 4.

S ohledem na maly rozsah prizkumu a potfebu urychleného zpracovani,
nebyl pro tuto akci pfedem zpracovan projekt prizkumnych praci. VesSkeré prace a
vyhodnoceni se uskuteCnily na zakladé téchto norem:

CSN 73 0090 Geologicky prizkum pro stavebni ucely

CSN 73 1001 Zakladova puda pod plo$nymi zaklady

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN CEN ISO/TS 17892 Geotechnicky prizkum a zkous$eni - Laboratorni
zkousky zemin

CSN EN ISO 14688-2 Geotechnicky prizkum a zkou$eni — Pojmenovani

a zatfidovani zemin.

Na zakladé objednavky bylo provedeno pro uc€ely tohoto prizkumu celkem
osm vrtanych sond. Umisténi vrt( bylo zadano objednatelem pfilozenou situaci, ktera
je soucasti prilohy 4. Vlastni sondazni prace byly provedeny dne 22.12. 2011. Pro
vrty s oznaCenim V-1 az V-8 bylo pouzito strojni pojizdné hydraulické soupravy typu
UVS 15 na podvozku lehkého terénniho automobilu znacky Scam SM35. Vrtano bylo
jadrovym zpuasobem naradim o profilu 137 mm. VSechny sondy byly vyhloubeny do
jednoho metru pod stavajici terén. Celkova metraz na této akci tedy €ini 8,0 bm vrta.

Pfi sondaznich pracich byl pfimo na misté pfitomen geolog, ktery vytézeny
material, ziskany ze sond vizualné makroskopicky hodnotil a podle tohoto hodnoceni
rozdélil geologicky profil do vrstev zhruba stejné hodnotnych (z geotechnického
hlediska) zakladovych pid. Jednotlivé vrstvy byly na zakladé pfislusnych fyzikalné-
indexovych vlastnosti zafazeny do tfid podle klasifikace CSN 73 1001, resp. CSN EN
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ISO 14688. Pro kazdou vrstvu pak byla stanovena tabulkova vypoc€tova unosnost,
ktera ma vSak za ucel pouze lepSi orientaci v geotechnickych vlastnostech zemin a
neda se bez pfislusnych uprav (vliv podzemni vody, hloubky zalozeni, rozmér
zakladu atd.) pouzit pro posouzeni unosnosti zakladové puady. Pro pripadné
vykopové prace byla dale hodnocena tfida tézZitelnosti jednotlivych vrstev, ktera
vychazi z klasifikace CSN 73 3050. VSechny tyto tdaje jsou uvedeny v geologickych
profilech sondami na pfiloze 1.

V provedenych sondach nebyla zastiZzena hladina podzemni vody, jeji vyskyt

se predpoklada vyrazné hloubéji pod terénem.

Pfi provadéni vrtnych praci byly ze sond V-1, V-6 a V-8 odebrany vzorky
zeminy, na kterych se v laboratofi mechaniky zemin uskutec€nily pfislusné klasifikacni
laboratorni rozbory. Vysledky laboratornich rozbort jsou uvedeny na pfiloze 2 této
zpravy. Zritost jednotlivych vzorkd zemin je znazornéna kfivkami zrnitosti, které jsou
uvedeny v semilogaritmickém tvaru na pfiloze 3. Z vrtu V-1, V-4 a V-7 bylo odebrano
po jednom vzorku pro stanoveni ekologické zatéze. Vysledky danych rozboru jsou
zobrazeny na pfiloze 5.

Mista sond byla zadana dodanou situaci a na misté prizkumu mirné
upravena po domluvé se zastupcem zadavatele. Skute¢né soufadnice sond v JTSK
a globalnich soufadnicich jsou nasleduijici:

V-1 624 673,48 1147 365,57 4917 18,7 1613 33,1
V-2 624 636,71 1147 369,43 4917 18,7 1613 34,9
V-3 624 637,26 1147 396,52 4917179 1613 35,0
V-4 624 620,38 1147 392,60 4917 18,1 1613 35,9
V-5 624 550,09 1147 382,62 4917186 161339,3
V-6 624 524,05 1147 402,63 4917 18,1 161340,7
V-7 624 533,48 1147 417,47 4917176 161340,3
V-8 624 566,96 1 147 440,07 4917 16,7 1613 38,7

Vysky terénu v misté jednotlivych sond byly odecCteny z dodaného
geodetického zaméreni a jsou uvedeny v profilech sondami na pfiloze 1 této zpravy.

Profil jednotlivych sond byl tvofen pfevazné navazkou, pouze v nékterych
sondach se nachazela ve spodni Casti vrtu rostla zemina. Zastizena navazka je
prevazné charakteru piscité hliny se sutémi tfidy F3-MS, resp. sasiCl, ktera se stfida
s piskem S3-SF, siclSa Ci stérkem G3-GF, saGr. Pouze vyjimecné spadaji tyto
zeminy do tfidy S4-SM a G4-GM, resp. grsiclSa a sasiclGr. Ve vétSiné sond jsou tyto
vrstvy prolozeny také balvany &i valouny. Rostlé zeminy jsou v misté prizkumu
zastoupeny zejména prachovymi az pisCitymi hlinami, které fadime z hlediska
klasifikace dle CSN 73 1001 do tfidy F6 a F3 a dle CSN EN I1SO 14688 do tfidy siCl
a sasiCl. Uvedené zeminy dosahuji nasledujicich smykovych a pfetvarnych
parametrU:

Petrogr. popis Hlina jemnozrnné piscita, slidnata (Navazka - hlina
pisCita, se Stérkem, misty ulomky cihel)
TFida zakl. pad dle
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- CSN 73 1001 F3-MS
- CSNENISO 14688  sasiCl (grsasiCl)

Konzistence pevna
Tab.vyp.unosnost Rgt 275 kPa
Objemova tiha 18,0 kNm™
Uhel vnitfniho treni

- totalni 13°

- efektivni 29°
Koheze

- totalni 65 kPa

- efektivni 30 kPa
Modul deformace Ees 13 MPa
Prev. soucinitel 3 0,62

Opr. souc.pfitizeni m 0,2
Petrogr. popis Navazka - hlina piscita, se sutémi, misty ulomky

cihel (hlina prachova, jemnozrnné piscita)
TFida zakl. pad dle

- CSN 73 1001 F3-MS
- CSNENISO 14688 cgrsasiCl (sasiCl)
Konzistence tuha az pevna
Tab.vyp.unosnost Ryt 225 kPa
Objemova tiha 18,0 kNm™
Uhel vnitfniho treni
- totalni 8°
- efektivni 27 °
Koheze
- totalni 60 kPa
- efektivni 16 kPa
Modul deformace Ees 8 MPa
Prev. soucinitel 3 0,62
Opr. sout.pfitizeni m 0,2
Petrogr. popis Navazka - hlina piscita, se sutovymi ulomky
Trida zakl. ptd dle
- CSN 73 1001 F3-MS
- CSNENISO 14688 grsasiCl
Konzistence tuha
Tab.vyp.unosnost Rgt 175 kPa
Objemova tiha 18,0 kNm™
Uhel vnitfniho treni
- totalni 6°
- efektivni 26 °
Koheze
- totalni 60 kPa
- efektivni 12 kPa
Modul deformace Eges 7 MPa
Prev. soucinitel 3 0,62
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Opr. soud.pfitizeni m

Petrogr. popis

Trida zakl. pd dle

- CSN 73 1001

- CSNEN ISO 14688
Konzistence
Tab.vyp.unosnost Rgt
Objemova tiha

Uhel vnitfniho treni

- totalni

- efektivni

Koheze

- totalni

- efektivni

Modul deformace Egef
Prev. soucinitel
Opr. souc.pfitizeni m

Petrogr. popis

Trida zakl. pid dle

- CSN 73 1001

- CSNEN ISO 14688
Konzistence
Tab.vyp.unosnost Rgt
Objemova tiha

Uhel vnitfniho treni

- totalni

- efektivni

Koheze

- totalni

- efektivni

Modul deformace Egef
Prev. soucinitel 3
Opr. souc.pfitizeni m

Petrogr. popis

Trida zakl. pid dle

- CSN 73 1001

- CSNEN ISO 14688
Ulehlost

Zvodnéni
Tab.vyp.unosnost Rgt
Objemova tiha

Uhel vnitfniho treni

- efektivni
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0,2

Hlina prachova, slabé piscita, stfedné plasticka

F6-Cl

siCl

tuha az pevna
150 kPa
21,0 kNm

20
20 °

65 kPa
16 kPa

6 MPa
0,47
0,2

Hlina jilovita, misty s
jilovitoprachova, slabé piscita)

F6-CL, CI
siCl

tuha

100 kPa
21,0 kNm

10
19°

50 kPa
12 kPa

5 MPa
0,47
0,2

valouny

Navazka - pisek s jemnozrnnym Stérkem

S3-S-F

fgrSa

ulehly

suchy (mokry)
280 kPa

17,5 kNm™

32°

(hlina



Koheze

- efektivni

Modul deformace Eges
Prev. soucinitel 3
Opr. souc.pfitizeni m

Petrogr. popis

Trida zakl. pid dle

- CSN 73 1001

- CSN EN ISO 14688
Konzistence
Tab.vyp.unosnost Ryt
Objemova tiha

Uhel vnitfniho treni

- efektivni

Koheze

- efektivni

Modul deformace Eges
Prev. soucinitel 3
Opr. souc.pfitizeni m

Petrogr. popis

Trida zakl. pid dle

- CSN 73 1001

- CSNEN ISO 14688
Ulehlost

Zvodnéni
Tab.vyp.unosnost Rgt
Objemova tiha

Uhel vnitfniho treni

- efektivni

Koheze

- efektivni

Modul deformace E et
Prev. soucinitel 3
Opr. souct.pfitizeni m

Petrogr. popis

Trida zakl. pid dle

- CSN 731001

- CSNEN ISO 14688
Ulehlost

Zvodnéni
Tab.vyp.unosnost Rgt
Objemova tiha

Uhel vnitfniho tfeni

- efektivni

Koheze
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0 kPa
22 MPa
0,74
0,3

Navazka - pisek zahlinény, se sutémi

S4-SM
cgrsiclSa
tuha az pevna
225 kPa

18,0 kNm™

29°

8 kPa
12 MPa
0,74
0,3

Navazka — valouny, slabé piscité (balvan)

G2-GP

Co (Bo)
ulehly
suchy

650 kPa
20,0 kNm

39°

0 kPa
220 MPa
0,90
0,3

Navazka - stérk piscity

G3-G-F

saGr

ulehly

suchy (navlhly)
450 kPa

19,0 kNm™

36°



- efektivni 0 kPa
Modul deformace Eyef 95 MPa

Pfev. soucinitel 3 0,83

Opr. souc.pfitizeni m 0,3

Petrogr. popis Navazka - Stérk piscity, zahlinény, s ulomky cihel
Trida zakl. pid dle

- CSN 73 1001 G4-GM

- CSNENISO 14688 sasiclGr
Konzistence pevna
Tab.vyp.unosnost Rgt 325 kPa
Objemova tiha 19,0 kNm™
Uhel vniténiho tfeni

- efektivni 35°

Koheze

- efektivni 8 kPa

Modul deformace Egef 80 MPa

Prev. soucinitel 3 0,74

Opr. souct.pfitizeni m 0,3

Petrogr. popis Navazka - stérk piscity, zahlinény
TFida zakl. pad dle

- CSN 731001 G4-GM

- CSNENISO 14688 sasiclGr
Konzistence tuha az pevna
Tab.vyp.unosnost Rgt 300 kPa
Objemova tiha 19,0 kNm™
Uhel vnitiniho tfeni

- efektivni 34°

Koheze

- efektivni 7 kPa

Modul deformace Egef 75 MPa

Pfev. soucinitel 3 0,74

Opr. souc.pfitizeni m 0,3

Je v8ak trfeba upozornit, ze zminéné hodnoty smérnych normovych
charakteristik jsou platné pro rostlé zeminy, v pfipadé navezenych zemin je tfeba
brat zminéné parametry s rezervou, protoZze navezeny material je nehomogenni a
jeho vlastnosti se tedy mGzou vyrazné odliSovat od vlastnosti rostlych zakladovych
pud.

Podle pozadavku objednatele prizkumnych praci byly provedeny odbéry tfi
vzorkl zeminy (navazky) z konstrukénich vrstev komunikace pod asfaltovymi
plochami, tj. ze sond V-1, V-4 a V-8. Na téchto vzorcich byl zpracovan rozbor
v rozsahu tabulky 10.1, pfilohy €. 10, vyhlasky 294/2005 Sb. o podminkach ukladani
odpadl na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky c¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
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Vlastni rozbory zaijistil v ramci expertizy &. 1986/2012 RNDr. Ivo Riha soudni
znalec se specializaci analyzy vod, komunalnich a pramyslovych odpadu.

Vysledky téchto analyz jsou dokumentovany na pfiloze &. 5. Z vysledkl je
patrné, Ze jsou vyznamnym zpusobem pFekracovany limitni hodnoty uvedené
vyhlasky v pfipadé smeésnych nehalogenovanych uhlovodikli Cip — Cg. To
predstavuje pfedevSim ukapy ropnych latek z provozu silniéni dopravy, pfipadné
vyplachovani latek z Zivicného povrchu do podlozi. Ostatni sledované ukazatele byly
hluboce pod limitnimi hodnotami.

Zpracoval: Ing. Hana Balunova

Schvalil: Ing. Dan Balun
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Geologicky profil sondou V-1

Nazev akce: Velka Bites - rekonstrukce namésti

Kota terénu: 474,8 m MéFitko 1:10 Datum: 22. 12. 2011
Hloubka| Graficka | Petrograficky a geotechnicky popis Klasifikace R, Té&zitelnost
(m) |znacka | zékladovych pud CSN 73 1001 (kPa) | CSN 73 3050
CSN EN ISO 14688
- 5
Asfalt ?R/lg)
0,15 e
oo o,
5
ok E]  Navazka - $térk piscity, ulehly, suchy, Sedy T(G3GF) 450 4
b,l?g.j_i_-‘b,l: (saGr)
0,35 FCyCytls
ke | Navazka - valouny, slabé piscité, ulehlé, suché Y (G2-GP) 650 5
(Co)
0,50 pef=hrfr =
Hlina jemnozrnné piscita, slidnata, hnédoseda, F3-MS 275 4
rezava, pevna (sasiCl)
1,00 22700
Hladina podzemni vody - navrtana: - - ustalena: - ¢
Vrtna souprava - profil: UVS 15, profil 137, jadrové, spiral.
Zpracovatel: Ing.Hana Balunova
Zak. Cislo: 11298 Pfiloha: 1/1

Kontroloval: Ing. Dan Balun



Geologicky profil sondou V-2

Koéta terénu: 476,3 m

Méfitko 1:10

Nazev akce: Velka Bites - rekonstrukce namésti

Datum: 22. 12. 2011

Hloubka| Graficka | Petrograficky a geotechnicky popis Klasifikace R, Té&zitelnost
(m) |znacka | zékladovych pud CSN 73 1001 (kPa) | CSN 73 3050
CSN EN ISO 14688
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DEEE‘:' Fé Navazka - Sterk piscity, slab& zahlinény, ulehly, Y (G3-GF) 450 4
fala 2 navlhly, Sedohnédy (saGr)
0.7 2o
0,60 Ryt
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0.75 [ =
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B Lta-8 ] Navazka - pisek zahlinény, se sutémi, hnédy, Y (S4-SM)| 225 3
@ aa]  vypli tuha az pevna (cgrsiclSa
0,90 [ py =
Dutina - - -
1,00
Hladina podzemni vody - navrtana: - - ustalena: - ¢
Vrtna souprava - profil: UVS 15, profil 137, jadrové, spiral.
Zpracovatel: Ing.Hana Balunova
Zak. Cislo: 11298 Ptiloha: 1/2

Kontroloval: Ing. Dan Balun



Geologicky profil sondou V-3

Koéta terénu: 475,17 m Méritko 1:10

Nazev akce: Velka Bites - rekonstrukce namésti

Datum: 22. 12. 2011

Hloubka| Graficka | Petrograficky a geotechnicky popis Klasifikace R, Té&zitelnost
(m) |znacka | zakladovych pid CSN 73 1001 (kPa) | CSN 73 3050
CSN EN ISO 14688
| I | . Y - 5
| | Dlazba - kostk
0,10 [TT1 y (Mg)
LA
T i Navazka - pisek se Stérkem, ulehly, suchy, svétle Y (S3-SF)| 280 3
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0,30 pwfES w
; = Navazka - kameny, slabé piscité, stfedné ulehlé, Y (G2-GP) 650 5
0.40 suché (GI")
Tioo
£ =) Navazka - hlina pistita, se Stérkem, pevna, Y (F3-MS) 275 3
?aba 7 hnéda, misty tlomky cihel (grsasiCl)
CRTE
0,60 Fom =
065 h L. | Navérka - kameny (G{52-GP) 650 5
-l AR
Ty
F&bE 81 Navazka - hlina piscita, se $térkem, pevna, Y (F3-MS) 275 3
&= B @5 hnéda, misty Glomky cihel (grsasiCl)
-.?'_ ﬂ?ﬂ%.
CRTE
1,00 o
Hladina podzemni vody - navrtana: - - ustalena: - ¢
Vrtna souprava - profil: UVS 15, profil 137, jadrové, spiral.
Zpracovatel: Ing.Hana Balunova
Pfiloha: 1/3

Kontroloval: Ing. Dan Balun

Zak. gislo: 11298



Geologicky profil sondou V-4

Koéta terénu: 475,2 m

Méfitko 1:10

Nazev akce: Velka Bites - rekonstrukce namésti

Datum: 22. 12. 2011

Hloubka| Graficka | Petrograficky a geotechnicky popis Klasifikace Ry Tézitelnost
(m) |znacka | zékladovych pud CSN 73 1001 (kPa) | CSN 73 3050
CSN EN ISO 14688
0,05 g Asfalt (\f\ﬂq) - 9
Y=
p@ Qg Sl ERErk it . - . Y (G3-GF) 450 4
0.15 ﬁﬂ‘@; Navazka - stérk piscity, ulehly, suchy, Sedohnédy (saGr)
020 ko dh Navazka - balvan L(G2-GP) 650 5
Fi-cg] Navazka - hlina piséita, se sutovymi tlomky, Y (F3-MS) 275 4
030 F e =i pevna, hnéda (grsasiCl)
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0,50 Fly:Cytde
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52 =g=1  Navazka - hlina piscita, se sutémi a dlomky cihel,| Y (F3-MS) 275 3
0.90 :_:?: pevna, hnéda (grsasiCl)
—__-_:j___—: Hlina jilovita, nizce plasticka, modroSeda, tuha, F6-CL 100 3
1,00 [CZ=———_] misty s valouny (siCl)
Hladina podzemni vody - navrtana: - - ustalena: - ¢
Vrtna souprava - profil: UVS 15, profil 137, jadrové, spiral.
Zpracovatel: Ing.Hana Balunova
Zak. ¢islo: 11298 Priloha: 1/4

Kontroloval: Ing. Dan Balun



Geologicky profil sondou V-5 Nazev akce: Velka Bites - rekonstrukce namésti

Koéta terénu: 476,3 m MéFitko 1:10 Datum: 22. 12. 2011
Hloubka| Graficka | Petrograficky a geotechnicky popis Klasifikace R, Téitelnost
(m) |znacka | zékladovych pud CSN 73 1001 (kPa) | CSN 73 3050
CSN EN ISO 14688
L1 1 . Y - 5
Dlazba - kostky
010 T (Mg)
BEoH
0.7 S e g
Flapss
;ﬁD:-E.' Navazka - stérk piscity, slab& zahlinény, ulehly, Y (G3-GF 450 4
E,"l_ﬁ' C:f:.;ré,": Sedy, mokry (saGr)
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=g — | Navéazka - hlina piscita, se sutovymi ulomky, Y (F3-MS)| 275 3
@ e m-8; pevna, hnéda (grsasiCl)
Ty
CRTE
1,00 Fope =
Hladina podzemni vody - navrtana: - - ustalena: - ¢

Vrtna souprava - profil: UVS 15, profil 137, jadrové, spiral.
Zpracovatel: Ing.Hana Balunova
Kontroloval: Ing. Dan Balun Zak. ¢islo: 11298 Pfiloha: 1/5



Geologicky profil sondou V-6

Koéta terénu: 4749 m

Méfitko 1:10

Nazev akce: Velka Bites - rekonstrukce namésti

Datum: 22. 12. 2011

Hloubka| Graficka | Petrograficky a geotechnicky popis Klasifikace Ry Tézitelnost
(m) |znacka | zékladovych pud CSN 73 1001 (kPa) | CSN 73 3050
CSN EN ISO 14688
L1 1 3 Y - 5
Dlazba - kostky
| I |
010 " T 1 Mg
LimeE
U Navazka - pisek se Stérkem, svétle hnédy, mokry, Y (S3-SF)| 280 3
gy ulehly, (grSa)
030 [rAx
Navéazka - hlina piscita s ulomky cihel, misty Y (F3-MS) 280 3
y sutové ulomky, hnéda, tuha az pevna (sasiCl)
0.50 FITroz:
F———--—=1 Hlina prachova, slab& pis&ita, stfedn& plasticka, F6-Cl 150 3
-~~~ ~-1 svétle hnéda, tuha az pevna (siCl)
1,00 [ =220
Hladina podzemni vody - navrtana: - - ustalena: - ¢
Vrtna souprava - profil: UVS 15, profil 137, jadrové, spiral.
Zpracovatel: Ing.Hana Balunova
Kontroloval: Ing. Dan Balun Zak. ¢islo: 11298 Pfiloha: 1/6




Geologicky profil sondou V-7

Nazev akce: Velka Bites - rekonstrukce namésti

Kota terénu: 474,3 m MéFitko 1:10 Datum: 22. 12. 2011
Hloubka| Graficka | Petrograficky a geotechnicky popis Klasifikace Ry Tézitelnost
(m) |znacka | zékladovych pud CSN 73 1001 (kPa) | CSN 73 3050
CSN EN ISO 14688
0.05 Asfalt (K/Ig) i} 5
FLtaTs
E
- o — Navazka - $térk pisCity, zahlinény, hnédy, vypli Y (G4-GM) 300 3
F o, TEd tuhaaZpevna (sasiclGr)
0,30
Navézka - balvan Y (G2-GP) 650 5
(Bo)
0,50
: Navéazka - hlina piscita, se sutovymi ulomky, Y (F3-MS)| 175 2
4 = hnéda, tuha (grsasiCl)
0,60 E-
Navazka - stérk piscity, slabé zahlinény, ulehly, Y (G3-GF) 450 4
navihly (saGr)
0,80
L___——___| Hlina prachova, jemnozrnné piscita, rezavée F3-MS 225 3
[TZ2°=21 hnéda, tuha aZ pevna (sasiCl)
1,00 22700
Hladina podzemni vody - navrtana: - - ustalena: - ¢
Vrtna souprava - profil: UVS 15, profil 137, jadrové, spiral.
Zpracovatel: Ing.Hana Balunova
Priloha: 1/7

Kontroloval: Ing. Dan Balun Zak. ¢islo: 11298



Geologicky profil sondou V-8

Koéta terénu: 473,99 m

Méfitko 1:10

Nazev akce: Velka Bites - rekonstrukce namésti

Datum: 22. 12. 2011

Hloubka| Graficka | Petrograficky a geotechnicky popis Klasifikace R, Té&zitelnost
(m) |znacka | zakladovych pid CSN 73 1001 (kPa) | CSN 73 3050
CSN EN ISO 14688
L1 1 3 Y - 5
Dlazba - kostky
| I |
010 T (Mg)
-E'-E' o1 Navazka - pisek zahlinény, se stérkem, s ulomky Y (S4-SM)| 225 3
020 Fe==] cihel, hnédy, vyplfi tuha aZ pevna (grsiclSa)
B Navéazka - valouny, s piskem, ulehlé YC(GZ'GP 650 5
0.30 (Co)
Navazka - hlina pisCita, se $térkem, s ulomky Y (F3-MS) 275 4
cihel, misty valouny, hnéda, pevna (sasiCl)
0,60 [2=
[Z—_-——- Hlina jilovitoprachova, slabé pis¢ita, stredné F6-Cl 100 3
—T—=—-1 plasticka, rezavé hnéda, tuha (siCl)
1,00 L= ——
Hladina podzemni vody - navrtana: - - ustalena: - ¢
Vrtna souprava - profil: UVS 15, profil 137, jadrové, spiral.
Zpracovatel: Ing.Hana Balunova
Kontroloval: Ing. Dan Balun Zak. ¢islo: 11298 Pfiloha: 1/8




Vysledky laboratornich rozbori zemin

Lokalita Velka Bites - rekonstrukce namésti
Dodavatel Balun, Kainarova 54, 616 00, BRNO
Odbératel Mésto Velka Bites
Datum prosinec 2011
Cislo zak. 11298
Cislo sondy V-1 V-6 V-8
Hloubka odbéru m 0,7-0,8 0,8-1,0 0,8-1,0
Cislo vzorku 1 2 3
Druh vzorku PP PP PP
Mérna hmotnost kg.m'3 2648 2633 2597
Vlhkost v pfir. stavu Y% 16,3 17,3 21,9
VIhkost na mezi
- tekutosti Y% 42,3 37,8 41,0
- plasticity Y% 25,3 16,2 18,8
Index plasticity Y% 17,0 21,6 22,2
Index konzistence 1,53 0,95 0,86
Konzistence dle CSN 73 1001 pevna |tuh&-pevnal tuha
Konzistence dle CSN EN ISO 14688 velmi pevna p\?evlrrf;- pevna
Zatfidéni dle CSN 73 1001 F3-MS F6-Cl F6-Cl
Zatfidéni dle CSN EN 1SO 14688 sasiCl siCl siCl

Pfiloha 2
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ZRNITOST

Nazev akce Zak. ¢islo Sonda Hloubka (m)  Oznaceni

Velka Bites - rekonstrukce namésti 11298 V-1 0,7-0,8

Velka Bites - rekonstrukce namésti 11298 V-6 0,8-1,0

Velka Bites - rekonstrukce namésti 11298 V-8 0,8-1,0

. PISEK STERK
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RNDr. Ivo Riha
soudni znalec se specializact anabyzy vod, Romundlnich a primyslovych odpadii
registrovany u Krajského soudu v Brné pod ¢j: SPR 3287/90
Brno, Bosonozska 13, 625 00, tel: 547 355 681, m: 602 751 835, e-mail: riha.i@seznam.cz

EXPERTIZA

¢islo:1986/2012
1. Cislo vzorku: Z1,72,73
2. ZkouSeny vzorek: zeminy
3. Pocet vzorkd: 3
4. Misto odbéru: Velka Bites
5. Blizsi popis odbérového mista: Rekonstrukce ndmésti
6. Zadavatel, adresa: Ing. Milan Kucera, Ondrova 38, Brno
7. Pozadovana vySetfeni Vysetteni dle vyhlasky 294/2005 Sb., ptiloha ¢. 10, Tabulka 10.1
8. Datum ptijeti vzorku: 28.12.2011
9. Datum provedeni expertizy: 1. —15.1.2012
10.Datum odeslani expertizy: 18.1.2012
11.Expertizu vypracoval: RNDr. Riha Ivo
12.Pocet listil 1
13.Pocet kopii: 2
14.Vytisk &islo:

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu zkousky a tato expertiza neznamena sama o sob¢ schvaleni posuzovaného
predmétu jakymkoliv jinym organem.

Bez pisemného souhlasu zku$ebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

V Brn& dne: 17.1.2012 RNDr. Riha Ivo
soudni znalec

Expertiza ¢. 1986/2012 Ptiloha ¢. 5/1




Zemina V1(0,3 — 0,8m)

Priloha ¢. 10 k vyhlasce 294/2005 Sb.

Pozadavky na obsah skodlivin v odpadech vyuZzivanych na povrchu terénu

Tabulka €. 10.1 Nejvyse ptipustné koncentrace $kodlivin v su§in¢ odpadu

Ukazatel Jednotka Limitni hodnota Nalezend koncentrace
Arsen, (As) mg/kg susiny 10 3,56
Kadmium, (Cd) mg/kg suSiny 1 0,11
Chrom celkovy, Cr) mg/kg susiny 200 18,1
Rtut, (Hg) mg/kg susiny 0,8 0,15
Nikl, (Ni) mg/kg susiny 80 20,3
Olovo, (Pb) mg/kg suSiny 100 14,0
Vanad, (V) mg/kg susiny 180 21,2
Monocyklické aromatické uhlovodiky, mg/kg suSiny 0,4 <0,01
(BTEX)

Polycyklické aromatické uhlovodiky mg/kg suSiny 6 6,82
(PAL)

Chlorované alifatické uhlovodiky (EOX) mg/kg suSiny 1 0,15
Ostatni uhlovodiky (smé&sné, mg/kg susiny 300 530
nehalogenované) ( Cyp— Cy)

Ostatni aromatické uhlovodiky mg/kg susiny 0,2 0,0039

(halogenované) (PCB)

Expertiza ¢. 1986/2012
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Zemina V4 (0,1 — 0,8m)

Priloha ¢. 10 k vyhlasce 294/2005 Sb.

Pozadavky na obsah skodlivin v odpadech vyuZzivanych na povrchu terénu

Tabulka €. 10.1 Nejvyse ptipustné koncentrace $kodlivin v su§in¢ odpadu

Ukazatel Jednotka Limitni hodnota Nalezena koncentrace
Arsen, (As) mg/kg susiny 10 4,36
Kadmium, (Cd) mg/kg suSiny 1 0,14
Chrom celkovy, Cr) mg/kg susiny 200 21,5
Rtut, (Hg) mg/kg susiny 0,8 0,70
Nikl, (Ni) mg/kg susiny 80 15,2
Olovo, (Pb) mg/kg suSiny 100 46,1
Vanad, (V) mg/kg susiny 180 22,5
Monocyklické aromatické uhlovodiky, mg/kg suSiny 0,4 <0,01
(BTEX)

Polycyklické aromatické uhlovodiky mg/kg suSiny 6 <0,05
(PAL)

Chlorované alifatické uhlovodiky (EOX) mg/kg suSiny 1 0,54
Ostatni uhlovodiky (smé&sné, mg/kg susiny 300 2815
nehalogenované) ( Cyp— Cy)

Ostatni aromatické uhlovodiky mg/kg susiny 0,2 <0,0005

(halogenované) (PCB)

Expertiza ¢. 1986/2012
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Zemina V7 (0,1 — 0,7m)

Priloha ¢. 10 k vyhlasce 294/2005 Sb.

Pozadavky na obsah skodlivin v odpadech vyuZzivanych na povrchu terénu

Tabulka €. 10.1 Nejvyse ptipustné koncentrace $kodlivin v su§in¢ odpadu

Ukazatel Jednotka Limitni hodnota Nalezend koncentrace
Arsen, (As) mg/kg susiny 10 4,31
Kadmium, (Cd) mg/kg suSiny 1 0,11
Chrom celkovy, Cr) mg/kg susiny 200 32,3
Rtut, (Hg) mg/kg susiny 0,8 0,35
Nikl, (Ni) mg/kg susiny 80 243
Olovo, (Pb) mg/kg suSiny 100 17,1
Vanad, (V) mg/kg susiny 180 39,4
Monocyklické aromatické uhlovodiky, mg/kg suSiny 0,4 <0,01
(BTEX)

Polycyklické aromatické uhlovodiky mg/kg suSiny 6 <0,05
(PAL)

Chlorované alifatické uhlovodiky (EOX) mg/kg suSiny 1 0,57
Ostatni uhlovodiky (smé&sné, mg/kg susiny 300 3450
nehalogenované) ( Cyp— Cy)

Ostatni aromatické uhlovodiky mg/kg susiny 0,2 0,0151

(halogenované) (PCB)

Expertiza ¢. 1986/2012
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