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Vyznamnou soucdsti uprav namésti je navrh a rozmisténi prvki méstského mobilidfe,
t.J. lavicek, odpadkovych kos$u, stojanii na kola, informacnich paneli, patnikii apod.

U vSech atypickych prvki je nutno predloZit vyrobni dokumentaci k odsouhlaseni
GP.

AUTOBUSOVE ZASTAVKY

Provedeni

Nosna konstrukce z uzavienych profild 120/60/6 mm fezanych do konického tvaru
vodnim paprskem, nosny profil zavétii jickl 60/60/6; profily kotvené do betonovych
zékladii B 20 450/450/750 s podsypem 150 mm Stérkopisku, horni hrana zakladd 150 mm
pod upravenym terénem / resp. 450/360/750 u zakladt ptiléhajicim k zakladdm schodisté/ ,
min. uloZeni ocelovych nosnych prvki v zemi 600 mm; sttedni pole zavétrovano prvky
standardu Detan nerez;

zaskleni svislych casti véetné zavétii kalenym sklem 10 mm, sklo osazeno ve spodnim
lici na ocelové vystupky + plastové podlozky a bodové piikotvené k nosnym Zebriim
nerezovymi terci, spary volné;

zastfeSeni lepenym bezpecnostnim sklem slozenym ze dvou kalenych skel +
bezpe€nostni folie, skla uloZeny na ocelovych trubkach 28/3,2 pies gumovou podlozku
a bodoveé kotveny nerezovymi terci, spary mezi skly tmeleny;

odvodnéni zlabem 50/40 z vodnim paprskem ftezaného jacklu 50/50/2 a svodem jickl
40/40/2 s orientovanym vyuUsténim;

nosnd kce lavicky zjacklu 60/80/4 fezaného vodnim paprskem, dievéné lamely
massaranduba 40/40 s distanci 10 mm kotvené nerezovymi vruty ze spodu, dfevo
opatfeno tvrdoolejevym ochrannym natérem;

Veskerd Cernd ocel bude zarové zinkovana a opatfena vypalovanym lakem dle NCS mat.

LAVICKY LP

Provedeni

Nosna konstrukce z jicklu 80/40/6 tfezan¢ho do pozadovaného tvaru vodnim paprskem,
nosna konstrukce kotvena do betonového zdkladu schodi pies kotvici desku 150/150/12
S pokosem hran obvodu 60° ¢tyfmi antikoroznimi ocelovymi kotvami;

Sedak a opérak je z dievénych lamel 40/40 mm z massaranduby opatfené tvrdoolejovym
natérem; lamely jsou kotveny ze spodu pies predvrtané otvory v ocelové konstrukci;
v mistech kotevnich prvkil ocel. kce kotveni pfiznané;

Povrchova uprava oceli— Zarovy pozink + nastiik NCS mat
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LAVICKY LV

Lavicky LV jsou volné stojici lavicky, znichz LV]1 ma opérdk, LV dva je bez
opéraku oboustrannd. Lavicky je alternativné mozno piikotvit do betonového zakladu
pod dlazbou.

Provedeni

Nosna konstrukce ocelova zhlazenky 45/10 resp. 40/10 a ztrubek priméru 31,8/4,
zarové zinkovano + nasttik dle NCS mat

Sedak z dfevénych lamel z massaranduby 40/40 kotvenych ze spodu nerezovymi vruty,
povrchova tuprava tvrdoolej

MozZnost piikotveni zadnich noh ocelovou kotvou do betonového zakladu pod dlazbou
2x 300/300/600 beton B20

LAVICKA LM

Lavicka LM je mobilni lavicka bez opéraku, sluzici jako hledisté scény pfed méstskym
ufadem.

Provedeni

Nosnd konstrukce zjidcklu 35/35/3 mm, seddk 2z massarandubovych lamel 40/40
kotvenych ze spodu intikoroznimi vruty s distanci 10 mm;

Ocelova kce Zarové zinkovana + nastfik NCS mat, dfevo natér tvrdoolej

ODPADKOVY KOS

Provedeni

Vnéj$i plast kosSe je tvofen ocelovym plechem tl. 12 mm s dvojitou kiivosti, spodni
kruhovd zdkladna priméru 325/20 mm je odsazend a k plasti pfipojena 3x péasovinou
50/120/8

Vlozka koSe zocelového zaroveé zinkovaného plechu tl. 1 mm je kruhova priméru 320
mm s atypikym ovalnym otvorem;

Kotveni koSe je antikoroznim Sroubem do kamenné desky 450/450/100 mm z bileSedé
zuly, kterd je zasazena horizontalné do dlazby

Povrchova uprava vnéj$iho je zZarovy pozink + natér dle NCS mat

STOJAN NA KOLA

Povedeni

Ocelovy plechtl. 10 mm s otvory fezanymi vodnim paprskem, celkova tlouStka 12 mm,
kotveno do betonovych zékladi pod dlazbou 300/300/400 ocelovou antikorozni
tyCovinou.

PRAMENIK

Provedeni

Bronzovy pramenik 300/300/1125 + 100 resp. 370/370/1125+75 se dvéma vytoky, jeden
ve svislé sténé na tlakovy spina¢ — mosaz + patinovany bronz, druhy atypicky tvar na
horni poloze ovladany tlakovym spinacen na boku téla kaSny;
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odtokova cast vkamenném stupni 2 x bronzova deska 600+100/300/15 s 10 Stérbinami
pro odtok vody 15/210, uklddand na kamen a beton pfes pryZzové podlozky, moZnost
fixace proti kradezi,

télo prameniky patinovana bronz s reliéfni kresbou, odtokové desky patinovany bronz;
Zakladna prameniku 1200/1200 ze ¢tyi kamennych desek 450/600/200 + 2 x 200/300/180,
pemrlovana zula bila;

Zaklad tvoofen betonovou armovanou desku B 25 1200/1200/300 se dvéma Kari sitémi
AQ 100/100/6 pti obou povrSich na Stérkopiskovém hutnéném polstari 1500/1500/500 a
nadbetonovanim B 25 pro osazeni prameniku, odtok a ptfivod vody

Soucasti dodavky je vytokova tryska + tlakovy spinac¢, vytok stlakovym spinacem,
rozvod vody vcetné¢ wuzaviraci armatury, dvé odtokové vpusti; piivod vody a
odkanalizovani je soucasti stavebnich objekti SO 03 Rozvody vody a SO 02 Odvodnéni.

INFORMACNI PANEL

Provedeni

Nosna konstrukce valcovany profil U 50/35/5 + jickl 40/40/2 ohybany + kotvici svislé
profily 100/25/5; vSe zarové zinkovano + nastiik dle NCS mat;

Kotveni do betonovych patek B 20 400/400/600 + 150 mm Stérkopiskovy hutnéni podsyp;
horni aroven patek 150 mm pod upravenym terénem, nosné sloupky kotveny min.350mm
do betonového zakladu;

Vlastni plakatovaci plocha je tvofena exteriérovou biovlaknitou deskou standardu Plakat
spezial 8mm do venkovniho prostfedi, k nosné¢ konstrukci kotveno lepenim ; barvu
desky ur¢i GP

PLAKATOVACI SLOUP PS

Provedeni

Nosna konstrukce valcovany profil U 50/35/5 + jackl 40/40/2 ohybany + kotvici svislé
profily 40/20/5; vSe Z&rov€ zinkovano + nastiik dle NCS mat;

Kotveni do betonovych patek B 20 400/400/600 + 150 mm $térkopiskovy hutnéni podsyp;
horni aroven patek 150 mm pod upravenym terénem, nosné sloupky kotveny min.350mm
do betonového zakladu;

Vlastni plakatovaci plocha je tvofena exteriérovou biovlaknitou deskou standardu Plakat
spezial 8mm do venkovniho prostfedi, k nosné konstrukci kotveno lepenim; barvu desky
urci GP

VLAJIKOVY STOZAR

Provedeni

Ocelovy konicky stozar demontovatelny praméru 160 — 75/7000 tloustka stény 6mm + 2
mm bronz se spodni pfirubou priiméru 300 mm tl. 14 mm se 4 otvory pro Srouby, soucasti
bude lankovy posun vlajek s aretaci v horni poloze, lanko a kladky nerezové;

Kotveni stozaru ctvefici vysokopevnostnich Sroubli na zakladnovou ocelovou ptirubu
praméru 300 tl. 30 mm osazenou do lice zadlazeb se 4 zavitovymi otvory, pfiruba
kotvena ocelovymi pracnami do betonového zékladu B20 600/600/1000 + horni
betonovy valec 300/70, zaklad proveden na stérkopiskovy hutnény posyp 100 mm
Povrchova uprava stozaru patinovany bronz
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OZNACNIK

Provedeni

Nosna konstrukce zocelového valcovaného profilu U 50/35/5 kotveného do betonového
zékladu B 20 700/400/600 se Stérkopiskovym podsypem 150 mm, horni lic zdkladu 150
mm pod upravenym terénem,

Horni cast ozna¢niku bude provedena ze dvou cCasti opalového plexi tL.5 mm, kotveného
zapustnymi Srouby do podkladni kce z uzavienych profila 40/20/2;

polepovaci plocha je tvofena nerezovym plechem tl. 3 mm, kotvenym Srouby a lepenim
k podkladni konstrukci z uzavienych profila 40/20/2

Povchova uprava ocelové konstrukce — zarovy pozink + nastfik dle NCS mat, Gprava
nerezoveho plechu balotina tonovana

ZAKRYT KASEN

Pro ochranu kaSen v zimnim obdobi je navrZzen dfevény demontovatelny zakryt.
Provedeni

Nosna konstrukce je tvofena dievénymi hranoly 120/120, které tvoii kolem stifedniho
pilite osmiboky hranol, do vnitfniho lice obvodové stény kaSny je polozena obvodova
vaznice 120/120, fixovand proti posunuti dievénymi ptilozkami 50/150/250 po cca 900mm;
Na nosnou konstrukci jsou poklddany piipravené lichobéznikové segmenty, které jsou
tvofeny nosnym ramem z dfevénych hranold 80/50, na které jsou ptibity hoblované
desky tl. 30 mm a Sitky 210 mm, jejichz spary jsou liStovany latémi 50/18 mm. Styky
segmentll jsou kryty rohovymi liS§tami 50+50/18 mm; pfesah segmentll vic¢i vnéjSimu lici
kaSny je 100 mm;

Materidl zdkrytu je modfin tlakové impregnovany, bezbarva impregnace + tvrdoolej

PATNIKY
Patniky jsou navrzeny ve dvou provedenich. Jednal fixni P2 a dale na jizni strané
podél prechodii demontovatelné P1, aby bylo mozno jizni tranu namésti zcela uvolnit.
Provedenti litinovy patnik s nastfikem dle NCS mat, kotveny do betonového zékladu pod
dlazbou.

ZABRADLI

Ocharnn¢ zabradli je navrzeno vSude tam, kde je velky vySkovy rozdil nebo jako
opora na prechodovych rampach.

Provedeni

Zabradli je tvofeno zjicklovych profild 35/35/3 wvysky 937,5 - 1000 mm, vynaSeci
sloupky kotveny do betonu pod kamennymi deskami,

Ostré rohy ukonceny plnosténym véleckem priméru 21 mm

Povrchova uprava Zarovy zinek + ndstiik dle NCS mat

OSAZENI VANOCNIHO STROMU, MAJI

Ocelova trubka 508/14/1000 osazena v betonovém zakladé B 20 1200/1200/1350; horni hrana
zakladu 150 mm pod upravenym terénem; dno trubky odvodnéno; v horni ¢asti kapsa pro
elektrovyzbroj 200/150/300 s otvorem pro piivod elektro;
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Otvor kryt kruhovym ocelovym plechem praméru 508/12 + aretace v uzaviené poloze proti
kradezi; poklop Zarové€ zinkovan + komaxit dle NCS

PREMISTENI SOCH TGM

Provedeni

Stavajici socha bude opatrné rozebrana vcetné kamenného soklu; pro nové umisténi
sochy mezi lipami pfed radnici bude provedena zékladova deska 1500/1000/300 z betonu
B 25, kterd bude podepiena dvéma zakladovymi pasy 1000/300/600 z betonu B 20 tak, aby
byl co nejméné poskozen kofenovy systém stavajicich stromill. Zakladovd deska bude
Na takto pfipraveny zaklad bude socha TomaSe Gariqua Masaryka véetné stavajiciho
soklu opétovné osazena.



