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1. Reseni zelené
1.1 Popis stavajiciho stavu

Zelen je na Masarykové namésti ve Velké BiteSi zastoupena v horni ¢asti v travnatém pdsu a pred
vychodnim blokem zastavby. Jedna se o smés rliznorodych, nevyrovnanych prvkd, které plsobi
chaoticky a oslabuji celkovy vyraz prostoru namésti. Zvlasté nevyvdiené a do daného prostredi
nevhodné jsou jehli¢naté stromy a kefe. Lipy jsou dominantni vegetacnim prvkem a i pres horsi
zdravotni stav a vzdjemnou prostorovou nevyrovnanost jsou udrzitelné, toto plati pro dreviny ve
vychodni a stfedni ¢dsti namésti. Lipy vzdpadni casti kolem kasSny jsou v horSim stavu a
navrhujeme je k vyméné. Cast upraveného prostoru v roce 2007 povazujeme za do¢asné Fedeni a
v dokumentaci s nim nepocitame.

Stavajici travnata plocha je nevyuzitelnd, jeji zaloZeni komplikuje Udrzbu a jeji tvar znehodnocuje
celkovy prostor ndmésti.

1.2 Popis feseni

Navrh zelené je nedilnou soucasti celkové koncepce nové Upravy Masarykova namésti. Navrh
pocitd se zachovanim vybranych stavajicich lip a s jejich zakomponovanim do feseni. Jako cilové
jsou uvazovany lipy kolem vychodni kasny a lipy pred radnici.

Podrobné hodnoceni viz tabulka.

Ostatni budou postupné nahrazeny cilovymi listnatymi stromy. UvaZujeme o pouziti tvarového
kultivaru lipy (Tilia tomentosa Brabant).

Tento kultivar ma mensi, sloupovitéjsi korunu a jeho kvétenstvi nezplsobuje znecisténi.

Ostatni stromy a kefové skupiny jsou odstranény. Travnatd plocha je navriena ve vychodni ¢asti
jako pobytova se zavlahou.

V horni ¢asti namésti pred postou navrhujeme soliterni listnaty strom, ktery bude symbolizovat
novou Upravu Masarykova nameésti. Navrhujeme strom s urcitym exotickym vyrazem (Liriodendron
tulipifera).

2. Uprava terénu, terénni modelace

Po HTU souvisejici s vystavbou objekt( a hrubou modelaci terénu, kterd neni soucasti SO, budou
vybrané plochy doplnéna souvislou 20 cm vrstvou kvalitni zeminy vcetné jejiho rozprostfeni a
dalSich operaci s Upravou zeminy souvisejicimi. Dale bude kvalitni zemina navezena v mistech
vysadby stromd.

Navazka zeminy souvisejici s terénni ipravou (mimo HTU) 78 m3

Substrat pro vysadbu stromti 20,4 m3

3. Kaceni stromti, odstranéni kefti a nezadoucich porostu
Metodika hodnoceni dievin
(Tabulky jsou na konci textu - 6. Inventarizace - tabulky)

Jednotlivé hodnocené stromy

U jednotlivych stroma byly stanoveny zakladni Gdaje:

poradové Cislo jedince (P.¢.) —kaZdy z hodnocenych jedincl je v databazi i na vykresové
¢asti veden pod konkrétnim poradovym cislem.

kultivar — oznaceni taxonu latinskym nazvem

Dale byly hodnoceny taxacni Udaje:

vyska - celkova vyska jedince, hodnota je uvedena v metrech, ziskdno odmérenim pomérné
vySky a vynasobenim jejiho opakovani s pfesnostina 1 m

Sirka koruny - v metrech, méfreno krokovanim s presnosti na 0,5 m

vycetni tloustka - primér kmene ve vysce kmene 1,3m — v centimetrech.




vékové stadium (VS) - byla pouZita nasledujici stupnice hodnoceni: 1 - nova vysadba, 2 -
odrostla vysadba, 3 - stabilizovany dospivajici jedinec, 4 - dospély jedinec, 5 - prestarly
jedinec.

vitalita (V) - Zivotaschopnost, byla hodnocena celkové a to ve tfibodové stupnici: 1 - jedinec
vitalni, 2 - jedinec se snizenou vitalitou, 3 - jedinec neperspektivni, odumirajici.

sadovnicka hodnota (SH) - hodnoti zdravotni a kompozicni stav a je vyjadiena pétibodovou
stupnici: 1 — velmi hodnotny jedinec - ¢ervené oznaceni na vykrese, 2 - nadprlimérné
hodnotny jedinec - modré oznaceni na vykrese, 3 — primérné hodnotny jedinec - zelené
oznaceni na vykrese, 4 — podpridmérné hodnotny jedinec - hnédé oznaceni na vykrese, 5 —
velmi malo hodnotny jedinec - Zluté oznacdeni na vykrese.

Dale byly hodnoceny tyto parametry:

kategorie dlouhovékosti - zafazeni do kategorie dlouhovékosti dle nadmofrské vysky
(metodika CUOP)

koruna - tvar - tvar koruny, stanovuje se pro vypocet objemu 1 — kuZelovita, 2 — zaoblen3,

3 —kulovitd

vyska - vyska koruny, odectenim bdaze koruny o celkové vysky jedince, stanovuje se pro
vypocet jejiho objemu

Skupiny keru, solitérni kefe

Byly stanoveny tyto zakladni udaje:

poradové Cislo vegetaéniho prvku (P.¢.) - kazdy z hodnocenych jedinct je v databazii na
vykresové ¢asti veden pod konkrétnim poradovym cislem.

taxon — oznaceni taxonu latinskym nazvem

plocha vegetacniho prvku ve ¢tverecnich metrech, je uvedena pouze u plosnych
vegetacnich prvkd.

vyska vegetaéniho prvku (v) uvedena v metrech

sadovnicka hodnota (SH) - hodnoti zdravotni a kompoziéni stav a je vyjadrena tfibodovou
stupnici (1 = vyborny, 2 = priimérny, 3 = nevyhovuijici).

4. Ochrana stromu
Zabezpeceni bude posouzeno pred zapocetim praci individuadlné, bude zvolena G¢innd ochrana
korenové zony. U stromd, které budou v blizkosti provadénych terénnich a stavebnich praci, bude
nezbytna ochrana pfi stavebnich ¢innostech (dle normy CSN 83 9061 — Ochrana strom(, porostd a
ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech).
Jedna se predevsim o:
- ochranu stromu pfed mechanickym poskozenim (bednénim)
- ochranu kofenového prostoru:

- proti snizovani terénu

- pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopl

- pfi zfizovani zakladl stavebnich objektd

- pfi do¢asném zatizeni

- pfi uzavreni pldniho krytu stavebnimi konstrukcemi
V misté stavajicich ponechanych strom( bude prisné dodrzeno UT=PT. Terén bude k paté
ponechaného stromu povlovné modelovan. Veskeré zemni prace budou v okoli kofenl stroml
provadény rucné.
Celkem stromi 9 ks

5. Popis jednotlivych vegetacnich prvki

5.1 Vysadba stromi

Technické Feseni vysadeb stromt

Podminkou je dodrZeni ustanoveni piislusnych CSN. Rozhodujici pro uspé$nou realizaci bude
kvalita spoluprace dodavatele zahradnickych praci s ostatnimi profesemi na stavbé. V okoli mista
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pro vysadbu strom( dodavatel zahradnickych praci svoji praci koordinuje s ostatnimi stavebnimi
¢innostmi tak, aby nedoslo k jakémukoliv znehodnoceni mista pro vysadbu a bylo dodrZeno
technické feSeni vysadeb.

Kvalitativné rozhodujici bude zajisténi dostatecné velkého péstebniho prostoru pro rlst
jednotlivych dfevin a jeho vyplnéni kvalitni zeminou propojenou s podloZim, bez nevhodnych
primési, popripadé odvodnéni jdmy pro vysadbu a zajisténi nasledné udrzby drevin (zavlaha apod.).

A-Vysadba stromii v horni ¢asti namésti

Parametry vypéstku:

pocet:

obvod kmene:

péstebni tvar:

zpUsob kotveni:

ochrana kmene:

zpUsob zalozZeni:

ochrana pudy pred zhutnénim:
zavlaha:

velikost vysadbové jamy:

zajisténi povrchu vysadbové jamy:

substrat:
substrat celkem:
druhové slozeni:

B -Soliterni strom pred postou

Parametry vypéstku:

pocet:

obvod kmene:

péstebni tvar:

zpUsob kotveni:

ochrana kmene:

zpUsob zalozZeni:

ochrana pudy pred zhutnénim:
zavlaha:

velikost vysadbové jamy:

zajisténi povrchu vysadbové jamy:

substrat celkem:
druhové slozeni:

Zemina pro stromy obecné:

11 ks

20-25 cm, kmen min 250 cm, bal min. 70 cm

kmenny tvar stromu

ke kovové konstrukci rostu (9 ks), drevénymi kaly (2 ks)
rakosova bandaz

do pfipravené jamy

dlazba, stérk, kovovy rost

drenazni hadice, vyplr stérk 16/32mm

min 2 m3, dle situace i vétsi ve sméru upravované dlazby i
v zavislosti na sitich

dlazba, stérk 16/32mm

1,7m3/ks

18,7m3

Tilia tomentosa Brabant

1ks

25-30 cm, kmen min 300 cm, bal min. 80 cm
kmenny tvar stromu

ke kovové konstrukci rostu

rakosova bandaz

do pfipravené jamy

dlazba, stérk, kovovy rost

drenazni hadice, vypln Stérk 16/32mm

min 2m3, dle situace i vétsi ve sméru upravované dlazby i
v zavislosti na sitich

dlazba, stérk 16/32mm

1,7m3

Liriodendron tulipifera

Zdroj a kvalita pouZité katrované zeminy s kompostem bude pred realizaci ovéfena agrochemickym
rozborem a bude ndsledné odsouhlasena. Zemina bude pfed pouZitim pfipadné vhodné upravena
dle vysledkd rozboru.

Parametry péstebniho substratu: material pro konstrukci vegetacni nosné vrstvy v prostoru
vysadbové jamy:vrchni vrstva substratu (do hloubky 40 cm) musi obsahovat 5 % organickych latek
zrnitostni sloZeni: jilovita frakce (0,002mm) 3%
prachovita frakce (0,002-0,063mm) 18%
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piscita frakce (0,063-2,0mm) 36%

Stérkovita frakce (2,0-63,0mm) 43%
obsah Zivin: doplnéni zdsoby Zivin ddvkou 6 kg/m3 granulovanym hnojivem s pozvolnym
uvoliovanim Zivin s dobou pulsobeni 14 mésicl. Vypéstek: odpovidajici 1. jakosti dle ON 464920
Vypéstky okrasnych drevin - listnaté stromy : skupina: kmenné tvary strom( ve stanovené velikosti.

Popis technologie zaloZeni:

Podminkou je dodrzeni ustanoveni CSN 83 9021.

Vycisténi prostoru kolem budouciho stromu dle velikosti dfevin.

Pfed zahajenim vysadby je nezbytné, aby prostor byl vycistén od nezadoucich pfimési, stavebnich
zbytkd, kamen(l apod. Takto vyciStény prostor bude vyplnén zeminou odpovidajici kvality a
vhodnych vlastnosti (propustnost pro vodu, plasticita, konzistence, zrnitost, Ccistota, bez
chemickych pfimési rezidui pesticidd apod.). Zdroj a kvalita pouZité zeminy bude pred realizaci
ovérena agrochemickym rozborem a bude ndsledné odsouhlasena.

Vieseném Uzemi predpokldddme dostate¢né propustné podloZi. Pfed zasypem zeminy bude
podloZi mechanicky rozpojeno. Takto pripraveny prostor bude zabezpecéen pred vysadbou strom.
Pti realizaci bude dodrzovan zakon €. 185/2001 o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakonu ve
znéni pozdéjsich predpisd a vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady a dle jeji aktualizace ¢. 41/2005 Sb. ze dne 1.2.2005.

Hloubeni jamy bude zahdjeno po ¢astecné regeneraci péstebniho prostoru. Hloubeni jamy bude
pfizpGsobeno vystavbé novych zpevnénych ploch v okoli stromu. Dno jamy bude podle potieby
vyplnéno Stérkopiskovou vrstvou pro odvodnéni jamy. Jamy pro vysadbu budou pfebirany
technickym dozorem pred vysadbou strom{.

Kotveni stromui

Stromy ve zpevnénych plochach jsou kotveny pomoci kovové konstrukce, ktera slouzi souc¢asné
jako ochrana kmene pred poskozenim, kmen kotven popruhem. Podpovrchové je pod dlazbou
kovova kostra, ke které je nadzemni ¢ast Sroubovana. V ¢asti se sklonem bude princip zachovan a
detail kotveni bude prizptsoben sklonu povrchu. Veskeré kovové ¢asti jsou Zarové zinkované.
Stromy v travnaté plose jsou kotveny pomoci tfi kald. Kmeny stromd jsou obaleny rakosovou
rohozi.

Zavlaha a odvétrani stromu

Re$ena drenaznimi hadicemi 80mm zapusténymi kolem balu. Hadice jsou pfed ulozenim vyplnény
$térkem 16/32mm. Celkem 4,5m k jednomu stromu. Vyvod je kryt poklopem, ktery je souéasti
dlazby.

5.2 ZaloZeni travniku

Technické Feseni

V fesené ¢asti navrhujeme travniky pouze v ucelené, dobfe udrzované plose.

Obecné : Travniky budou zakladany v souladu s ostatni vystavbou, nejlépe po skonceni veskeré
stavebni ¢innosti. Dodavatel zahradnickych praci je povinen zabezpecit kvalitativni podminky pro
zalozeni travniku béhem vystavby a koordinaci této ¢innosti s ostatnimi profesemi na stavbé. Pred
poloZenim kobercl budou polozeny zavlahy.

Zakladani travniku bude realizovano dle podminek CSN 80 90 31, CSN 80 90 32.

Po ukonéeni hrubych terénnich tprav plan -0,20 m bude na plochach travniku navezena a
rozprostiena katrovanda zemina, zbavena pleveld, cizich pfimési a hrud vétsich nez 2 cm. Zemina
bude smichdna s piskem v poméru 6 : 4. Zakladni vrstva pod travnik navezena na prokyprené
podloZi ve vrstvé 20 cm. Plochy pro travnik budou upraveny jemnymi terénnimi Upravami. Objem
zeminy rozprostrené bude prizpUsoben jeji sléhavosti, aby nedoslo ke sniZzeni Urovné terénu vici
okoli. Zdroj a kvalita pouZzité zeminy bude pfed realizaci ovéfena agrochemickym rozborem a
bude nasledné na stavbé pred realizaci odsouhlasena. Pfed zaloZzenim bude zemina odplevelena.
Navrzené travniky budou pod automatickou zavlahou napojenou na pfilehly vodovodni fad.



Voda bude pfivedena do typové Sachticky, kde bude zavlaha napojena pres fidici jednotku. Vlastni
zavlaha bud zajisténa pomoci fizenych vysuvnych trysek s vymezenim uréené plochy.

Parametry zaloZeni:

celkova plocha travniku: 388,3 m?

zpUsob zalozZeni: travnaty koberec
pocet seci v roce: min. 25

upravena vrstva: mocnost 20 cm
zemina: 70 m® (mocnost 18 cm)
specielni substrat: 8 m3? (mocnost 2 cm)



6. Inventarizace - tabulky

SOUPISKA INVENTARIZOVANYCH STROMU

pramér kategorie koruna
kmene koruny vyska dlouhov. |tvar |vyska
P.c. | Taxon [cm] [m] [m] VS V |SH [m]
1 | Tilia euchlora 60 7 11 412 3 3 2 7
2 | Tilia euchlora 55 8 11 411 3 3 2 7
3 |Tilia euchlora 55 8 11 411 3 3 2 7
4 | Tilia euchlora 55 8 11 411 3 3 2 7
5 |Tilia euchlora 55 8 11 411 3 3 2 7
6 | Pseudotsuga menziesii 40 6 13 411 2 2 1 11,5
7 |Tiliax europaea 35 7 10 412 3 3 2 6
8 |Tilia x europaea 35 7 10 412 3 3 2 6
9 |Tilia x europaea 35 7 10 411 3 3 2 6
10 | Tilia x europaea 85 11 17 411 2 2 2 12
11 | Picea omorica 15 2 10 211 3 3 1 10
13 | Picea pungens 35 5 13 41| 3 3 1 13
15 | Tilia x europaea 50 11 11 411 3 3 2 8,5
16 | Pseudotsuga menziesii 45 8 18 411 2 2 1 15,5
17 | Tilia euchlora 40 8 11 413| 3 3 2 7
18 | Tilia euchlora 40 8 12 413| 3 3 2 8
19 | Tilia euchlora 40 8 10 413| 3 3 2 7
SOUPISKA INVENTARIZOVANYCH KERU
plocha kat. vyska
celkem vyska | dlouhov. | koruny
P.c. | Taxon [m?] [m] [m]
12 | Juniperus x intermedia 3,10 4,0 2 4
14 | Juniperus chinensis 19,60 1,5 2 2




