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MESTSKY URAD VELKA BITES gois: .0

odbor vystavby a Zivotniho prostiredi
Masarykovo ndmésti:87, 595 01 Velks Bited, tel.:566 502 51 1, fax.:566 534 001, e-mail:mu@vbites‘c"‘z\ N .fb

C.j.: MUVB/51/08/VYST/BA-200/2008 Velka Bites, dne 30, z4¥ 2008
Opravnéna ifedni osoba: Jana Balasovid, e-mail.: Jana.balasova@vbites.cz

Stavebnik:
MESTO VELKA BITES, I¢" 00295647, Masarykovo nimdsti &p.87, 595 01 Velkd Bited

STAVEBNI POVOLENT

Dne 3.1.2008 podalo MESTO VELKA BITES, 1¢¢ 00295647, Masarykovo namésti
€.p.87, 595 01 Velki Bite$ (dale jen "stavebnik™) Zidost o vydani stavebniho povolent na stavhy:

» Rekonstrukce Masarykova namésti a asti ulic Lanice a RiZov4 ve Velké Bitesi«

na pozemcich : parcela &islo: 149, 150, 151 v katastralnim zemi Velks Bitel. Uvedenym dnem
bylo zahijeno stavebni f{zeni.

Stavba obsahuje:

SO 02 - odvodn&n{

SO 04 — vodni hospodaistvi kagen

80 05 ~ rekonstrukce stdvajicich kasen
SO 06 — vetejné osvétlen{

SO 07 - silnoproudé rozvody

SO 08 - sadové tpravy

SO 09 - mobiligr

] Uzemrp’ rozhodnuti o umisténi stavby  bylo vydéno dne 24.4.2007 pod
¢J.MUVB/1713/07/VYST/RA — 648/2006.

Méstsky htad Veiks Bites, odbor vystavby a ZP, jako vécnd prislusny stavebni Gitad podle
ustanoveni § 13 odst.1 zdkona &. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovanf a stavebnim fadu (déle jen
stavebni zdkon) a podle ustanoveni § 10 zakona &. 500/2004 Sb., spravni Tad, ve znén{ pozdgjsich

» Rekonstrukee Masarykova nimésti a ¢asti ulic Lanice a RiZov4 ve Velké Bitesi«
na pozemcich : parcela &islo: 149, 150, 151 v katastrélnim tzemi Velk4 Bites.se podle § 115
stavebniho zakona
povoluje.
Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovefené ve stavebnim ¥izeni, kterou
vypracoval ing.arch. Ales Burian, arch.kancelat Burian — Kfivinka Kalvodova 13,Brno, a
ktera je piilohou tohoto rozhodnuti; p¥fpadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho



{

povoleni stavebniho G¥adu. Stavebnik zajisti,aby na stavbé byla k dispozici ov&fena
dokumentace stavby .Stavba bude umisténa v souladu s podminkami Gzemniho rozhodnuti
vydaného dne 24.4.2007 pod &j.MUVB/1713/07/VYST/RA-648/2006.

2. Stavba bude provadéna dodavatelsky . Pfed zahéjenim stavebnich prac{ dolozi stavebnici
stavebnimu Gfadu nazev (jméno), sidlo (adresu) stavebniho podnikatele, ktery bude jako
Zhotovitel stavbu provadét. Na stavbé musi byt béhem praci veden stavebni denik, v némz
musi byt zaznamenany v3echny tidaje nutné pro posouzeni postupu praci a stavu
zamé&stnanych osob,jakoz i dalsi zévaZne okolnosti souvisejici se stavbou. Stavebni denik
bude ptedloZen pfi zavérené kontrolni prohlidce stavby.

3. Stavebnik je povinen ohlasit stavebnimu t¥adu termin zahdjeni stavby a faze vystavby
podle planu kontrolnich prohlidek stavby. Dile jsou povinni umoznit provedeni kontrolnich
prohlidek a pokud tomu nebrani vé#né divody t&chto prohlidek se G¢astnit

4. Stavba bude oznaGena informalni tabuli,kde bude uveden nazev stavby,nazev a adresa
stavebnika a provadgjici dodavatelské firmy jméno odpovédného vedouciho stavby .termin
zah4jeni a ukondeni stavby.

5. Pted zah4jenim stavby stavebnik zajisti vytyden prostorové poloby stavby odborné
zptsobilou osobou.  Vysledky vyty&eni musi byt ovéfeny dfednd opravnénym
zeméméfickym inZenyrem. Pied zah4jenim stavby bude provedeno vyty&eni a zamefeni
sklept: v prostoru pted domem &.p. 135 smérem k Masarykovu namésti.

6. Pted zahajenim zemnich praci stavebnik zajisti vytydeni veskerych podzemnich inZ. siti a
satizeni na stavenisti odpovédnymi pracovniky ptislusnych spravel sitf , aby nedoslo
k poskozeni t&chto siti a zatizeni.. Viichni pracovnici provadéjici zemn{ prace musi byt
seznameni s polohou podzemnich siti. Pfi odkryti kabelt nesmi byt zmén&na jej ich trasa a
hioubka uloZeni. Zp&tné zakryti bude provedeno v souladu s poZadavky spraveid
jednotlivych kabelovych vedent. Kabelové vedeni nesmi byt pokryta nerozebiratelnou
vrstvou..

7. P¥i provadéni stavby je nutno dbat na ochranu zdravi osob na stavenidti a dodrZovat pfedpisy
tykajici se bezpenosti prace a technickych zafizeni, zejména zékon C. 309/2006 Sb. o
zajidténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady ¢.
501/2006 Sb. o bliz&ch min. poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Stavebmik je povinen dbit na Fadnou piipravu a provadéni stavby.
Pfitom musi mit na zieteli zejména ochranu Zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu
Fivotniho prostiedi a majetku, i Setrnost k sousedstvi.

3. Pi stavb® budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 137/1998 Sb.o obecnych tech.
pozadaveich na vystavbu , kterd upravuje pozadavky na provadéni staveb, vyhl. & 501/2006
Sh.o obecnych pozadaveich na vyuzivani dzem, vyhl.&.23/2008 Sb.,0 technickych
podminkach pozirni ochrany staveb a dale piisludné technické normy.

0. 7afizeni stavenidté bude umisténo na vymezeném stavebnim pozemku. Napojeni zatizeni
staveni$ts na stavajici nebo nové budované sit& bude FeSeno jako provizomi a musi byt
pfedem odsouhlaseno jejich spravci a opatfeno méfenim spotieby.

10. Z4bory komunikacf a pozemkd, které nejsou ve vlastnictvi stavebnika musi byt pfedem
projednany s pislu$nym silni¢nim spravnim (adem (obecni Gfad) a vlastniky dotéenych
pozemkd. Zneti§téni vozovek a naslednd prasnost musi byt sniZovana jejich pravidelnym
isténim, které zajisti stavebnik.

11. Staveni¥té bude odpovidat poZadavkim ust.§14 vyhl.§.137/1998 Sb.v platném Znéni.
Ptistupu nepovolanych osob na stavenisté bude vhodnym zpiisobem zamezeno. Pii
provadéni stavby nesmi dojit k vyraznému zhorSovani Fivotnich podminek nejbliz8iho okoli
stavby z diivodu pragnosti, hiu¢nosti a znedidtovani vozovky

12. Piebytetnd vykopovd zemina bude ulorena na mistech ktomu urSenych po dohode
s ptislugnym obecnim Ufadem. Vegkeré odpady vzniklé v souvislosti s provadénim stavby

musi byt zlikvidovany v souladu se z&konem &.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni
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13. Musi byt splnény podminky z nasledujicich stanovisek a vyjadieni:
*E.ON C"R,s.r. o.,.Lannova 205/16,370 49 Ceské Budéjovice ze dne 13.2.2008

Vyjadieni o existenci zatizeni distribucni soustavy v provozovani E.ON CR,s.r.0. a udélent

souhlasu s ¢innosti v ochranném pasmu.

V zajmovém tizemi vyse uvedené stavy se nachizi podzemni vedeni NN, nadzemni vedeni NN

Udelujeme souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu zafizeni distribuéni soustavy provozovani
ECR ve smyslu § 46 odst.11 z4k.¢.458/2000 Sh. o podminkéch podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odv&tvich v platném znéni za splnéni nasledujicich podminek:

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci které mohou ohrozit predmétné distribudni a sdélovact
zatizeni jste povinni dle zakona &.309/2006 Sb. a natizeni vlady €.591/2006 Sb. u&init
veskerd opatfeni ,aby nedoslo ke $kodam na rozvodném zaf{zeni,na majetku nebo na zdravi
0sob elektrickym proudem zejména tim Ze bude provedeno:

- zakresleni trasy nadzemniho podzemmniho vedeni vyskytujictho se v zdjmovém tzemi do
vSech paré provadéci dokumentace

-vyfeSeni zplsobu provedeni ptipadnych kfiZovatek a soub&htt uvazovand stavby
s distribuénim a sd&lovacim zafizenim v projektové dokumentaci a musi odpovidat CSN 33
2000-5-52, CSN 73 6005a C:SN 33 3301.

-v OP el. stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci ud&lendho souhlasu
piiméfen¢ dodrZeny podminky dle § 460ds.t 8) zdkona &. 458/2000 Sb. v platném znéni, kde
se konstatuje, Ze v OP t&chto rozvodnych zatizen Je zakézano pod pismeny:

c) provadét innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu t&chto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢ majetek osob

d) provadét ¢innosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znemoziiovaly nebo

podstatné znesnadtiovaly pHstup k t8mto zaf{zenim

- po dokonéeni stavby je dile zakazano:

a) ziizovat bez souhlasu vlastnika t&chto za¥{zeni stavby ¢i umistovat konstrukee a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladfiovat hotlavé a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechdvat riist porosty nad vy$ku 3 m

d) u podzemniho vedeni vsazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanismy u celkové
hmotnosti nad 6 t.

veskerd stavebni ¢innost v OP el. stanice VN/NN , nadzemniho vedeni VN, podzemniho vedeni

- VN aNN, bude pied zahdjenim konzultovana s piisluinou Reg. spravou sit€ NN a VN (ddle
jen RSS VN a NN), ktera stanovi bezpetnostni opatieni pro price v OP piisluiného
rozvodného zaf{zeni dle platné CSN 34 3108. Veskerd stavebni &innost v OP nadzemniho a
podzemniho vedeni VVN bude pfed zahdjenim konzultovina s RSS VVN. Stavebni ¢innost
v OP sd&lovaciho podzemniho vedeni bude konzultovdna s Gtvarem Ochrany, automatiky a
pienosy.

veskeré prace s mechanizaci, jejich &4sti se za provozu mohou pfibliZit k vodi¢tm v OP
nadzemniho vedeni 2 2kV a vykopové prace v OP podzemniho vedenf 22 kV, je nutno
provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméng 20 kal.
Dni ptedem. Préce s mechanizaci v OP vedenf 110 kV Je nutno provadét za beznap&t'ového
stavu vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejpozdji do 10 dne pfedchoziho mésice.

neporuseni stability podp&mych bodti nadzemniho veden{ a nenarusit podzemn{ uzemfiovaci
vedeni.

neprodlen¢ ohldSeni jakékoliv poskozeni distribuéniho a sd&lovaciho za¥zeni v provozovani
ECR natel. C. 840 111 222,

Pii vytyCeni trasy zafizeni i ke kontrole pfed zdhozem a ke viem daldim jednanim s ECR
predloZte toto vyjadieni .V ptipadé nedodr¥eni vzdalenosti a podminek dle norem a platnych
pravnich pfedpisi,nesouhlasime po ukonéeni stavby s jeji kolaudaci.
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* Telefonica 02 CR,a.s. se sidlem Za Brumlovkou 266/2,140 22 Praha 4 Michle,adresa
pracovisté Polenskd 2C,4382,586 01 Jiklava,adresa pro pisemny styk Jana Babdka
2733/11,662 90 Brno ze dne 15.2.2008 pod ¢&.j.15666/08/MJL/VOO

Pfi realizaci stavby dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci spole¢nosti
Telefonica 02 CR,a.s.
Pi provaddni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik nebo jim povéfeny subjekt
povinen uéinit nezbytna opatieni ,aby nedoslo k ohroZeni nebo poskozeni SEK, zejména:
v zajmovém Uzemi navrhovanych uprav se nachdzi trasy PVSEK / podzemni vedeni sité
el. komunikaci / spole¢nosti Telefonica 02 CR, a.s. V pfedlozené PD neni uvedeno jak
budou provedeny povrchy- poZadujeme,aby chodniky a pochiizné ¢asti budou provedeny
z rozebiratelné dlazby na Stérkopiskovém loZi. V mistech pfechodi tras PVSEK pfes
komunikace jsou trasy uloZené v chranickach, poZadujeme v piipadé prouseni t€chto pii
zemnich pracech provedeni jejich opravy a zaloZeni rezervnich chrani¢ek v priméru
110 mm/ pogkozené chranicky se jiZ nedaji op&tovné pouZit/. V ochranném pasmu 1,5m
od  tras PVSEK se nesmi pouzivat #4dnd mechanizace . P¥i obnové inZ.siti poZadujeme
dodrZeni prostorové normy a veskerd odkrytd PVSEK pred zdhozem nechat zkontrolovat
pracovnikem spolednosti 02 se zapisem uloZenym v dokumentaci stavby pro zav€recnou
prohlidku. Piipadné stfety s PVSEK a fe3eni jejich ochrany je nutno pfedem FeSit
s pracovnikem ochrany PVSEK.
sité elektronickych komunikaci spoleénosti Telefonica 02 CR,a.s. jsou soucasti vefejné

komunika&ni sitd ,jsou zajidfovany ve vefejném zdjmu a vztahuje se na né odpovidajici
pravni ochrana.Tyto sité jsou vécnymi bfemeny vaznoucimi na dot¢enych nemovitostech.
Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni ¢ini ze zdkona 1,5m po stranich
krajniho vedeni.
Pii ¢innostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat pravidla stanovend pravnimi
piedpisy pro ochrannd pasma PVSEK a nadzemniho vedeni sit€ elektronickych komunikaci
/dale NVSEK/ tak,aby nedoglo k poskozeni nebo zamezeni piistupu vedeni.PH kiiZeni ,nebo
soub&hu zemnich praci s PVSEK dodrzi CSN 73 6005 , Prostorova tiprava vedeni
technického vybaveni* v platném zn&ni a normy souvisejici, CSN 33 21 60 ,,Pfedpisy pro
ochranu sd&lovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpednymi vlivy trojfazovych vedeni
VN,VVN a ZVN* a dale CSN 33 2000-5-54 ,,Uzemnéni a ochranné vodi&e®.
V pHpad@ rekonstrukénich praci v objektu upozortiujeme na povinnost provést priizkum
technické infrastruktury — vn&j§ich i vnitfnich veden sité el. komunikaci na omitce i pod ni.
trasa PVSEK. nesmi byt v komunikaci pod Ziviénym povrchem a pod betonovym loZem
obrubnikf,ve viech viezdech a k¥iZeni s komunikaci musi byt trasa PVSEK v chrénice
s pfesahem 1m na kazdou stranu vjezdu nebo komunikace/ poZadujeme uloZeni do chréni¢ek
piipadné prodlouZeni stavajicich chrani¢ek.V prostoru 480 aZz 500 m uprav komunikac{ se
dostava do PVSEK do komunikace - poZadujeme zaloZeni chranicky o priméru 110 mm ze
zelené plochy do prostoru,kde nebudou provadény Gpravy komunikace /piipadné stranovou
prekladku/. P¥ipadné prostorové &i jiné kolize je nutno pfedem fesit s ochranou sit€ pracovisté
Zd4r nad Sazavou.Odkryté a uloZené PVSEK v chrani¢kach pfed zakrytim a pfed zihozem
nutno nechat zkontrolovat pracovnikem spole¢nosti 02 se zépisem uloZenym v dokumentaci
stavby pro zavéretnou prohlidku.
Sité elektronickych komunikaci spole¢nosti Telefénica 02 CR,a.s. jsou soudasti vefejné
komunikaéni sit€ ,jsou zaji¥t'ovany ve vefejném zdjmu a vztahuje se na né odpovidajici
pravni ochrana. Tyto sit& jsou véenymi bfemeny véznoucimi na dotenych nemovitostech.
Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni ¢ini ze zdkona 1,5m po stranéch
krajniho vedeni.

- pii &innostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat pravidla stanovend pravnimi
predpisy pro ochranna pasma podzemniho vedeni sité el. komunikaci a hadzemniho vedeni
sité el. komunikaci tak,aby nedo§lo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu vedeni.Pfi kiiZeni,
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nebo soub&hu zemnich praci s PVSEK dodri CSN 73 6005 , Prostorovd upprava vedeni
technického vybaveni v platném znéni a normy souvisejie{ CSN 33 21 60 »Predpisy pro
ochranu sdelovacich vedeni a zafizeni pted nebezpednymi vlivy trojfazovych vedeni
VN,VVN a ZVN*“ a ddle CSN 33 2000-5-54 »Uzemtiovaci a ochranné vodige®.

- pfed zapo€etim zemnich praci zajistit vyznadend trasy PVSEK na terénu podle obdrené
polohopisné dokumentace.S vyznagenou trasou prokazatelné sezndmit pracovniky ,ktef
budou stavebni préace provadst.

- v ptipadé rekonstrukénich praci v objektu upozoriiujeme na povinnost provést prizkum
technické infrastruktury — vngjdich i vnitinich vedeni sfte elektronickych komunikaci na
omitce 1 pod ni.

- pracovniky, ktefi budou provadét zemni préce na stavenisti upozornit, aby v p¥ipadé potieby
zjistili hloubkové uloZen{ PVKS p¥iénymi sondami. Upozomit je také na moZnou odchylku
+/- 30 cm mezi skute¢nym uloZenim PVKS a polohovymi ddaji na vykresové dokumentaci.
Dale je upozormnit, aby ve vzdélenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznacené trasy
PVKS nepouzivali Zadnych mechanizaénich prostfedki nebo nevhodného nafadi 4 aby pfi
provadéni praci v téchto mistech dbali nejvy3sf opatrnosti.

- P zjistén{ zdsadniho rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutednosti zastavit
préce a véc ozndmit zaméstnanci Ceského telecomu a.s. povefeného ochranou sité (dale
POS). V pracich je moZno pokradovat aZ po projednani a schvalené dalifho postupu.

- pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVKS postupovat tak, aby nedoslo ke zmé&n& hloubky
uloZeni nebo prostorového uspofddani komunikadni sits. Odkryté vedenf zabezpedit proti
poskozeni, odcizeni a prov&seni.

- zemni prace v mistech, kde uloZeny kabel vystupuje ze zemé do budovy ,rozvadéde ,na sloup
apod. vykondvat velmi opatrné v takové vzdalenosti ;aby nedoslo k naruseni jejich stability .

- dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVKS, vyzvat pracovnika POS ke kontrole
vedeni pfed zakrytim. Teprve pak je mozno provést zahoz. Ke kolaudaci bude pozadovan
z4pis o kontrole.

- pomocnd zafizen{ /patniky,kontrolni métici obj ekty,oznaéniky,nadloznf lana,uzemfiovaci
soustavy,podpéry,stoZary,stiesniky, konzoly,apod./ které jsou soudasti vedeni,nesmi ani
docasné vyuZivat k jingm Gceléim a nesmi byt dotéena ani pfemisténa.

- mimo vozovku neni dovoleno trasu PVKS prejizdst vozidly nebo stavebni mechanizaci,
dokud nebude vedeni zabezpedeno proti mechanickému poskozeni. Zplsob mechanické
ochrany trasy PVKS projednat se zam&stnancemn POS.

- na trase PVKS (véetnd ochranného pasma) se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé
porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, vjezdi aj.).
Nutnou zménu pfedem projednat Se zaméstnancem POS.

- manipulacni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK,aby pfi
vykondvani praci v téchto prostorich se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace piibliZit na
vzdalenost men$i nez Im .

- Na pracovist€ POS se obrat'te i v pribehu stavby pokazdé, kdy? je nutné feiit stéet stavby se
SEK.

- kaZdé zjisténé nebo zptlisobené poskozeni nebo odeizeni vedeni VKS neprodlené oznamte
Poruchové sluzbé spolednosti Telefénica 02 CR..

- upozoriujeme Zadatele,Ze trasy nadzemnich svedeni-SEK nejsou soudasti uvedeného - -
vyjadieni .Piipadné kolize stavby s timto vedenim pozadujeme projednat se zaméstnancem
POS.

* JMP,a.s.Plyndrenskd 499/1 ,657 02 Bruo ze dne 1.4.2008 pod £.5.830/08/114 —
vefejnoprdvai projedndni stavby,

V zdjmovém tzem{ se v soutasné dobé nachdzi plynovodn{ vedeni a zatizeni ve sprave
JMP.a.s. OROSS Jihlava.Stavba bude realizovand s ohledem na zdkon &.458/2000 Sb. a CSN
736005.Zpevnéné plochy v ochranném pasmu plynovodniho vedeni budou realizovany
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7 rozebiratelného materialu. Vysadba stromi apod. bude provedena mimo ochranné pasmo
plynovodniho vedeni. Toto stanovisko se vztahuje pouze na vyznalené Gzemi /vykres ¢.C
04 které je pfedmétem stavebniho povoleni/.

Plynarenské zafizeni je chrandno ochrannym pasmem dle zdkona €. 458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisi.

P#i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provaddéni stavebni Cinnosti

v ochranném pasmu plynarenského zafizeni.

- za stavebni Ginnosti se pro Giely tohoto stanoviska povazuji viechny ¢innosti provadéng
v ochranném pasmu plynarenského zatizeni /tzn. i bezvykopové technologie/

- stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozZné realizovat pouze pfi
dodrzenf podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou — Ii tyto podminky dodrZeny
,budou stavebni innosti,popt. upravy terénu provadéné v ochranném pasmu plyndrenského
zafizeni povaZovény dle § 68 odst.6 zdkona €. 458/2000 Sb. za ¢innost bez naSeho
predchoziho souhlasu.Pfi kazdé zmé&n projektu nebo stavby /zejména trasy navrhovanych
inZ. siti/ je nutné poZadat o nové stanovisko k této zméné.

- pted zah4jenim stavebni &innosti v ochranném pasmu plyndrenskych zafizeni bude
provedeno vyty&eni plyndrenského zaf{zeni. VytySeni provede piisludné regionalni centrum.
Zadost o vyty&eni bude poddna minimalng 7 dni pfed pozadovanym vytyCenim.P¥i Zidosti
uvede Zadatel na${ znatku uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska.Bez vytyCeni a presného
urdeni uloZeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahdjeny .Vyty&eni
plynarenského zaiizeni povaZujeme za zahdjeni stavebni innosti v ochranném pasmu
plynérenského zaiizeni. O provedeném vyty&eni bude sepséan protokol.

- bude dodrzena CSN 7360053 6005, CSN 733050, TPG 702 04 — tab. 8, zékon &. 458/2000
Sb., ve znéni  pozd&jich piedpish, vyhlaska CUBP ¢&. 324/1990, ptip. da131_ predpisy
souvisejici s uvedenou stavbou

- pracovnici provadgjici stavebni &innosti budou prokazatelng seznimeni s polohou
plynarenského zatizeni,rozsahem ochranného pasma s t€mito podminkami.

- pti provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni je investor
povinen udinit opatfeni, aby nedoslo k pokozeni plynérenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpe&nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi ,zemina bude
t&Zena pouze ruéné a bez pouZiti pneumatickych,elektrickych ,bateriovych a motorovych
néatadi.

- odkryté plynarenské zafizeni bude v prib&hu nebo pfi pierudeni stavebni innosti fadné
zabezpeteno proti jeho poskozeni.

- v ptipad® pouZiti bezvykopovych technologii /napf. protlakw/ bude pfed zahdjenim stavebni
&innosti provedeno obnaZen{ plynirenského zafizeni v misté kiiZeni.

- neprodlen& oznimit kaZdé i sebemensi pokozeni plyndrenského zafizeni

- pted provedenim z4sypu vykopu v ochranném pasmu plynérenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zatizen a kontrola plynarenskeho zat{zeni, Kontrolu provede piislu$né
regiondlni centrum fviz kontaktni list/.Z4dost o kontrolu bude provedena min.

5 dnf pted poZadovanou kontrolou.P¥i Zadosti uvede Zadatel nasi znatku uvedenou v avodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenskd zafizent, kterd nebyla
odhalena. O proveden¢ kontrole bude sepsan protokol.Bez provedené kontroly nesmi byt
plynovodni zafizeni zasypano.

- plynérenské zafizeni bude pied zdsypem vykopu f&dné podsypéno a obsypano téZenym
piskem,zhutnéno a bude osazena vystraznd folie Zluté barvy ,vie v souladu s CSNEN
12007-1-4,TPG 702 01,TPG 702 04

- neprodleng po skondeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zai{zeni.
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- poklopy uzdvérd a ostatnich armatur na plyndrenském zafizen{ v&. hlavnich uzavérl plynu na
odbérném plynovém zaf{zen{ udrZovat stale pistupné a funkéni po celou dobu trvén{ stavebni
¢innosti.

- pipadné zfizovani stavenidtg,skladovani materiald, stavebnich stroj apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plyndrenského zatizeni

- bude zachovéna hloubka uloZeni plyndrenského zafizeni

- pii pouZiti nékladnich vozidel ,stavebnich strojd a mechanismi zabezpetit piipadny ptejezd -
pfes plyndrenské zafizen{ uloZenim panelii v mists piejezdu plynarenského zafizen{

- nechat si vyty&it plyndrenské zatizeni min. 5 dni pfed zahdjenim zemnich praci ptislusnym
regionalnim centrem JMP,a.s.P¥ pozadavku o vytydeni sd&lf investor piislusnym reg.
Centrem JMP,a.s. Pii pozadavku o vyty&eni sdgli investor pfisludnému rg. Centru JMP,a.s.1D
Zadosti uvedené v iivodu tohoto vyjadfen.

- bez vytyéeni a zjiiténi presného urdeni ulozeni plyndren. zafizeni nesmi byt zemn{ prace
zahajeny

- termin zahdjeni zemnich praci v ochranném pasmu plyndren. zafizeni ozndmit s tydennim
predstihem piisludnému reg. centru JMP a.s.

- prokazatelné seznamit pracovniky s polohou plynéren. zafizeni , aby pracovnici provadgjici -
zemmi préce v jeho ochranném pasmu dbali nejvy$¥ opatrnosti, nepouzivali nevhodného
ndfadi a v ochranném pasmu vyty&eného plyndren. zafizen t&ili zeminu pouze ruéné bez
pouZiti pneumatickych, elektrickych bateriovych a motorovych nafadi, a to tak aby nedoglo
k poskozeni plyndren. zafizeni ‘

- fadn& zabezpedit odkryté plynovodni zatizeni proti jeho poskozeni

- neprodlen¢ oznamit dispetinku JMP i sebemensi poskozeni plyndrenského zafizen{ (vdetng
izolace, ochranného vodide, vystrazné folie atd.)

- pfed zdsypem zemnich praci provedenych v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni (napf.
kiiZeni nebo soub&hu) poZadujeme pfizvat pracovnika pfisludného reg. centra JMP a.s. ke
kontrole dodrZeni podminek stanovenych pro prace v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni a kontrole plyndren. zafizeni

- bez pisemného souhlasu pracovnika pislugného reg. centra do stavebniho deniku nesmi byt
plynovodni za¥{zen{ zasypéno

- loZe plyndren. zatizeni pfed zasypem f4dn& zapaskovat, zhutnit a osadit vystraznou folii, vse
v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- pro provedeni zemnich praci budou f4dné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynérenského zatizeni

- Vv ptipadé provadéni protlaku musi byt vytygeny plynovod v mists k¥{Zen{ obnaZen a protlak
musi byt ukonéen 1 m pfed plynovodem

- vmisté, kde neni obnaZeni plynovodu moZné, poZadujeme pred a po provedeni protlaku -
predloZit atest vyskového uloZeni plyn. zafizeni vyhotoveny spolecnosti k této &nnosti
opravnéné

- udrZovat poklopy uzavérd a ostatnich armatur na plynéren. zaffzeni v&. Hlavnich uzdvert
plynu (HUP) na OPZ stéle pEistupné a funkéni po celou dobu trvéni viech praci

- piipadné zfizovan{ stavenistd, skladovan{ materialfi, stavebnich strojli apod. bude realizovano

mimo ochranné pasmo plyndren. zatizeni(neni-li stanoveno Jinak).

pii pouZitf ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanizm zabezpe€it pHpadny piejezd

pies plyndrenské zatizeni uloZenim panelt v mists prejezdu plynéren. zafizeni

* VAS,a.5.Zd’dr nad Sdzavou ze dne 3.3.2008 pod &j. 35750/2008 Se

8O 02 — uliéni vpusti a pFipojky

- pfed zahajenim zemnich praci poZzadujeme provést vytySen trasy vodovodniho fadu a
kanaliza¢nich fadii,které jsou ve spravé VAS,a.s. divize Zd'4r nad Sazavou.
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- minimdalni vzdalenost pfipojek a vpusti od potrubi vodovodniho fadu poZadujeme 1,5 m
/dle zékona ¢.274/2001 Sb./ '

- k provedeni odboleni na jednotnou kanalizaci ve spravé VAS,a.s. /navrtani na stavajici
jednotnou kanalizaci ve spravé VAS,a.s./ md vyhradni pravo VAS,a.s. Tyto prace Vam na
objednavku a na zakladé smluvniho vztahu s VAS,a.s. zajisti pracovnici provozu kanalizaci
a COV Velk4 Bite3 kontaktni osoba p. Kominek.

- napojeni pipojek od uliénich vpusti na jednotnou kanalizaci ve spravé VAS,a.s.
poZadujeme provést potrubim kameninovym a obetonovanym

- uliéni vpusti pozadujeme osadit do nivelety komunikace

- uligni vpusti + pipojeni je tfeba vy&lenit jako samostatny objekt .Nebudou do majetku Svazu
vodovodi a kanalizaci Zd'arsko prebirany

- ke kontrole dodrZeni vyse uvedenych podminek pozadujeme pfizvat pfed zdhozem ryhy
piipojek pro uli¢ni vpusti v misté kifZeni s vodovodnimi fady mistra VaK Velka Bites
p.Kominka a ke kontrole provedeni uli¢nich vpusti vietné napojeni piipojek do jednotné
kanalizace pana Kominka.O vlastni kontrole musf byt sepsan zapis

- piipadné 3kody na vodovodnim fadu a kanalizaénich fadech zpfisobené stavbou uliénich
vpusti a pfipojek hradi investor.

- pfed zdhozem ryhy ptpojek pro uliéni vpusti poZadujeme provést geodetické zaméfeni
ptipojek a uli€nich vpusti /v€etné deitové kanalizace ~ v majetku a spravé meésta Velkd
Bite¥,pfipojek a uli¢nich vpusti napojenych na tuto kanalizaci které jsou napojeny na
jednotnou kanmalizaci ve spravé VAS,a.s. kabelového rozvodu poZadujeme v mistd
soubghu a kifiZeni kabelového rozvodu s vodovodnim fadem a vodovodnimi pfipojkami
provést geodetické zaméfeni / v soufadném systému S-JTSK data ve formatu DGN/

- pfed zahdjenim fizeni o uZivani stavby poZadujeme piedloZit geodetické zaméfeni na
elektronickém nosici dat.

SO3 —rozvody vody

- ve stavajici projektové dokumentaci chybi vykresy rekonstruovanych vodomérnych
Sachet.PoZadujeme proto vypracovat vykresy rekonstruovanych vodomémych Zachet dle
podminek VAS,a.s. divize Zd'4r nad Sazavou

- vzhledem ke stafi potrubi stavajici vodovodni piipojky pro technologickou Sachtu vychodni
doporudujeme provést jeji rekonstrukei.

* KHS kraje Vysocina se sidlem v Jihlave,UP Zd’dr nad Sdzavou ze dne 21.4.2008 pod
CLHS55J2ZR13058/210408

- na hornf &asti ndmést] /pred MEU Velka Bited/ mohou zajfzdét autobusy v celé denni dobé a
v noén{ dobé pouze rano /mezi 4 a 6 hod./.S timto provoznim reZimem musi byt seznameny
jednotlivé dopravni spole¢nosti /pfepravci/.

&5 Vyst/2122/2008/40/2008-sveco — zdvazné stanovisko

Rekonstrukce Masarykova namésti a ¢asti ulic Lanice a RiZova ve Velké Bitesi
v historickém centru mésta Velk4 Bite§ dle PD se povaZuje za piipustnou pfi splnéni
nasledujicich podminek:
- zAdlazba promenady nebude tvofena dlazbou vkladanou do nepravidelnych segmentti
vymezenych bronzovou pdsovinou.
- pfi realizaci stavby budou zvoleny takové technologie a postupu praci,aby nedoslo
k narudeni / historického podzemi mésta — sklepi které vybihaji z historickych domi
smérem pod ndmesti.
- bude zachovéna stavajici kamennd dlazba namésti véetné kamennych obrubnikil. Tento
material bude opét pouZit k zadldZzdéni povrchi obnovovanych ploch ndmésti.

vvvvv

&J.Vist/2123/2008/41/2008-sveco — zdvazné stanovisko ve véci obnovy dvou kasen
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Obnova dvou kaSen na Masarykove ndmésti ve Velké Bitedi se povazuje za piipustnou za
splnénf nasledujicich podminek:

- restauratorské prace na kaSnach budou provedeny drzitelem povoleni MK CR pro

restaurovani dél z kamene.

- materiél architektury i piskovcové vyzdoby /vazy/ bude podle potieby zpevnén vhodnymi

prostiedky,o€iStén a zbaven dozilych dopliki,tvarové doplnén a jeho povrch bude oetien

vhodnymi biocidnimi a fungicidnimi prosttedky .N4sledng bude provedena revize a obnova
sparovani ,lokalni barevna retus dopliovanych &asti a hydrofobizace.

- v prvni etapé praci bude u architektury kaSen i u dekorativni vyzdoby proveden podrobuy

vyzkum stavu materidlu za pouziti nedestruktivnich metod ktery stanovi miru degradace

materialu a upfesni zpfisob a miru konzervace kamene.Jeliko? je pravdépodobné ze
pfinejmensim jedna z vaz je novodobou kopii, potvrdi nebo vyvrati restauratorsky prizkum
tuto skuteénost.Poté miize dojit namisto restaurovéni k jeji / v ptipadé Ze jde v obou
ptipadech o kopie k jejich / pfipadné vymene za novou, tvarové i barevné shodnou s ptivodni.

V piipadé vymény za kopie bude zpiisob prezentace pied osazenim odsouhlasen orginem

pamaétkové péle. -

- provedeni otvorlt v kamenné dlazbé dna je moZno jen zpiisobem ,ktery vyuZije spar mezi

dlazbou /roz8ifeni spar/. Otvor v dlaZbg nebude vytvoten v ploge kamenné desky,ale na jejim

okraji za vyuZiti spary.

- prace v ramei obnovy budou fadné dokumentovany,vlastnik pfedmétné kulturni pamatky

bude svolévat kontrolnf dny, na které budou p¥izvani pracovnici obou slozek statni

pamatkové péde /NPU UOP v Teléi i MeU Velké Mezitféi /.

- po ukonden{ praci svold vlastnik pamatky zvlastn{ kontrolni den,v jeho# rémci prob&hne za
ptitomnosti zastupci vlastnika pamatky a dodavatele praci,déle pracovniki spravniho Gfadu
statni pamétkové péce a odborné organizace statni pamatkové péée kontrola,zda obnova
kulturni pamétky byla provedena v souladu s vydanym zédvaznym stanoviskem. Na tomto
kontrolnim dnu bude vlastnikovi i zéstupci odborné organizace stitnf pamatkové péce
odevzdan original zavéreéné restaurdtorské zpravy.Zavéreéna restauratorska zprava bude
obsahovat ndleZitosti podle § 10 odst.4 vyhlasky & 66/1988 Sb.,kterou se provadi zakon
¢.20/1987 Sb. o stétni pamatkové péd&i. Soudasti zpravy bude kvalitni fotodokumentace,
zhotovend na fotograficky papir.

14. Stavba bude dokon¢ena nejpozdgji do 2 let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

15. Po dokongeni stavby je stavebnik povinen podat Z4dost o vydéni kolaudagniho souhlasu
dle § 122 stavebniho zékonake kterému predloZi stavebnimu tfadu dokumentaci
skuteéného provedeni stavby,pokud doflo k nepodstatnym odchylkdm oproti
stavebnimu povoleni nebo ovéfené dokumentace a dale tyto doklady a listiny
osvédCujici spravnost provedeni stavby a jejich asti:

doklad o vyty&eni stavby

doklad o zne$kodnéni odpadii ze stavebni Sinnosti v souladu se zakonem &185/2001 Sh., pokud

jejich dalsi vyuziti nebude moiné

protokol o provedeni tlakové zkousky venkovnich vodovodnich rozvodii a vodovodnich piipojek
protokol o provedenf zkousky tésnosti venkovnich kanalizadnich rozvodi a kanaliza&nich pripojek
revizni zpravu elektroinstalaci

stavebni denik
doklad o shodé pouzitych materiald, vyrobkii a hmot s projektovou dokumentac{ a stavebnim

Zakonem,
Rozhodnuti o ndmitkach ucastnik stavebniho fzeni:

Uy

bduul

Namitky ucastnik stavebniho ¥izeni nebyly podany.
ﬁéfistnici stavebpihg ﬁzs:ni g’lle § 27 odst.1 spravniho fadu a dle § 109 odst.1 pism.a/stav.zdkona:
MESTO VELKA BITES, IC 00295647, Masarykovo namésti ¢.p.87, 595 01 Velka Bite¥
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Odavodnéni:

Dne 3.1.2008 obdrzel odbor vystavby a ZP M&U Velka Bite§ zadost o vydani stavebniho
povoleni na stavbu: ,, Rekonstrukce Masarykova namésti a ¢asti ulic Linice a Riizovd ve Velké
Bite3i“ na pozemcich : parcela €islo: 149, 150, 151 v katastrdlnim izemi Velka Bites. Uvedenym
dnem bylo zahéjeno stavebni fizeni.

Stavebni ufad opatfenim ze dne 21.3.2008 ozndmil zahdjeni stavebniho f{zen{ viem zndmym
udastnikiim f{zeni a dotéenym organiim vefejnou vyhlaskou.

JelikoZz mu byly dobfe zndmy poméry staveni$té a Zadost o stavebni povoleni poskytovala
dostate¢né podklady pro posouzeni stavby, stavebni ufad upustil od ustniho jednédni a stanovil pro
ucastniky fizeni a dotéené organy lhiitu pro vyjadfeni do 15 dnt od doru€eni tohoto oznameni.

V provedeném stavebnim fi{zeni stavebni UGfad pfezkoumal piedloZenou Zadost o stavebni
povoleni z hledisek uvedenych v § 110 stavebniho zdkona, projednal ji s OCastniky Tizen{ a zjistil,
Ze uskute¢nénim stavby nejsou ohroZeny vefejné zajmy ani nepfiméfené omezena nebo ohroZena
préva a opravnéné zajmy ucastnik stavebniho f{zeni.

Stanoviska uCastnikii fzeni a dotdenych organit  byla zahrnuta do podminek
rozhodnuti Namitky tiéastnikll stavebniho fizeni nebyly podany.

V pribéhu fizeni podala vyjadfeni k vyde uvedené stavb&é pani Anna Zenatd,bytem
Masarykovo namé&sti €.p. 135 Velkd Bites. Ve svém vyjadieni uvadi zejména,Ze odvodneni namésti
— dest'ova kanalizace musi byt v relativaé velké vzdalenosti od zdkladd domu &.p.135 v Riuzové
ulici a musi byt provedena tak,aby nedochézelo k podmaceni zakladd pfi jejim naruSeni tézkou a
nadmémou dopravou.Zpisob provedeni nesmi narusit statiku domu. Stavebni Ufad posoudil
vyjadfeni a dle pfedlozené koordina¢ni situace -.vykres ¢. CO2 v méfitku 1:200 vypracované
ing.arch.AleSem Burianem je ziejmé,Ze v ¢asti ulice RiZova bude provedeno roziifeni stavajictho
chodniku oproti piivodnimu a bude odsunuta komunikace /silnice/ od domu ¢.p. 135 a tim dojde
k omezeni moZnosti narudeni statiky domu projizdéjicimi vozidly.Nové navrZzené uli¢ni vpusté
budou umistény aZ na hrané nové budovaného chodniku a tudiZ v dostate¢né vzdalenosti od domu
¢.p.135. Provedeni novych chodnikli a stavba uli¢nich vpusti neni souldsti této stavby a bude
podléhat vydani samostatného stavebniho povolenike kterému je piisluiny M&U Velké Mezitigi
odbor vystavby a RR. RovnéZ k piipomince tykajici se umisténi stdvajiciho kabelového rozvodu
NN a telefonniho kabelu podél domu €.p.135 v ulici RiZova,stavebni ufad uvadi,Ze pred zahajenim
stavby musi byt vytyCeny stivajici kabely a provadénim stavby nesmi byt naruSeny. Podél
obvodové zdi domu &.p.135 v ulici Rizova nebudou umist'ovany nové kabely a soucasti tohoto
stavebniho povoleni neni povoleni Zadné stavby podél obvodové zdi v ulici RiZzova.Déle ve svém
vyjédieni pani Zenati upozoriiuje na zpisob provadéni stavby v prostoru pied domem &.p.135 ze
strany Masarykova namésti,kde se pfed domy nachazi stdvajici sklepy. Vzhledem k tomu,Ze ve
fizi projektové piipravy nebylo umoZnéno pani Zenatou zaméfeni stivajicich sklepfi a urdeni
piesnych vysek,bude nutno pfed zahajenim stavby v tomto prostoru provést zaméfeni a vytylent
sklepi a dle tohoto zaméfeni musi byt pfipadné upravena dokumentace pro realizaci stavby. Stavba
kabell vefejného osvétleni bude provadéna v ndvaznosti na zjisténé upfesnéni vyskového umisténi
skleptlt, vykopy budou provadény ru¢né,aby nedoslo ke statickému naruSeni sklepti. Dle pfedloZené
zastavovaci situace bylo zjisténo,ze navrzeny kabel NN vefejného osvétleni je umistén ve
vzdélenosti cca 1 m od domu &p. 135,c0% odpovida CSN , a proto by nemélo dojit k narudent
statiky domu. K p¥ipomince tykajici se umisténi sloupu vefejného osvétleni pfed domem &.p. 135
stavebni 1ifad uvadi,Zze pfipominky tykajici se umisténi stavby - sloupu vefejného osvétleni mély byt
uplatnény v ramei tzemniho ¥izeni, a proto se knim vramci stavebntho fizeni nepfihiiZzi. Dle
piedloZené projektové dokumentace stavby ma navrZzend lampa vefejného osvétleni vysku 3,5 m a
tudiz by nemélo dochazet k nadmémému osvétleni bytu pani Zenaté kiery se nachézi v 2.NP
domu. Omezeni osvétleni bytu je moZno fesit provedenim okennich Zaluzii apod.
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Stavebni Gfad posoudil predloZené V‘yjadrem pani Zenaté a zjistilZe za piedpokladu
dodrZeni podminek stavebniho povoleni, ptslunych CSN a obecnd technickych poZadavkil na
vystavbu , nebude vy3e uvedenou stavbou dotéeno vlastnické pravo ke stavbé pani Zenaté nad
miru pﬁpustnou.

Dale stavebni ufad uvadi,ze pfipominky tykajici se umistovani stavby mély byt
uplatnény v rdmei Gzemniho {zeni ,ve kterém se rozhoduje o umisténi stavby, v rdmei stavebniho
fizeni se k piipominkdm které mohly byt uplatniny v rdmci uzemniho ¥zeni nepfihliZi. Ve
stavebnim fizeni milZe tCastnik fizeni uplatnit npamitky pouze proti  projektové
dokumentaci,zplsobu provadéni stavby nebo poZadavkim dotdenych organt ,pokud je navrZenou
stavbou ptimo dotéeno jeho vlastnické pravo.

Projektova dokumentace stavby splituje obecné technické pozadavky na vystavbu dle vyhl.
¢. 137/1998 Sb. a podminky tzemniho rozhodnuti o umisténi stavby.Stavebni tifad v prib&hu
fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni a provedeni stavby, a proto rozhodl zpfisobem
uvedenym ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Poucdeni
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat podle ustanoveni § 81 a nasl. spravniho ¥adu a to do
15 dnil ode dne jeho doruéeni. Prvnim dnem lhiity je den nésledujici po doru€eni rozhodnuti.
Odvoléni se podava u M&U ve Velké Bitesi, odboru vystavby a ZP a rozhodovat o ném bude odbor
tizemniho planovani a stavebniho fadu KrU kraje Vyso&ina, Zizkova 57, Jihlava.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni
povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude stavba

zahajena.
Vedouei odboru vystavby a ZP
Mestského tiddu Velka Bites

Ing. adi{{la_y Homola

Priloha - ovéfena projektovd dokumentace stavby, \
Pocet listii: 6

Rozd€lovnik: :
Ucastnici Fizent  podle ustanoveni § 27 odst.1 (doporucené do viasmich rukou) ‘\
MESTO VELKA BITES, Masarykovo ndm&sti &. p.87, 595 01 Velka Bite$ _ )
\‘@ i e
Ucastnici Fizent | podle ustanoveni § 27 odst. 2 (vefefnou vyhldskou) T
E.ON Ceskd republika, s.r.0.,F.A.Gerstnera 2151/6, Ceské Bud&jovice, dorutit - E.ON CR, a.s.,
Vratislavovo namésti &.p.118, 592 31 Nové Masto na Moravé

IMP, a.s., Plynarenska &.p.499, 657 02 Brno

Krajské sprava a udrzba silnic Vysodiny, pHsp.org, Jihlavska &.p.1, 591 14 Zd4r nad Sazavou
Krajsky ufad kraje Vyso&ina, odbor dopravy a SH, Zizkova ¢.p.57, 587 33 Jihlava

Krajsky vifad kraje Vysodina, odbor majetkovy, Zizkova &.p.57, 587 33 Jihlava

Teleténica O2 Czech Republik, a.s., DLSS Vysotina, Jana Babdka ¢.p.2733, 662 90 Brno
VODAR_ENSKA AKCIOVA SPOLECNOST a.s., Sob&gicka 156, Brno, adresa pro doruceni-
VAS,divize Z&ar n. Séz., Studenisk4 &.p.1133, 591 21 Zd'ar nad Sézavou

Utad pro zastupovani Statu ve vécech majetkovych, Dr. DroZe &.p.1686, Zdar nad Sézavou, Zd'ar
nad Sézavou, 591 01 Zdar nad Sazavou 1

Vitézslav Poticek, Hrnéifsk4 &.p. 90,595 01 Velk4 Bites

Eva Potiickova, Hrni¢tska ¢.p. 90,595 01 Velka Bites

Karel Kopacek ,Masarykovo namé&sti &.p.89,595 01 Velka Bite§

Anna KopaCkova ,Masarykovo namésti &.p. 89,595 01 Velk4 Bited

Jana Stejskalova, Doslikova &.p.33, 636 00 Brno 36

Ing. Petr Stejskal, Doslikova €.p.33, 636 00 Bmo 36
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Viadimir Z4ak, Masarykovo namésti &.p.134, 595 01 Velk4 Bites
Anna Zenatd, Masarykovo namé&sti &.p.135, 595 01 Velkd Bites
Karel Muzik, Masarykovo ndmésti &.p.1, 595 01 Velka Bite§

Jana Floumova,Havelkova 683/2,625 00 Brno

Ing Ivana Kratochvilova, Lanice ¢.p.36, 595 01 Velka Bites

Ing. Jiti Kratochvila, Lanice ¢.p.36, 595 01 Velka Bite$

Milan Sldma, Masarykovo ndmé&sti €.p.4, 595 01 Velka Bites

Marie Musilova, Masarykovo namésti ¢.p.4, 595 01 Velka Bite§

Jif{ Raus§, Jihlavska €.p.566, 595 01 Velkd Bites

Ludmila Rausova, Jihlavska &.p.566, 595 01 Velka Bite§

AP —MARKET,a.s.Jirovcova 812/61 ,623 00 Brno

Milo§ Zduba,Masarykovo namésti ¢.p. 10, 595 01 Velka Bites
Marie Zdubovd, Masarykovo nameésti ¢.p.10, 595 01 Velka Bites
Milo§ Rau$,Masarykovo namésti €.p.12,595 01 Velka Bites /dédicové/
RNDr. Josef Hajek, Masarykovo namésti &.p.15, 595 01 Velka Bite§
Jarmila Hajkové, Masarykovo namésti &.p.15, 595 01 Velka Bite§
Tomas Hajek, Masarykovo namésti €.p.15, 595 01 Velk4 Bites
Martina Hajkova, Masarykovo namésti €.p.15, 595 01 Velka Bites
Jifi Machaéek, Mélcany ¢€.p.45, 664 64 Dolni Kounice

Silva Smutna, Masarykovo ndmésti &.p.17, 595 01 Velka Bites
Josef Smuiny, Masarykovo nameésti €.p.17, 595 01 Velka Bites
Ceské posta, s.p. Ceské republika ,s.p.Politickych v&Znii 909/4,225 99 Praha
Zdenka Vranova, Masarykovo namesti €.p.82, 595 01 Velka Bites
Ing. Karel Jelinek, Lanice &.p.48, 595 01 Velka Bites

Vlasta KuliSkova, Vlkovska ¢.p.381, 595 01 Velka Bited

Jitka Patockova, Rosice €.p.374, Rosice

Dotené organy (doporucené na dorucenku) ] .
Kr.hygienické stanice, Uz.prac. Z&'ar nad Sazavou, TYRSOVA €.p.3, 591 34 ZDAR NAD
SAZAVOU

vvvvv

vvvvv

POLICIE CR, DI, ndm. Republiky &.p.69, 591 20 Zd'4r nad Sazavou
MeU Velké Mezifidi - odbor vystavby a regionélniho rozvoje, pamatkova péce, Radnicka ¢.p.29,

Na v&domi (doporucené na dorucenku) - projektant a spravci technické a dopravni infrastruktury
Ing. arch. Ale§ Burian, Kalvodova 13, 602 00 Brno 2

Toto rozhodnuti o vydani stavebniho povoleni musi byt vyvéSeno na dredni
desce Méstského uFadu Velka Bite§ po dobu nejméné 15 dnii !

Podpis a razitko opravnéné uiedni osoby kterd potvrzuje vyvéSeni a sejmuti rozhodnuti.
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