NOVY STAV

C PODLAHA PUDY POCHUZNA - OSB deska 18 mm
- roét z hranolt 60 / 80 mm
+ nova mineral.vata 80 mm
- stavajici beton. mazanina 40 mm
- stavajici izolace ORSIL 160 mm
- stavajici parotésna PE folie
- stropni panel

A STRECHA BEZ ZATEPLENI - betonova tadka BRAMAC
- latovani 50 / 35
- kontralaté 50 / 35
- nova pojistna folie
- zvy3eni krokve - hranol 100 / 80
- stavajici pojistna folie
- stavajici krokve

+ 13,020

D PODLAHA PUDY NEPOCHUZNA - nova pojistna folie

- nova minerél.vata 80 mm

-stavajici izolace ORSIL 160 mm, fosny
- stavajici parotésna PE folie

- sadrokarton. podhled 12,5 mm
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B STRECHA SE ZATEPLENIM - betonova taska BRAMAC
- latovani 50 / 35
- kontralaté 50 / 35
- nova pojistna folie
- zvyseni krokve - hranol 100/ 80
+ nova mineralni vata 80 mm
- stavajici pojistna folie
- stavajici izolace ORSIL 160 mm, krokve 11
- stavajici parotésna PE foliie 150

- sadrokarton. podhled 12,5 mm
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VYPRACOVAL: HL. PROJEKTANT | Ing. arch, V}usﬁmil Kuntik | Ing. arch. Viostimil Kunik
' 77— | Preslova 87 e “
Brno 602 00

INVESTOR:  Mésto Velka Bite3, Masarykovo nam. 87, 595 01 Velka Bite$ . tel: 543 246 895
} ; 602 795 187

AKCE:

BYTOVY DUM NAVRSI, VELKA BITES  [oowTwam

- MERITKO: 1:50

- ZLEPSENI TEPELNE IZOLACE STRECHY A PUDY fSIWPE%: . | OPS
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