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Bytovy diim Névrsi, Velka Bites, zlepseni tepelné izolace sttechy a pady

Technicka zprava
1. Stavajici stav

Bytovy dim Navrsi byl postaven pfed 15 lety. Jde o zdény cihelny objekt se dvéma
nadzemnimi podlazimi a s obytnym podkrovim. Stfecha domu ma spad 40°, je sedlova
s valbami a je v nf umisténo 8 trojuhelnikovych vikyid, 4 vikyie s nadezdénim, 4 stfesni
okna a stfedni vylez. Déle je ve stieSe umisténo 16 vétracich kominki, dva zdéné kominy a
hromosvodové vedeni se tyfmi tyemi. Stfecha je kryta betonovymi taskami Bramac -
alpska. Uzlabi, lemovéni komini, lemy stén a parapety vikyti jsou feSeny klempifskymi
prvky. Po obvodu stfechy je umistén podokapni Zlab, napojeny na destové svody. Malé Zlaby
Jsou umistény rovnéz na ¢tyfech velkych vikyfich. V domé je celkem 12 bytovych jednotek.

Obytné prostory v podkrovi jsou opatfeny tepelnou izolaci v obalkach obvodovych
konstrukcich, t.j. v ¢4sti stfeSni Sikminy, stfi§kach trojuhelnikovych viky¥i a v podlaze
pudniho prostoru (strop nad byty).

Skladba strechy
- sttecha bez zatepleni : krytina Bramac
dvojité latovani 70 mm
stfedni pojistna folie
: krokve 160 mm
- stfecha se zateplenim : krytina Bramac
dvojité latovani 70 mm

stfe3ni pojistna folie
minerélni vata mezi krokvemi 160 mm
parotésnd folie
sédrokartonovy podhled
Skladba podlahy piidniho prostoru

- podlaha pidy pochliznd : betonovd mazanina 40 mm
mineralni vata 160 mm
parotésna folie
stropni panel

- podlaha pidy nepochiizna : mineralni vata mezi fodnami 160 mm
parotésna folie
sadrokartonovy podhled

Tepelna izolace obalky obytnych prostorti mineralni vatou tl. 160 mm

(s pfedpokladanym tepelnym odporem R=4,3 m2K/W) se v soudasné dobé jevi jako
nedostate¢nd. Dochdzi k prochlazovéni nékterych mistnosti a k neZadouci kondenzaci par.
Rovné? z pohledu CSN 730540 - Tepelna ochrana budov - je stavajici tepelnd izolace
nevyhovujici.
V CSN 730540 - tabulka 3 - se uvadi doporudené hodnoty soucinitele prostupu tepla, které
&ini pro konstrukci - §ikmé stfechy do 45° U= 0,16 W/m2K

- strop pod nevytapénou piidou U= 0,20 W/m2K
Pro konstrukci s mineralni vatou tl. 160 mm je hodnota U= 0,23 W/m2K, cozZ nespliiuje
pozadavky doporugenych hodnot dle CSN.



Proto bylo rozhodnuto provést v bytovém domé Navrsi zlepSeni tepelné izolace
stfechy a podlahy na ptidé. S ohledem na trvale obyvané bytové prostory je nutné provést
navrhované prace a montdZe z exteriéru.

2. Zlep§eni tepelné izolace

ZlepSeni tepelné izolace stfechy a podlahy pidy je navrzeno pfidanim desek z
mineralni vaty o sile 80 mm (s tepelnym odporem min. 2,3 m2K/W) k souasné vrstvé tl. 160
mm. Vysledny soudinitel prostupu tepla pro konstrukei s mineralni vatou tl. 80 + 160 mm
bude U=0,15 W/m2K, co¥ splituje pozadavky CSN 730540 na doporutené hodnoty
soutinitele prostupu tepla dle tab.3.

Zvolené feSeni znamena, Ze cela stfecha domu se musi zvygit o 80 mm a to tak, Ze po
demont4Zi krytiny a dvojitého lat'ovani se provede zvy$eni krokve a nasledné se provede
poloZeni nové pojistné félie na celou stfechu a zpétnd instalace dvojitého latovani i krytiny.
V misté obytnych prostori se mezi zvySené krokve poloZi ptidavna tepelnd izolace
z mineralni vaty tl. 80 mm. Tento postup se bude provadét po &astech tak, aby nedoslo k pfip.
zateCeni destové vody do objektu.

V prostoru pidy bude v mist& nepochiizné podlahy pfidana vrstva nové mineralni
vaty o sile 80 mm k soudasné vrstvé mineralni vaty tl. 160 mm a celd tato plocha bude
pfekryta novou pojistnou stfe$ni folif . V mist& pochlizné podlahy bude na stavajici betonovou
mazaninu ukotven dievény rost a do né&j se poloZi nova mineralni vata o sile 80 mm. Na rost
se potom upevni OSB desky jako na$lapna vrstva podlahy.

Obytné prostory v podkrovi budou tedy opatieny zlep$enou tepelnou izolaci
v obdlkach obvodovych konstrukeich s nasledujici novou skladbou:

Skladba stiechy

- stfecha bez zateplen : krytina Bramac
dvojité latovani 70 mm
nova stie$ni pojistna folie
zvyseni krokve hranolem 100/80 mm
stavajici stfeSni pojistna folie
krokve 160 mm

- stfecha se zateplenim : krytina Bramac
dvojité lat'ovani 70 mm
nova stie$ni pojistné félie
nova mineral.vata mezi zvySenim krokve 80 mm
stavajici stfesni pojistna folie

stavajici mineral.vata mezi krokvemi 160 mm
stavajici parot&sna folie
sadrokartonovy podhled

Skladba podlahy pidniho prostoru

- podlaha pidy pochiiznd : OSB deska 18 mm

nova mineral.vata v dievéném roStu 80 mm
stavajici betonova mazanina 40 mm
stavajici mineralni vata 160 mm
parotésna folie
stropni panel



- podlaha piidy nepochiizna : nova stfesni pojistna folie
nova mineral.vata 80 mm
stavajici mineralni vata mezi fonami 160 mm
parotésna folie
sédrokartonovy podhled

V ramci zlep3eni tepelné izolace stfechy a podlahy na pidé budou vyménéna &tyfi stiedni
okna a dale klempifské vyrobky, které budou pfi demontdZi poskozeny.

3. Stavebni FeSeni - dprava stiechy

DemontaZe jednotlivych prvki stfechy se budou provadét po &astech tak, aby nedoslo
k ptipadnému zate€eni de§t'ové vody do objektu. Odkryté plochy sttechy budou mimo
pracovni dobu zakryty ochrannou plachtou proti proteéeni vody. Pro realizaci uvedenych
praci bude kolem celého objektu postaveno lehké fadové leSeni s podlahami.

Demontaz hromosvodového vedeni véetné &tyt ty¢i bude provedena po &astech a jen do té
miry, aby bylo moZno provést Gpravy stfechy. Po dokonéeni Gprav a zpétné montaZi
hromosvodi bude provedena jejich revize.

DemontaZ stfeSni krytiny véetné hiebenact bude provadéna po astech, demontované prvky
budou uloZeny tak, aby mohly byt co nejdfive nainstalovany zpét. Prvky poskozené
pii demontéZi budou nahrazeny prvky novymi.

Demontaz klempitskych prvki bude provadéna po &astech. Prvky poskozené pfi demontaZi
budou nahrazeny prvky novymi, vyrobenymi z pozinkovaného plechu s trvalou
polyesterovou tipravou povrchu v barvé hnédé (ve vykazu vymér oznadeno jako
poplastovany plech). Hlavni podokapni Zlab bude opatrné demontovan véetné haki a
po upravach stiechy bude namontovan zpét a opatfen novym natérem. Mensi Zlaby na
velkych vikytich budou s ohledem na zvyseni stfechy zkriceny a opatfeny novym
natérem.

DemontaZ stfe¥nich oken a jejich vyména za okna nova bude provadéna po ¢astech, nova
okna véetné lemovani budou mit stejné rozméry jako okna stavajici. P¥i osazovani
novych oken do zvySené stiechy bude upraveno vnitini sddrokartonové osténi oken.

Demontovany stfe$ni vylez bude po tpravach stiechy namontovan zpét.

Demontované vétraci kominky budou po tGpravéch stfechy namontovany zpét, pfedtim bude
ale provedeno jejich patfi¢né prodlouZeni ¢i nastaveni .

Demont4? lati a kontralati bude provadéna po &astech. Cast lati, poskozenych p¥i demontai,
bude nahrazena novymi latémi.

Pfi zvySovéni stfechy bude nutno zvysit/doplnit dievény obklad podokapni fimsy a obklad
§tith trojuhelnikovych vikyit novou palubkou vé. natéru. Stavajici obklady budou
opatfeny novym natérem hnédou lazurou.




Doporuceny postup jednotlivych praci v dané &4sti stiechy :

DemontaZz - hromosvodového vedeni veetné &tyf ty¢i
- vétracich kominkd
- stfeSni krytiny véetné hiebenact
- podokapniho Zlabu véetné haki
- ostatnich klempifskych prvki
- stteSniho okna, stie$niho vylezu
- lati a kontralati

Montéz - zvy$eni krokve hranolem 100/80 mm
- vloZeni minerélni vaty t1.80 mm mezi zvySené krokve (nad byt. prostory)
- poloZeni nové pojistné stfesni folie na zvySené krokve (celd stiecha)
- lati a kontralati
- doplnéni dfev.obkladu podokapni fimsy a §titli trojuhelnik. vikyia
- natér stavajiciho dfevéného obkladu hnédou lazurou
- zkraceni malych Zlabi v¢.nového natéru
- montaz klempifskych prvki
- podokapniho Zlabu v¢.hakil a nového natéru
- novych stfesnich oken a vylezu
- vétracich kominkd a jejich prodlouzeni
- stfesni krytiny véetné hfebenact
- hromosvodového vedeni véetné Etyf ty¢i
- oprava/zéplatovani poSkozenych Casti stavajici stée$ni folie na ptidé

4. Stavebni FeSeni - ipravy v pidnim prostoru

V prostoru pidy bude v misté nepochiizné podlahy volné poloZena vrstva nové
mineralni vaty o sile 80 mm na sou¢asnou vrstvu minerélni vaty tl. 160 mm, uloZenou mezi
stropnimi foSnami. Cel4 tato plocha bude ptekryta novou pojistnou stiesni folii .

V misté pochtizné podlahy bude na stavajici betonovou mazaninu poloZen dfevény
ro$t. Do jednotlivych poli rostu se poloZi nova mineralni vata o sile 80 mm. Na ro$t se potom
upevni OSB desky 18 mm jako naslapna vrstva podlahy. V misté vlezu na ptidu a kolem
prostupli v podlaze je tfeba postupovat se zvySenou peclivosti.

Doporuéeny postup jednotlivvch praci v prostoru pady :

MontaZe v misté nepochiizné podlahy ‘
- poloZeni nové mineralni vaty o sile 80 mm na soucasnou vrstvu mineralni
vaty tl. 160 mm, uloZenou mezi stropnimi fo§nami
- piekryti celé nepochiizné plochy novou pojistnou stiedni folii

Montaze v misté pochlizné podlahy
- poloZeni dfevéného rostu z hranoli 60/80 na stiv. betonovou podlahu
v¢. utésnéni montazni pénou a prikotveni k podlaze
- vloZeni mineralni vaty t1.80 mm do jednotlivych poli rostu
- upevnéni OSB desek na rost s pe€livou Gpravou kolem vlezu a prostupti




5. Provedeni stavby

Stavba bude provedena v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich
piedpisti a s vyhlagkou ¢. 601/2006 Sb., O bezpe€nosti prace ve stavebnictvi.
Dile je tieba dodrZovat podminky , stanovené vladnim natizenim &. 495/2001 Sb.,
¢. 168/2002 Sb., €.101/2003 Sb., £.362/2005 Sb., €.148/2006 Sb., ¢.591/2006 Sb.,
¢.361/2007 Sb. a dal§imi souvisejicimi piedpisy.

Jednotlivé prace a prace s materidly budou provadény podle platnych CSN a
montaZnich a technologickych pfedpisi vyrobet.

Pro realizaci uvedenych praci bude kolem celého objektu postaveno lehké fadové
leSeni s podlahami. PH praci se budou pracovnici fidit bezpecnostnimi pfedpisy pro prace na
stfe$e a budou pouZivat osobni ochranné prostfedky. Stavba bude zabezpecena proti padu
pfedmétt na zem a proti vniknuti cizich osob.

Pfi upravach stfechy a podlahy pidy nebudou dotéeny prostory podkrovnich bytt
s vyjimkou tpravy osténi novych stfesnich oken.

Stavebni odpad, ktery vznikne pfi stavbé, bude uloZen na skladce nebo odvezen do
sb&rny druhotnych surovin. Zadny z navrzenych materiali neobsahuje $kodlivé latky viigi
Zivotnimu prostiedi.
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