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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE STAVBY 
 

 
 Projekt řeší stavební úpravy a přístavbu stávajícího RD . 

 1.1  INVESTOR                                 : Město Velká Bíteš  
         zastoupen  p. místostarostou: ing.Tomášem Kučerou   

                                                     Masarykovo nám. 87,PSČ: 595 01 Velká Bíteš         
 
1.2  ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :   ATELIÉR PEGAS 
                                                                        ing. Petr Vinklárek 
                                                                        Sladské 2335 
                                                                        756 61 Rožnov pod Radh. 
                                                                        IČO 42085764  ,  
                                                                        mobil:   0603-272354 

1.3  ÚDAJE O STAVBĚ                          : 

 Název objektu    : „SPECIÁLNÍ ŠKOLA – VELKÁ BÍTEŠ“ 

    REKONSTRUKCE  a PŘÍSTAVBA  

Místo objektu    :  Tišnovská  116 , Velká Bíteš 
 

  Č. parcely                                             : 1213, 1214, 1215   , k.ú. Velká Bíteš 
  Sousední pozemky   : 3012 –komunikace,  3011/ 28 chodník 
          1211, 1212/1, 1216, 1218/1, 1217 
       

  majitel     :   Město Velká Bíteš     

  charakter stavby    :  stavební úpravy a přístavba    
  dodavatel     :  určen dle výběrového řízení 
         

 

ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO,FUNKČNÍHO, DISPOZOČNÍHO ŘEŠENÍ 

A ŘEŠENÍ ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU VČETNÉ PŘÍSTUPU 

Základní škola Velká Bíteš – Tišnovská 

Škola byla založena 23. května 1974 a byla zřizovaná Školským úřadem Žďár nad Sázavou. V roce 
2000 získala právní subjektivitu a jejím zřizovatelem se stal Kraj Vysočina. Škola je zaměřena na 
vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Objekt je vystavěn v 30 letech 20 století 

ZŚ  je vybavena speciálními třídami s zónami  pro relaxaci a terapie, jejíž součástí je vodní lůžko, 
relaxační kuličkový bazének a polohovací pomůcky.  
Každoročně úspěšně realizuje projekty a granty na regionální či republikové úrovni. V roce 2011 byla 

škola hodnocena Českou školní inspekcí jako „škola dobré praxe“. 

 

SKUTEČNÝ STAV  
Stávající objekt je realizován tradiční technologií  .  
Je vystavěn jako zděná stavba s příčným o podélným konstrukčním systémem. 
Založení je na základových pasech . Stropy jsou tradiční dřevěné .   
Zastřešení je valbovou střechou s dřevěnou krovovou konstrukcí   
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Objekt je plně podsklepený.  
Má jedno podzemní podlaží –suterén a 2 nadzemní plně využité podlaží . Pod střechou je 
půdní prostor prozatímně využívaný jako odkládací prostor . 
Objekt prošel postupnými rekonstrukcemi dle nároků na jeho funkce. 
Pro jeho další využití a zlepšení  ekonomiky jeho provozu  je nutnost jeho rekonstrukce , 
výměna výplní otvorů a zateplení .  
Zcela chybí u tohoto objektu“ bezbariérovost“.  

 

Dispozice -  STÁVAJÍCÍ  

Objekt je v současné době využíván pro provoz „speciální školy“ 

V 1.P.P. je situováno technické zázemí – kotelna. Dále jsou zde výukové a relaxační 
prostory- pracovní dílna , relaxační místnost SNOEZELEN, učebna a bezbariérové WC s 
příručním skladem pro úklidové prostředky. 

V 1.N.P. je hlavní vstup od ulice  přes přístupové schodiště. Na vstup navazuje šatna a 
jídelna . Z hlavní chodby je možno vstoupit do kabinetu-ředitelny , dvou učeben  a sociálního 
zařízení (toto je pro funkci této školy nevyhovující ). 
Od dvoru z východní strany je další vstup na mezipodestu schodiště zakomponovaného se 
sociálním zázemím v přístavbě k základní hmotě objektu. 

Ve 2.N.P. jsou 3 učebny , jeden kabinet a sociální zařízení (toto je pro funkci této školy 
nevyhovující ). 

Podkroví pod střechou  je nezateplené ,neopravené , využívané v současné době jako 
odkládací prostor. 
 

Projekt řeší vybudování stavebních úprav a přístavby  stávajícího objektu školy .  
 

Dispoziční členění -   NOVÝ STAV 

 Ke stávajícímu objektu je navržena přístavba , která vyřeší základní požadavky na nové a 
upravené prostory : 
- nová třída  (cca 40 m2) 
- nové zázemí učitelů – současně vůbec není  ( kapacita 16 pedagogů a asistentů) 
- samostatná ředitelna 
- prostory pro vozíky žáků  
- zvětšení  šaten a úprava sociálního zázemí 
- nová výdejna jídla + jídelna  

V rámci  nového konceptu  se  navrhuje : 

- dispoziční úpravy a nová koncepce v jednotlivých podlažích 

-celková rekonstrukce sociálního zázemí – dojde ke stržení modulu s nevyhovujícím 

zázemím 

- dostavba bezbariérového výtahu propojujícího 1.P.P. až 3.N.P.  

- Přístavba objektu o celý modulární komplet o roz. 17,45 x 6,95 m na výšku 

  dvou  nadzemních podlaží a podkroví   

 

 NAVRHOVANÁ  DISPOZICE 

  

V 1.P.P.  

Ve stávající části s centr. schodištěm nebude dispozice a účelové plochy měněny. 
Je zde situováno technické zázemí – kotelna. Dále jsou zde výukové a relaxační prostory- 
pracovní dílna , relaxační místnost SNOEZELEN, učebna a bezbariérové WC s příručním 
skladem pro úklidové prostředky. 
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V rámci přístavby  bude řešeno:  

-nové sociální zázemí pro žáky -chlapce s předsíní (1 x kabina WC, 2 x pisoár, 1 x 

bezbariérová kabina s vybavením umyvadlem ,WC mísou a sprchovým koutem), 

-úklidová místnost  

- bezbariérový výtah 

- skladové prostory 

- šatna pro personál- příprava  a výdejna jídla včetně sprchového koutu 

- přípravna jídla a mytí přepravních nádob včetně pultového výtahu  
 

V 1.N.P 

Ve stávající části je hlavní vstup od ulice  přes přístup. schodiště do chodby  s cetr. 
schodištěm. 
  Ve stávajícím objektu budou provedeny v rámci příček stavební úpravy a budou 
překoncipovány tyto  místnosti: 
- místo jídelny bude zřízena šatna.  
- stávající šatna bude propojena s malou učebnou ve větší učebnu  
- prostor ředitelny bude využíván pro učebnu logopedie  
 Učebna na západní straně objektu bude zachována. 
 

V rámci přístavby bude  vybudována: 

-nová jídelna s výdejnou jídla a pultovým výtahem  

- nové sociální zázemí pro žáky 

 a) samostatná bezbariérová kabina se vstupem přes předsíň (pro dívky i chlapce) 

 b) sociální zázemí pro chlapce –předsíň umyvadlem,pisoár, kabina WC 

- sociální zázemí pro personál- příprava a výdej jídel 

- úklidová místnost s výlevkou , umyvadlem a skříní na úklidové prostředky  

- bezbariérový výtah 

- Zadní vstup na meziúrovni mezi 1.P.P. a 1.N.P. obsahuje: 

a) zádveří  se skříní na přepravní nádoby , s vazbou na pultový výtah a chodbu se 

schodištěm a  bezbariérovým výtahem 

b) šatna s odkládacím prostorem vozíků a pomocných pomůcek 

Za dní vstup pro žáky bude  krytý velkoplošnou markýzou 

 

Ve 2.N.P 

Ve stávajícím objektu s centr. schodištěm  budou zachovány  3 učebny , jeden kabinet. 
 

V rámci přístavby bude vybudováno: 

-nové sociální zázemí pro žáky-dívky : 

 a) bezbariérová kabina se vstupem přes předsíň 

 b) kabina WC 

 c) hygienická kabina 

- úklidová místnost  

- bezbariérový výtah 

- nové učebny (2 x) 

- nové kabinety (2x) 

 

 
 



akce:  objekt ZŠ ,Tišnovská 116  „SPECIÁLNÍ ŠKOLA –Velká Bíteš“       

__________________________________________________________________________________                                                                                          

místo:    Velká Bíteš  

investor: Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, PSČ: 595 01                                                                         
. 

 

 

PRŮVODNÍ a SOUHR.TECH.  ZPRÁVA                                                                                 strana č.  

Podkroví -3.N.P. 

 pod střechou ve stávajícím stavu se navrhuje  v novém stavu  plně využitelné včetně 
podkroví nad novou přístavbou. 
V rámci podkroví se navrhuje celkové zázemí pro pedagogy a asistenty . 
 

V rámci stávající budovy s centrálním schodištěm  se navrhuje dělení na: 
- centrální  sborovnu s návazností na 2 kabinety , samostatnou ředitelnou a kabinetem 

pro zástupce ředitele. 
 

V rámci přístavby bude vybudováno: 

- nové sociální zázemí pro pedagogy : 

a) pro muže – předsíň, 2 x pisoár, kabina WC 

b) pro ženy – předsíň , 2 x kabina WC 

- úklidová místnost 

- bezbariérový výtah 

- rezervní a odkladový prostor  
 
V rámci zasituování bude objekt přistavěn směrem východním. 
Na objektu bude realizována nová krovová střešní konstrukce včetně krytiny.  

Celý objekt bude zachovávat koncepci ,tvarovost a architektonické prvky původní budovy. 
Všechny zjednodušující fasádní plochy prošlé minulými rekonstrukcemi budou řešeny 
v původní harmonii otvorů a fasádních pilastrů a říms. 
Barevné sladění objektu bude ve světlých krémových odstínech říms, pilastrů a šambrán.  
Fasádní plochy budou řešeny v okrových a zemitých odstínech.  
Výplně otvorů boudou v barvě bílé . 
Krytina  v barvě tradiční  červené ,klempířské výrobky – Titanzinek. 
 

Úpravy okolí objektu: 
V rámci stavebních prací bude celkově repasovaná přístupová komunikace k zadnímu 
vchodu  včetně odstavných parkovacích míst pro personál a čelní přístupový chodník. 
Všechny chodníkové a pojízdné plochy budou upraveny teracotovou  dlažbou  v tradiční 
červené barvě .Vyrovnávací sshodiště pak s protiskluzovou úpravou. Odstavná stání jsou 
navrženy ze zatravňovacích tvárnic. 
V rámci stavby bude terén kolem objektu upraven se zahradnickou výsadbou. Tato je 
předmětem samostatného odborného projektu . 
Celkově bude repasované oplocení objektu včetně branek , brány a vstupního a 
dorozumívacího systému. 
 
 

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Pro projekt byly použity tyto podklady 

A)  - zadání investora (ze dne 02/ 2016)  

B) - místní šetření a ústní jednání  

C)- Proměření  výškopisu dané lokality 

D)- Situační podklad z mapového podkladu  katastru nemovitostí  

E)- Koncepční studie - zpracovaná v březnu    2016 ( autor : ATELIÉR PEGAS-ROŽNOV) 

F) – upřesněné zadání investora při ústním jednání nad koncepcí. 
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Před zahájením tvorby PD bylo zjištěno umístění inženýrských sítí – byly předány podklady ze strany 
investora akce. Další potřebná vyjádření o napojení budou stavebníkem přiloženy k dokumentaci. Při 
provádění stavby budou dodržovány veškeré pokyny od provozovatelů sítí. Tyto pokyny jsou podrobně 
popsány v jejich vyjádřeních. Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů  dle 
předaných vyjádření  

Podmínky pro umístění stavby a další přípravu: 
1) Stavba bude umístěna  v souladu s grafickou přílohou –geodetický podklad 
2) Před zahájením prací investor podá žádost  

 

 
V rámci koncepční studie došlo k zaměření a digitalizaci objektu  

Před zahájením tvorby  PD pro stavební úpravy, rekonstrukce či dostavbu  bude: 
- provedena specifikace zadání pro konkrétní  zájmové plochy či celek   
- provedeno geodetické zaměření zájmové  lokality 
- přesně  zjištěno umístění inženýrských sítí a všech vedení na pozemcích i v jeho okolí. 

 
 

A.3  ÚDAJE O  ÚZEMÍ  

      (dosavadní využití a zastavěnost území, majetkoprávní vztahy) 
 
 Doposud  byl pozemek zastavěn stávajícím objektem č.p. 116    na St p.  1213-k.ú Velká 
Bíteš včetně stávajícího oplocení 
 

 Zájmová objekt je situován na výjezdu od centra města  na ulici Tišnovská  . 
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Lokalita  je přístupná po místní městské komunikaci s vlastním sjezdem z komunikace se 
souběžným chodníkem. 
Všechny pozemky se zájmovými  objekty  jsou vlastnictvím zadavatele- městem Velká Bíteš 
 

a) Rozsah řešeného území 
 

Zájmové území je lokalizováno v, k.ú. Velká Bíteš  na: 

parc.č.1213 , výměra1337 m2,   zastavěná plocha a nádvoří-  obj. obč. vybavenosti č.p. 116 .  
   

b) údaje o ochraně území 
 Zájmové území nrní  součástí CHKO. 
V zájmové lokalitě se nenachází chráněné vodní zdroje a léčebné prameny. 

Zastavované území není záplavové.  
Stavba je  podsklepená-tudíž projekt řeší odizolování  proti zemní vhkosti. 
V dané lokalitě  není území   poddolované a ani není seizmicky aktivní. 

Není nutno vyhlašovat ochranná pásma 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
 zájmová stavba se nachází v mírně svažitém území – odtokové poměry pozemku jsou příznivé  
Připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci  je bezproblémové -stávající: 
-připojení musí splňovat rozhledové podmínky a podmínky řádného odvodnění včetně zabezpečení 
znečišťování stávající místní komunikace 
 
d) údaje o územně plánovací dokumentaci 
Zájmová stavba je situována v zastavěném území kde je zpracován  ÚPD  .. 

 Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů . Zájmový pozemek odpovídá 
požadovanému záměru. 

Lokální mapka dle územního plánu  

 
 

e) údaje o souhlasu s územním rozhodnutím 
 Projektová dokumentace splňuje požadavky  pro danou lokalitu  

Podmínky pro umístění stavby a další přípravu: 
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Stavba bude umístěna  v souladu s grafickou přílohou  
Před zahájením prací investor podá žádost o vydání SP 

 
f) údaje o dodržení požadavků na využití území 

 
Zájmová stavba a její funkce jsou doplněním a zkvalitněním služeb  města. Návrh je v souladu s UPD.- nachází 
se v zastavitelném území,objekt je stávající . 
 Přípustné využití –Občanská vybavenost ,zeleň, odstavné a parkovací, technická vybavenost 
 

 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
dle dokladové části a příloh jednotlivých vyjádření  
 

-Vyjádření HZS Kraje Vysočina , územní odbor Žďár nad Sázavou  
Ze dne 16.1 2017-01-25 
Souhlasné závazné stanovisko- splněny požadavky dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. ,o tech. podmínkách 
požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
 

Vyjádření –MÚ Velké Meziříčí –ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Ze dne 16.1 2017 
Bez připomínek , Objekt včetně přístavby nutno napojit na dešťovou kanalizaci ,splaškovou kanalizaci 
a vodovod 
 

Vyjádření NIPI-bezbariérové prostředí , o.p.s. 
Ze dne 12.12 2016 
Projektová dokumentace vyhovuje za předpokladu úprav-viz připomínky . 
V rámci realizační dokumentace musí být specifikace detailů a vybavení bezbariérovými prvky dle 
vyhlášky  č. 398/2009 Sb. Včetně její přílohy a ČSN 736110 (projektování místních komunikací(změna 
z .1 z února 2010) 
 

Vyjádření – existence sítí -  GasNet s.r.o. 
Ze dne 21.11 2016 
Souhlasné stanovisko s povolením stavby . V zájmovém území se nachází STL plynovodní vedení a 
zařízení v majetku GasNet s.r.o.. Podmínky pro práce v tomto území – viz vyjádření. 
 

Vyjádření – existence sítí- CETIN 
Ze dne 30.10 2016 
V zájmovém území se nachází síť elektronických  komunikací společnosti  Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. (SEK). Podmínky ochrany SEK  a informace k vytyčení jsou stanoveny v tomto 
vyjádření. 
 

Vyjádření –existence- zařízení distribuční soustavy(elektrická síť –E.ON Distribuce a.s. 
Ze dne 1.11 2016 
V zájmovém území se nachází Nadzemní vedení NN. Pro práce v zájmovém území jsou stanoveny 
podmínky- viz vyjádření   
 

-Vyjádření KHS Kraje Vysočina , se sídlem v Jihlavě  
Ze dne 2.5 2017 
Souhlasné závazné stanovisko- splněny požadavky  zákona  č. 258/2000 Sb.  V platném znění  
 
 
h) seznam vyjímek a úlevových řešení 
není uplatňováno 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Pro výstavbu RD a jeho zkolaudování je nutno realizovat  úpravu přípojek.. 



akce:  objekt ZŠ ,Tišnovská 116  „SPECIÁLNÍ ŠKOLA –Velká Bíteš“       

__________________________________________________________________________________                                                                                          

místo:    Velká Bíteš  

investor: Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, PSČ: 595 01                                                                         
. 

 

 

PRŮVODNÍ a SOUHR.TECH.  ZPRÁVA                                                                                 strana č.  

 
j) seznam pozemků a staveb dotčených stavbou 
 

Stavba je lokalizována na pozemku –parc. č. 1213 

            

 
Parcelní číslo: 1213 

Obec: Velká Bíteš [596973] 

Katastrální území: Velká Bíteš [778214] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 1337 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba 

Budova s číslem 

popisným: 

Velká Bíteš [413020]; č. p. 116; objekt občanské 

vybavenosti 
  

Stavba stojí na pozemku: p. č. 1213   

Stavební objekt: č. p. 116 

Ulice: Tišnovská 

Adresní místa: Tišnovská č. p. 116 

Vlastnické právo Podíl 

Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš  

 

 
 

 

 

PARCELY V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=zE-HPt9fjPk1_btJkmF5L4F7cKfqGTh_R9A1xDlfOmaoM6s4aAOvCL4OjUmHbrCoPP5rAC6w3HN379QpH_mU_eqjjYiFbUz5ZD9KwTo2ZZSGrsN3f47Gn_9IzA8DXXSW
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460925744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=vgihGf_wT7-cqLT4DMFZxijVdUolqs423ofEfbo0PrVCO3uNtvRuWblO2JtfJs5swxOanq9foqgTICqbL1T-98eDbkHdePJU-vY4Gc_7In75tXTOuXal2Q==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=fZMThy4QtjKreYVIOG-EMFOqErgFLesnPXAEpoY6lWGr4ZtzE6bmENj-eJVqkgEhDgF7awxxdn3flZwcpo5IrW5OHEIRMnKZ5fp08hckNXDYv1QpEHzZTw==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/413020
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=17zZwpEdR-31X8UnTS8SYovAQdH2yWx9sY6sr72dLFsWRcYQzEfT3GKuuoCtlw4tnzPz9fJn2IMHDs4dZk-h12gyP8qBbXql_PGzlYG9E25TTwElTOjj9nlGCB75AS_H
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/3398366
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/653845
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/3426777
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Parcelní číslo: 1215 

Obec: Velká Bíteš [596973] 

Katastrální území: Velká Bíteš [778214] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 251 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: zeleň 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo Podíl 

Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Parcelní číslo: 1214 

Obec: Velká Bíteš [596973] 

Katastrální území: Velká Bíteš [778214] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 53 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: zeleň 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo Podíl 

Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=fqOLn20bEPxLU6ZgMzbRrAlHDsNpclU6WXlNrQDKxTDRbqp0qLhgr7YvlSIhMIBM3nloQ9iO7aOW6qAHm86bNwwQBJj8bJ1mJsGzXrCOYuGGLen6EbwTKa3FRf8lJGn_
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460927744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=3qHrImluWYC2kqJ9Q2TBbJesXN-SExd72Roq8R_-ePHc0KaN3q-MDr0W4rAAu-HjFv7RbGirreZ-nU1cPfSbLPn2nHmnOMmaryUYpbQxtdwKl2tIDi6yMA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=BvN6azrSUPDG5qP4noxsi2a5ZgWWKmEfXnxkv9HR1OLaeahHCUkrFH47UM-fBBUJsRR_SHwtFMZi-V7KFAy4O2GVGZKfdfTmjEN0G8Hjb60WQxzk65kP7A==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=EceFmgrkQic_SQ-bvubVnAF1b4q0zR9W5R529y_HCVzcf0vHAncvnzLo468qzuRK83rLp5dWA8Q2h9RtaLyP0k07i6aXv3jw841RHc75-Fzk6jonBLdGfrrtXH61QJr-
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460926744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=Bklm_U2xAkttUDtyx-wuEiGC8vuh-G8G2Q6KY4h_5Wf6jZmzgqv1czHlm09_cSqcygJE68xdgSiZxRaURFlIYa7DO8V-HDnuNC0rBDvAdrP37RpGOu8ykw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=eyuoOpi_oWmqkcuS-pCCLxfX1ruL1YKN8VW_gthFdV_x7Yo0mq5sPvQuLO1ZwA811V1faULuwlw7OiPso30rYaw0mNayugjKGBUeRVCm2MVQUcij-dIoAA==
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SOUSEDNÍ PARCELY 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Parcelní číslo: 1217 

Obec: Velká Bíteš [596973] 

Katastrální území: Velká Bíteš [778214] 

Číslo LV: 621 

Výměra [m2]: 519 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: zeleň 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo Podíl 

Lišková Eva, Za Školou 580, 59501 Velká Bíteš 1/2 

SJM Oplatek Jan Ing. a Oplatková Zdeňka, Tišnovská 111, 59501 Velká Bíteš 1/2 

 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=B0kjhhbl54zgAiqNYIjZznb3rqux4PBgrGrXUDl74Uh1-Gek7sFQAA1ix55M9KaWKTXJPI_f6HU3Bbk__72zjpY9Caz4ap6e0HL1T1-PE8JPG4WpVhdVg_251I4ketF2
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460929744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=HzRQIzzXakLI7D4kyv4Hma2q6athGii9eqg6RfavYUWEOL7jyjQM8Py2CeRcskTuiheAg1CgXTao_r04XEzh3lrteGCcu0O-5yC2u8nrNasg-5-UJTU-hw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mLT0fVawTo4XIHzaPFUqDOnH4xbDzdL5gB-p31976qAm0WmCU51tGMz3yaSfXjyvHXJT_W_bSoaQfFWqxkEorlOrwiJbv19NJKsOtp6G7riFRgQFsUcKdQ==
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Parcelní číslo: 1218/1 

Obec: Velká Bíteš [596973] 

Katastrální území: Velká Bíteš [778214] 

Číslo LV: 1433 

Výměra [m2]: 737 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zahrada 

Sousední parcely  

 Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Liška Jiří, Za Školou 580, 59501 Velká Bíteš 1/2 

Lišková Eva, Za Školou 580, 59501 Velká Bíteš 1/2 

 Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Parcelní číslo: 1216 

Obec: Velká Bíteš [596973] 

Katastrální území: Velká Bíteš [778214] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 1415 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=YSRq0OQnZLRX9u7xrp80XOAjr67UWuQtfnLYYv1RUzjt84GvkLUDfIoaBU_VHS-3aMlciL58v2l9luFWh1y6wODYW8l7XxkwoyHtB7WFXFPc-_ILYLe49BI8TfjWyvfB
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460930744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=RlKvTYBGKozGJ0VQp3lpaX8I-UqNlki6hFJRljDADOz2aQ0y-aPEUXMRFk-ZGd6-F7EYMYCtebvg4VMPWpy-NjF_CKMGKgfWo0j2ewi0Pb4PKLWL5IKBoQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Z5kpZE45mzfPAOdfcZ4RHtcLtU-AsNlTDjF0EZjuJfdPD9P40bhM6If1s1B8p287AZOTwfjwO97PSRl_bS886Jtgk96q2_UfgmXddMsKBTMCIOXOWkszRQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=tbIr13y0d9fOd-mINvr1cIo4TgWwkJSb9gGh1E6QMclRWUGlL5aFgVX_9H9yfoW4POAqDS31UrsnEk8rSxQh9AuUWfztnGaGY40MgOW8uhYw9mJX4V2qBPAg0AKceQN7gXyxaDopJok=
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=vLTWafev0xh2vxrV8f50L0TkGBRnRkPSnS5B2jllq88c1sP-uksWOPM6HkHeDlfORcRo6GxChhi77JBwYERfURWLD4c-6dK2vmlqFiYF2Ax4OrnXvAiXk0ewXtteETfq
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460928744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=tvWkrtHsFvshqQjKjmA6ai_RQmt91bSJcYQ2ph_NlPnJsi4GChTjn3nNRqmpIxEJpz7j4wdCnZwn_9QPbj9yAX-uG55129xH2tDbUWN2PXEaOGdfiwdrLw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=zn4IgZoZbxEI5Jn6ZK_VejLZFxHCuDRjv2eybav0uMF93_qF-vUiySUUe--_QxX8NTSAqEJM6S_HlFz9676rmUtXaiQDAb3q0q2uRQD6PkYQPmX5lTzkrQ==
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Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zahrada 

Vlastnické právo Podíl 

Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš  

 Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Parcelní číslo: 1212/1 

Obec: Velká Bíteš [596973] 

Katastrální území: Velká Bíteš [778214] 

Číslo LV: 296 

Výměra [m2]: 757 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zahrada 

Vlastnické právo Podíl 

SJM Božek Antonín a Božková Dana, Tišnovská 203, 59501 Velká Bíteš  

 Způsob ochrany nemovitosti 

Název 

zemědělský půdní fond 

  

  

.__________________________________________________________________________________________________ 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=631guLGxAZGa3q_mhnFFzDsecfYoP_wzmtS7ZyCM7tJJNXXHLuNioGK0HqTRN4URGjbJrODTJeNu3PQsSOkHQ9DEVIlEaDambnKJftK3psJfwLzVy96OATksUrxdDsZX
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/33088029010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=v1R17R-bQbqHvyqCE0bbS9FB8sEHJd8W9m0zWq20s0a1ltNh5OMv4Z-o6swRnlXgoXT8_FH5Y1MDZTp3wLK7yEt32mnZ3xWiX5CBAYYAT85gjepJ8MfdBA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ockhAJYOaX1ru5YddFemrQ8F0DHV_CPg3-TsGHq2tiYEp3zeVqrDZ76uxt5GahTL6QXDhAoWJ5irErh2UNfjjspAFBOpTS6YJu0dL_MgGzbBbnZkzsikcQ==
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Parcelní číslo: 1211 

Obec: Velká Bíteš [596973] 

Katastrální území: Velká Bíteš [778214] 

Číslo LV: 296 

Výměra [m2]: 563 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba 

Budova s číslem popisným: Velká Bíteš [413020]; č. p. 203; rodinný dům 

Stavba stojí na pozemku: p. č. 1211 

Stavební objekt: č. p. 203 

Ulice: Tišnovská 

Adresní místa: Tišnovská č. p. 203 

Vlastnické právo Podíl 

SJM Božek Antonín a Božková Dana, Tišnovská 203, 59501 Velká Bíteš  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Parcelní číslo: 3011/28 

Obec: Velká Bíteš [596973] 

Katastrální území: Velká Bíteš [778214] 

Číslo LV: 420 

Výměra [m2]: 450 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=fGurqQ6bbPWI2_q22rQes_z5bdKl6eUvxfSA9oYCS1hVefxMOJCj3YwOkYWImc4ZhhZyVqbQUdMCcOYDxRVi5E7mHwQmleo5Z8tDlc0skcTDNUnbF6-hzDnz3jQkD9Ay
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460923744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=IFAqGgfJduQhW0Nvty__a9_Mws3q3sJRF2J8Veu5yIvB_NsMQOhT0FsqyZfuH_egfrKOOaIJb3ElBGoqjsxluwKDGXxpiX8sS6-k7F_voQ_1QqPp8QIIvA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=7wCujXk68FnrcjOB07h0Mj2hiw6bfw8VkKesjZf0Dz8prNw8PcjEqrU7elj702JatqSjcL0GC0ZLlL0XgObV5ZQtjPoOqfGVkWNf2MFKohUxDOVssfTRFQ==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/413020
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=PWZ2dbjSykkprQ5_ysNSer5p7OFGGeCOQOx6QHDzO3nF89VoZVqWoD_QkVRFE0sJYq08gkVv51raV8TO4s_zfcQbc0_JrA7FVy1tX-R-bRpBc5Z_Onc7VsBv4YWYlX5P
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/3399176
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/653845
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/3427587
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=6tU-sr4LqhKxwFCZrsYuuCEUSUusAtOtUxe9FiGM1vm1SzfC7yyiPODC7kaK7QLxlflutVvU0T4JFltX_5KD6eo_Pc9bQ_fTXaxaS4J8p__zQZxnYzWWgQ0uiyRpG18u
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1788701746
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=Mc435yAxbedOHGFue6O-fPRVpegp1HMoSonmT9UupeiHQe1jzrd0hgYXPqNwFXkYU8yxM0zjzYFpazRDirdlFt7PFdWMKf9RjBMOWWTLZWiS4e-9LIedFg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=dIcP7YqJzoU3220mHrXOGfowq6U1P2r-zHTlILLIo8N-Pcaz0ImXGljtbMmyCWS13D39vHi6C4DnK06_rMSE4lkjx78k_x1KU15EF3ncruMvZF0uDVtTLg==
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Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo Podíl 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava  

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Podíl 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava  

Věcné břemeno (podle listiny) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Parcelní číslo: 3012/9 

Obec: Velká Bíteš [596973] 

Katastrální území: Velká Bíteš [778214] 

Číslo LV: 420 

Výměra [m2]: 735 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: silnice 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo Podíl 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava  

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Podíl 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava  

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=rAIyr8e_45MgcdO9hOWdr_-tWeSz-lHNn0rLMyfSp9eyjBbhWnuUWpxufVJf6NXOB9qTtVvAU0KfxiYRbvLGiXlybMy-7kolDH07rg9suo5R28PVEVq3UWo5vOJatLYw
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1788703746
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=FfIL3FD8q8baQvB5Ff1Hf-uCnIsA6yEyoQOjW9kcaHgJ-6MGtWCVjtmrBRrUmJ9u_JYPNmvK3rfK_k04JK6jA9dd5ST5jBFH1SlcfrN8iC5t5Fzohr6xtA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=gi629JKOJh8Zj7XYjyr9xnLWRRhjyLzFIimcxJATOvS_99vZoofmi66KUHKbdoRhjS8-mTb8Av_IfO96EShymQGTgCNTT3YJKMRUjDqC-AzvfXy9Vs5BiQ==
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Parcelní číslo: 1043/1 

Obec: Velká Bíteš [596973] 

Katastrální území: Velká Bíteš [778214] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 285 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo Podíl 

Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš  

________________________________________________________________________________________ 

 
Parcelní číslo: 1044 

Obec: Velká Bíteš [596973] 

Katastrální území: Velká Bíteš [778214] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 147 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: zeleň 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo Podíl 

Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš  

_________________________________________________________________________________________________ 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ngBMhOClePhOF5HWSfyL09c_9DETF7WMOJfIxG3JRBoc6xvwN_DuHcL3mPTtZPfsLp5W9Nulmflbs0FmxJ5LMxYi5RYpw6OcJPk5xg4RIUU0x88gPZQS1LtHkml1k8NM
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460510744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=JBQAgFit0zPf30QobVxUPVJaiS-7qOnyPcWLqsq839llubWfmaYoNVX1VUf8i7i-iR-i7k_FO_2smkXUNyjGFIyBxW4EVJLPdVgvRUkAvjzfEX__KC0qcw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=7n8teZkWKcZKwaDeXfP9l4LjgpChx8FQ_8OeDiIoDcaTcdNzWyldS-PNBovhZ-N1rclzS-gG5Cj3UxZzvk2cbizxJM_9lVB2cJaBLNDS7rjIvFCaQt2r2w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=km5zC_pE1kN__AKu9KnY3_n29-JTgkLQNA_6BjdSb49PjSdSoufhiOYvMibTLGHXbK5QS4Uop-1pUWZbMGMyxb96A4MkG4ZigEh6bqCd6sOUXtqC475iDUPu0Dkip_s5
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460512744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=0Dp8M8B1Px15Mzk7mcCRCJZ4ddSXlCZVqBCdr5350_m7hjkMUpYf_G58mOTjT8ktpCDZQC3N1XzUuqG0GBn_v1PxQwcMLtPX3ZedgRcIs01_0Vx4GS8B0w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=kfaK4pX4owK4cNby7E7Rc6s5rPVGcxh-sjdZk4WBd1sZViTgiYF-8i9T4ds4E6YhN-ZvOIFEzsXz17D1g1Pk37YEa2fL47-tPFPfYxpgPUdgJmmIdbPxSA==
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Parcelní číslo: 3011/27 

Obec: Velká Bíteš [596973] 

Katastrální území: Velká Bíteš [778214] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 516 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo Podíl 

Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš  

_________________________________________________________________________________________________ 

 
Parcelní číslo: 1058/1 

Obec: Velká Bíteš [596973] 

Katastrální území: Velká Bíteš [778214] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m2]: 2434 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Sousední parcely  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=vcvFxfXD0N3H04ovK1zApH_Su6YkUZ1J7dESZEctJ7BQ0_P5Wk7huHvfGJG9y_gFQUvhDbFCtoQhfwJ7OpBg_51I7WGdDVCcv2Rg3rs6OuCf4rXbKtbqP8w3EQhHli15W-uiaYDsxp_skIv31XNrWZp2dhxR0kjk0TuEyeZqIgGRCiHiCi9iOhONiCqTYe_IVB9Q2TMheWBcSADBJn7S6B_8H7wvBr3Fjh21WmxmNMBSb7qmEG9IWYf4Limjxso5lszb55tVgXTpbEzBDTC4eVdyO6YeFlc4kD5JcEejnqw=
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1788700746
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=zieGHJ5A_1dA8D7sts0Nq4vDEORbfI5lBXONIqxNTsDtvS-JpYW08fQX4RkYCnpzXQroBB7ROGoIKaYiaL7YkVAgEoOm9GhoUoTovT0oE3PEtffrSw4waw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=5X6Q0QUEIZ4bmeF-2hhfd78xIpBxzy8rZMFDbR8bd-bFDDisqt-HOkgI_RbMg_GerzyCBVo58_BY_QhD6DpbNl7G6kS8AaEg8LwRbaKd8_XiE0R9nLcS-Q==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Hs-_NOTxA1RRzeCDQD8_cPbC9R5B_pTfFqOdRZR2Et628oQ2kgsKEYT_dtUTh5QV1zvIDzzbUcs4wI2gWTnZ5NyGofEZujZz64mWPA27wohAFUgLChCPLwqsD_zKzb9j
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460527744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=WKHW-JhblyNHOCJB-kDQzQoBPFOWM_7yczR5tFIaXSSbxHfnmILK2O5yAOhAEq7TM0ZhvdL6UNw2rg54Fq8ZBR9LpvF-qAYuEXZOPuo-9EC9xuL3Uyt--Q==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=oBEon2dI8GA2tci2UA9J2jqHxwVuEA-122yPAsAK5p1Eff20GabUKezsGFMzY5JGjBzoSENfYt1TYT6_iL2DIrxSJL376SlVjfHWQO7KmLLpDeSZVyY-AQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=OVIlqmLMKakdMiDx_1QjxVR5dtBAi0A20W5zA0e_lARiueLuicOmMOj-XmuN4b_yybPtrFCKdZKfyElARB_MpSo3QRyYd_88NevLATA6mFGsD9piHSVGUs2_AAFjpMov6q_qU7feNqs=
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 Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš  

 

 

A.4  ÚDAJE O STAVBĚ 

 
a) jedná se o rekonstrukci a přístavbu stávajícího objektu školy 
 

b) účel užívání stavby  
 Objekt je v současné době využíván pro provoz „speciální školy“ 
V 1.P.P. je situováno technické zázemí – kotelna. Dále jsou zde výukové a relaxační prostory- 
pracovní dílna , relaxační místnost SNOEZELEN, učebna a bezbariérové WC s příručním skladem pro 
úklidové prostředky. 
V 1.N.P. je hlavní vstup od ulice  přes přístupové schodiště. Na vstup navazuje šatna a jídelna . 
Z hlavní chodby je možno vstoupit do kabinetu-ředitelny , dvou učeben  a sociálního zařízení (toto je 
pro funkci této školy nevyhovující ). 
Od dvoru z východní strany je další vstup na mezipodestu schodiště zakomponovaného se sociálním 
zázemím v přístavbě k základní hmotě objektu. 
Ve 2.N.P. jsou 3 učebny , jeden kabinet a sociální zařízení (toto je pro funkci této školy nevyhovující ). 
Podkroví pod střechou  je nezateplené ,neopravené , využívané v současné době jako odkládací 
prostor. 
 
Projekt řeší vybudování stavebních úprav a přístavby  stávajícího objektu školy .  
 

Dispoziční členění -   NOVÝ STAV 

 Ke stávajícímu objektu je navržena přístavba , která vyřeší základní požadavky na nové a upravené 
prostory : 
- nová třída  (cca 40 m2) 
- nové zázemí učitelů – současně vůbec není  ( kapacita 16 pedagogů a asistentů) 
- samostatná ředitelna 
- prostory pro vozíky žáků  
- zvětšení  šaten a úprava sociálního zázemí 
- nová výdejna jídla + jídelna  
V rámci  nového konceptu  se  navrhuje : 
- dispoziční úpravy a nová koncepce v jednotlivých podlažích 
-celková rekonstrukce sociálního zázemí – dojde ke stržení modulu s nevyhovujícím zázemím 
- dostavba bezbariérového výtahu propojujícího 1.P.P. až 3.N.P.  
- Přístavba objektu o celý modulární komplet o roz. 17,45 x 7 m na výšku 

  dvou  nadzemních podlaží a podkroví (včetně suterénu)  
 

c) jedná se o trvalou stavbu 
 

d) údaje o ochraně stavby, nebo jiných právních předpisů 
- není uplatňováno 
 

e) údaje o dodržení tech. požadavků  a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
 
Celkové urbanistické řešení zájmových ploch kolem objektu včetně samotného  objektu bude splňovat  
požadavky vyhl. Č. . 398/09Sb. Ve znění vyhl. Č. . 492/2006  O obecných požadavcích užívání staveb 
osobami s s omezenou schopností pohybu.Jedná se o objekt občanské a společenské 
vybavenosti,tudíž do všech prostor budou zabezpečeny přístupy . veškerá vertikální komunikace bude 
zabezpečena schodišti ,rampami a bezbariérovým výtahem. 
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Rovněž sociální zázemí bude vybaveno bezbariérovou kabinou. Veškeré vybavení sociálního zázemí i 
bezbariérového výtahu bude respektovat  požadavky výše uvedené vyhlášky 
 
 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve 
znění pozdějších předpisů a jsou splněny především tyto požadavky: 
 
§ 5 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu 
 (1) Vlastní stavba objektu školy má před vstupem rozptylovou plochu odpovídají druhu 
stavby. Tato plocha dostatečně řeší plynulý a bezpečný přístup i odchod a rozptyl všech 
osob, především rodičů a dětí do okolí stavby. 
 (2) Odstavná a parkovací stání jsou řešena jako součást stavby na pozemku stavby, v 
souladu s normovými hodnotami. Je navrženo dopravní napojení na kapacitně vyhovující 
veřejně přístupnou pozemní komunikaci. 
 Na pozemku je navrženo 8 ( z toho 2 bezbariérové )odstavných parkovacích stání pro 
účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné 
české technické normy pro navrhování místních komunikací, což zaručuje splnění 
požadavků výše uvedené vyhlášky a jsou také umístěna v docházkové vzdálenosti do 300m.  
 
§ 6 Připojení staveb na sítě technického vybavení 
 (1) Stavba je napojena na již realizované připojení- na veřejný rozvod pitné vody z 
distribučního vedení pro veřejnou potřebu. Dále je napojena na veřejnou kanalizační síť a 
napojena na již realizované připojení na distribuční síť elektrické energie.  
 (2) Každá přípojka bude před vlastním vstupem do objektu samostatně uzavíratelná. 
Místa uzávěrů budou trvale přístupná a trvale označená. 
 (3) Stavba je napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu. 
 (4) Veškeré vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek z předmětné stavby, mají 
zajištěny odvádění, navíc jsou srážkové vody zadržovány pro další využití v retenční nádrži. 
Odvádění srážkových vod není možné zasakování, z důvodu nevhodného 
hydrogeologického profilu, zajišťuje se tedy jejich odvádění jednotnou kanalizací. Dešťové 
svody ze střechy objektu budou zaústěny do místní jednotné kanalizace .  
 (6) Prostorové uspořádání všech sítí technického vybavení jako souběhy nebo křížení 
jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami. 
 
§ 7 Oplocení pozemku 
(1) Oplocení pozemku je stávající  tvořeno drátěným poplastovaným pletivem v barvě 
zelené, takže svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušuje charakter stavby na 
oploceném pozemku a jejího okolí. .Čelní oplocení je stávající –kovové sloupky s paždíčky a 
dřevěná svislá prkénkovávýplň 
(2) Vzhledem k běžnému a standardnímu provedení oplocení pozemku toto neohrožuje 
bezpečnost osob, účastníků silničního provozu, dětí a zvířat. 
 
§ 8 Základní požadavky na stabilitu stavby 
(1) Stavba je navržena tak, aby byla hospodárná a vhodná pro dané využití a aby současně 
splnila základní požadavky, kterými jsou 
a) mechanická odolnost a stabilita, 
b) požární bezpečnost 
c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
d) ochrana proti hluku, 
e) bezpečnost při užívání, 
f) úspora energie a tepelná ochrana 
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§ 9 Mechanická odolnost a stabilita 
(1) Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a 
nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně 
prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit :  
 a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její 
části  nebo přilehlé stavby, 
 b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, 
 mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke 
 snížení trvanlivosti stavby, 
 c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v 
 důsledku deformace nosné konstrukce, 
 d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení 
 bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi, 
 e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby, 
 f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, 
 přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít 
bez  nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit, 
 
§ 10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí 
(1) Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, 
zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 
životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem 
 a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, 
 b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, 
 c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 
 d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření, 
 e) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, 
 f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, 
 g) nevhodného nakládání s odpady, 
 h) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí 
 uvnitř staveb, 
 i) nedostatečných tepelně izolačních a zvukoizolačních vlastností podle charakteru 
 užívaných místností, 
 j) nevhodných světelně technických vlastností. 
 
§ 11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění 
(1) Návrh osvětlení objektu školy je v souladu s normovými hodnotami pro denní, umělé a 
případné sdružené osvětlení, a je posuzován společně s vytápěním, chlazením, větráním, 
ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované 
stavby na stávající zástavbu. Pobytové místnosti mají zajištěno dostatečné větrání 
venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace 
vnitřní teploty. V pobytových místnostech je navrženo denní, umělé i sdružené osvětlení. 
 V pobytových místnostech je navrženo dostatečné přirozené nebo nucené větrání 
pomocí okenních otvorů nebo podtlakové vzduchotechniky a je vytápěno podlahovým 
topením s možností regulace vnitřní teploty. Komunikační prostor je opatřen umělým 
osvětlením v souladu s normovými hodnotami. 
 Záchodové mísy jsou osazeny do prostoru pro osobní hygienu, která je odvětrána 
otvíravým oknem. Prostor pro přípravu jídel je taktéž nuceně odvětrán. 
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§ 32 Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody 
(1) Vodovodní přípojka pitné vody z vodovodu –stávající- pro veřejnou potřebu a vnitřní 
vodovod pitné vody nebudou propojeny s jiným zdrojem vody. 
(2) Vodovodní přípojka vedená v zemi bude uložena do nezámrzné hloubky. 
(3) Vodovodní přípojka je vybavena zařízením proti možnému zpětnému nasátí znečištěné 
vody z vnitřního vodovodu. 
(4) Hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude osazen před vodoměr; bude trvale přístupný a 
jeho umístění bude viditelně a trvale označeno. 
(6) Potrubí studené vody bude tepelně izolováno. Rozvodné a cirkulační potrubí teplé vody 
bude taktéž tepelně izolováno. 
 
§ 33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace 
(1) Kanalizace je napojena na jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu.  
(2) Potrubí kanalizační přípojky bude uloženo do nezámrzné hloubky. 
(3) Čisticí tvarovky nejsou osazeny v místnostech, ve kterých by případný únik odpadní vody 
mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby. 
(4) Větrací potrubí vnitřní kanalizace bude vyvedeno nejméně 500 mm nad úroveň střešního 
pláště. 
 
§ 35 Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení 
(1) Pro plynovodní přípojku a odběrné plynové zařízení bude použit jen materiál, který 
odpovídá účelu použití, druhu rozváděného média a danému provoznímu přetlaku.-přípojka 
je stávající. 
(2) Plynovodní přípojka a rozvod plynu jsou dimenzovány tak, aby byl zajištěn potřebný 
provozní přetlak pro všechny plynové spotřebiče. Odběrné plynové zařízení je navrženo s 
ohledem na možná rizika tak, aby v důsledku jeho použití a způsobu provedení nedocházelo 
k ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat. Způsob instalace rozvodu plynu ve stavbě je 
dán normovými hodnotami. 
(3) Na začátku odběrného plynového zařízení je instalován hlavní uzávěr plynu umístěný na 
trvale přístupném místě a je viditelně trvale označen.  
(4) Potrubí rozvodu plynu bude uloženo do ochranné konstrukce, která bude provedena 
podle normových hodnot 
 a) pro zajištění ochrany před poškozením mechanickým nebo korozí, 
 b) při průchodu dutými a nepřístupnými konstrukcemi, 
 
(5) Připojené spotřebiče musí vyhovovat danému druhu plynu a provoznímu přetlaku plynu a 
mohou být podle svého provedení umístěny pouze v prostorách, které svým objemem, 
účelem a popřípadě množstvím přiváděného spalovacího vzduchu odpovídají jmenovitému 
tepelnému výkonu a funkci spotřebiče. 
 
§ 49 Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení 
(1) Navrhovaná světlá výška místností a prostorů je 3000 mm 
(2) V objektu školy jsou zřízeny šatny dětí. Prostory šaten jsou osvětlené a větrané. 
Odkládání oděvu pedagogických a nepedagogických pracovníků jsou řešeny odděleně od 
šaten d. 
(3) Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u předškolních zařízení musí 
jsou přístupné přes zádveří.předsíň. 
(5) Nejmenší světlá šířka chodby je 1500 mm. 
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(7) Nejsou používány dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla budou opatřena 
bezpečnostním sklem. Spodní třetina dveří nebude zasklívána. 
 
Stavba je taktéž v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to především : 
 
§ 4 (1) Chodníky kolem navrženého objektu školy umožňují samostatný, bezpečný, snadný a 
plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s 
ostatními chodci. 
(2) Na odstavné a parkovací ploše je vyhrazeno 2 stání pro vozidla přepravující osoby těžce 
pohybově postižené. 
 
§ 5 Přístupy do staveb  
(1) Přístup do objektu je navržen bez schodů. Vstup je úrovni komunikace pro chodce. 
 
§ 6  
(2) Přístup do všech prostorů určených pro užívání je zajištěn  bezbariérovými  
komunikacemi – bezbariérový výtah 
 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 
 
 Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny.  
 Dále budou splněny podmínky odboru životního prostředí, o nakládání s odpady. 
 

- S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. 
- doklady o způsobu naložení s těmito odpady budou na vyzvání předloženy správnímu úřadu, 
 s uvedením jejich množství  

-Z požárního hlediska budou beze zbytku splněny závěry a požadavky vycházející z požárně- 
bezpečnostního řešení odsouhlasené HZS  kraje. 

         -Z hygienického hlediska bude splněno závazné stanovisko KHS kraje . Ostatní viz.,  
vypořádání se s podmínkami a dokladová část. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 Na stavbu nejsou požadovány výjimky ani úlevy. 

 
 

h)Navrhované kapacity stavby 

  
PLOCHA pozemku  je  parc. č. 1213  – zemědíl. Půdní fond     282 m2 
           Parc. č. 1214 
      1215 
 

Zastavěná plocha   stávající stav  246 4 m2 

      Nový stav    413,20    m2  (Přístavba 180,5 m2 

          Přičemž  bude odbouráno 13.7 m2) 
Obestavěný prostor    stávající stav   3714  m3 

      Nový stav     6234  m3   
 

Užitný prostor  : 1.P.P  stávající    138,6 m2 

      nový     78,4 m2 
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      --------------------------------------------- 

      Celkem   217  m2 

        
     1.N.P  stávající    162,6 m2 

      nový    141 m2 

      --------------------------------------------- 

      Celkem   303,6  m2 

        
 2.N.P  stávající    165,7 m2 

      nový    130,8 m2 

      --------------------------------------------- 

      Celkem   296,5  m2 

        
Podkroví 3.N.P  stávající půda   158, m2 

      Nový užitný   295,8 m2 

       

 užitný prostor celkem       1112,9 m2 ( z toho nový  646 m2) 

 
Příjezdová zpevněná plocha      215,20 m2 
Parkovací stání   6 x + 2 x bezbariérové   125,70 m2     
      
 

Jedná se o  provoz „speciální školy“                                                                               

Stávající stav: 

Počet učeben  6   + dílna  + SNOEZELEN  + jídelna 
Počet kabinetů  1  + ředitelna 
 
Počet žáků :    45  (3 x5 + 3x 10) 
Počet učitelů,asistentů :  15  (3x3 + 3x2) 
Ředitel 
Úklid - 2 zaměstnanci 
 

Nový stav : 
Počet učeben  8 + dílna + SNOEZELEN + LOGOPEDIE + jídelna  včetně výdejny   
Počet kabinetů 5  
Sborovna  + ředitelna  + zástupce ředitele 
Počet žáků :    60  (4 x5 + 4x 10) 
Počet učitelů ,asistentů:  20  (4x3 + 4x2) 
Ředitel 
Úklid - 3 zaměstnanci 

 

 

Plocha staveniště           .1050 m2  
 
Orientace účelových  místností je od jihovýchodu přes jih až na západ . 

Oslunění  místností odpovídá požadavkům na ně kladených. Díky jejich orientaci je splňují s rezervou. 

  

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.), 
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  Stavba bude prováděna najednou v jednom časovém celku, celou stavbu jako soubor prací 
bude pro investora zajišťovat dodavatel, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Základní 
bilance budou doloženy výkazem výměr. 
 

Energetická bilance 
     
 Celkový instalovaný výkon    52,4  kW 
 koeficient náročnosti     0,75    (podle ČSN 33 2130) 
 Výpočtový výkon     39,3 kW 
 Výpočtový proud     56,8 A 
 
 Trojfázový jednosazbový elektroměr  bude instalován v rozváděči RE v pilíři. Jistič před 
elektroměrem trojfázový jistič In = 63 A, charakteristika „B“. 
 

Bilance potřeby vody 
 
Škola   max 80 osob  60 l/ osoba/den  4800 l/den 
 
Celkem        4800 l/den 
Odpočet na ztráty v síti (čl. II, odst.2) 24 %    1150 l/den 
Průměrná denní potřeba vody     3650 l/den 
 
max. spotřeba za den Qd 
        Qd = Qp x kp  = 3 650  x  1,5                                =    5 475 l / den 
max. spotřeba za hodinu Qh 
        Qh =  ( Qd x kh ) : t 
        Qh =  ( 5 475 x 1,8 ) : 10                                       =    985,5 l / hod. 
max. spotřeba za rok  Qr 

         Qr  =  Qp x 265 dní =  3,650 x 265                           =   967 m3/ rok 
Předpokládané množství splaškových vod 
bude odpovídat spotřebě pitné vody                              -   3,65 m3 / den 
 
 Z toho spotřeba TUV bude činit cca 33%. 
 
Potřeba požární vody (vnitřní)     1.10 l/s 
Požární voda .. dle  oddíluC.4 
 
 

Bilance odtoku odpadních vod 
 

Splašková voda 

 
Průměrný denní odtok splaškové vody    3650 l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody    5475 l/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody   0.11 l/s 
Maximální odtok splaškové vody     0.27 l/s 
Maximální odtok vody podle ČSN     5.05 l/s 
Roční odtok splaškové vody     967 m3/rok 
 
 

Dešťová voda 
 

Dešťové vody budou zaústěny  do dešťové kanalizace . 

 

Množství  dešťových vod okamžité  
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Množství dešťových vod ze zpevněných ploch,parkoviště 

S plochy =  341 m2 ;   = 1  
qi = 156 l/s.ha ( period. 0,2) 

Qdešť.=   . Ss  . qs = (1 . 0, 0341) . 156  =  5,3 l/s 
Množství dešťových vod ze střechy 
(ČSN 75 6101) 

-  S střechy  421 m2 ;   = 1  
qi = 300 l/s.ha (15ti min. déšť, period. 0,5) 

Qdešť.=   . Ss  . qs = (1 . 0, 0421) . 300  =  12,3 l/s 

Celkem                                                      17,6 l/s 
 

Průměrné roční množství dešťových vod za rok  

 
Průměrná roční srážlivost pro danou lokalitu (statistika hydrometeorologického  ústavu)  
PS r = 865  l /m2 /rok 
Zpevněná plocha  S  = 341 m2 
Průměrné roční množství:S x PSr = 341 x 0,865 x1    =  295 m3 /rok 
Střešní plocha   S  = 421 m2 
Průměrné roční množství:S x PSr = 421 x 0,865 x1    =  364 m3 /rok 

Celkem         659 m3/rok 

 
Bilance: Zemní plyn  
 Plynová kotelna : 
  2 plynový kotel 50 kW (4,5 m3/hod.)                              13,500 m3/hod.   
                                                                                          -------------------------- 
  Spotřeba zemního plynu celková                                           13,5,00 m3/hod. 
 
  Roční spotřeba                                                                      21 740 m3/hod 
  Provozní tlak 1,8 kPa 
 
Spotřeba plynu je   217840 m3/rok což je 219 541kWh/rok 

 

 

Potřeba tepla na ohřev TV 

 
Vnitřní rozvod teplé užitkové vody (TUV) bude proveden od zásobníku TUV  a odtud   

k jednotlivým výtokovým armaturám. Napojení zásobníku bude provedeno pomocí pojistné skupiny pro 
tlakové ohřívače SG162 od firmy Honeywell. 
 

Tepelná bilance 
 Výpočet tepelných ztrát je zpracován v souladu s ČSN EN 12831 pro oblastní teplotu -15oC, 
klimatickou oblast II. Teplota jednotlivých místností je navržena v souladu s výše uvedenou ČSN.  
Pro výpočet tepelných ztrát byly použity hodnoty tepelně technických vlastností stavebních materiálů a 
konstrukcí, které byly předány zhotovitelem stavební části a které jsou v souladu s ČSN 73 0540-2.   
  
 

Celý objekt je zateplený dle současných požadavků – viz Průkaz energetické náročnosti  
budovy (PENB) ( zpracovatel auditorem –ing. Petr Belica – viz samostatná příloha projektu  
Byla zateplena stávající část objektu ,stejně jako nová přístavba . V celém objektu je 
navržena výměna všech okenních a dveřních otvorů v obvodových stěnách. 
 
Součinitel prostupu tepla stavebních konstrukcí – U / Wm2 K-1/ 

SO - stěna ochlazovaná  - zateplená  - U = 0,20 W / m2 °K   
-stěna ochlazovaná  -přístavba - U = 0,12 W / m2 °K 
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OZ - okna s idol. trojsklem  - U = 0,95 W / m2 °K  
- okna střešní    - U = 1,2 W / m2 °K  

DO - dveře ochlazované   - U = 1,2  W / m2 °K  
 SA - střecha     - U = 0,1 W / m2 °K    
 PZ - podlaha přilehlá zemině  - U = 0,3 W / m2 °K 

 

Základní technické údaje :   
 1/ Oblastní teplota dle ČSN 060210 "te"     - 15o C     
 2/ Denní průměrná teplota v lednu            - 2,4oC 
 4/ Počet topných dnů za rok      238 dnů 
 5/ Provoz zařízení přerušovaný ( s časovým tlumením)   24 hod / den 
 6/ Topná voda - ústřední vytápění   
teplota otopné vody (při  - 15°C) výpočtová   80/60 oC - VZ , 
         60/40 oC - otopná tělesa    
- konstrukční tlak              0,6 MPa  
- provozní tlak       0,25 MPa                                                                 
 

Výpočtová potřeba tepla : ( dle ČSN EN 12831) 
1. Zařízení pro vytápění staveb   Qúv =92,6 kW  
 
 
 
 
 

j) Základní předpoklady stavby 
Doba výstavby  v jedné etapě se předpokládá 24 měsíců. 
Počátek stavby se předpokládá v květnu 2017 

 

k) Orientační náklady stavby 
  orientační náklady stavby  přístavba    18,5  mil Kč 
       stavební úpravy  stáv. objektu     7,1 mil Kč 

   Zpevněné plochy         0,45 mil. Kč 
 

 

A.5  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 
 

 Stavba bude členěna na stavební objekty následujícím způsobem : 
 
D1. – objekt“ SPECIÁLNÍ ŠKOLA“ 
D1.1 Architektonicko stavební řešení 
 
D1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
D1.4 Technika prostředí staveb 
 
D2 – neobsazeno  
D3a) - přípojka kanalizace – splašková  
D3 b) – přípojka kanalizace – dešťová   
D4 - přípojka plynu – není předmětem stavebního řízení,  stávající 
D5 - přípojka vody  – není předmětem stavebního řízení,stávající 
D6 – oplocení areálu – není předmětem stavebního řízení, stávající 
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V Rožnově p. R.   7.   2  / 2017       ing. Petr VINKLÁREK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 
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Zhodnocení staveniště: 

Staveniště je pro přístavbu je  vhodné a to zejména díky tomu, že se nachází na 
pozemku respektovaném územním plánem s místní přístupovou komunikací  ,v klidné 
lokalitě obce  . Pro případné uložení a uskladnění materiálu a vybudování potřebného 
zázemí pro bezproblémový průběh stavby je pozemek dostatečně velký. Na staveniště 
nebude problém dopravit materiál  díky dostatečnému místu okolo stavby a díky 
stávajícímu  sjezdu na komunikaci.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Při zpracování PD se vycházelo z: 

A)  - zadání investora (ze dne 02/ 2016)  

B) - místní šetření a ústní jednání  

C)- Proměření  výškopisu dané lokality 

D)- Situační podklad z mapového podkladu  katastru nemovitostí  

E) V rámci koncepční studie došlo k zaměření a digitalizaci objektu  

F) umístění inženýrských sítí  umístění inženýrských sítí a všech vedení – dle vyjádření 
správců sítí . 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ostatní omezení v zájmové lokalitě  není .  
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území,poddolovanému území 

V zájmové lokalitě  není omezení.  
Zastavované území není záplavové.  
V dané lokalitě nehrozí sesuvy. 
Zastavované území není  poddolované.  
Zastavované území není seizmicky aktivní. 

e)vliv stavby na okolní stavby a pozemky,ochrana okolí, vliv na odtokové poměry 

jedná se o lokalitu zástavby rodinnými domy a občanskou vybaveností – regulace je 
stanovena stavebním zákonem o odstupech a výškovém omezení .  

 Navrhovaný objekt nebude vybavený žádným zdrojem hluku vůči okolí: 
- není navrhovaná žádná venkovní jednotka klimatizace ani vzduchové TČ. 
Zájmový pozemek je svažitý směrem jižním s možností napojení na dešťovou  kanalizaci   
 

f) požadavky na asanace ,demolice , kácení dřevin 

V zastavované části pozemku  se nenachází žádná vzrostlá zeleň ani stavby . 
 

 g) požadavky na max. zábory ZPF , nebo pozemků s funkcí lesa  

 Dle vyjádření odboru ŽP bude vydáno stanovisko na vynětí zájmových  parcel a 
zastavěných ploch. Tyto budou dle příslušného souhlasného stanoviska vyjmuty. 

 

h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) 
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 Stavba je přístupná ze stávající  uliční komunikace . Tato ulice je napojena na místní 
komunikaci navazující přímo na hlavní komunikaci obce. 

 
V těsné blízkosti  tohoto pozemku jsou vybudovány  nové napojovací body  inženýrských 
sítí- jedná se o : 
Napojení  elektrické energie- stávající nadzemní přípojka. 
Napojení na plyn – stávající přípojka s plynoměrným pilířem na hranici pozemku. 
Napojení na splaškovou  kanalizaci- na  kanaliční řád  v přilehlé  komunikaci  
Napojení na dešťovou kanalizaci – stávající  kanalizační řád v přilehlé  komunikaci 
Napojení na vodovod – stávající vodovod v přilehlé  komunikaci 
  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

stavba bude probíhat v jedné etapě bez požadavků na vyvolané investice  

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B2.1 )Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

PLOCHA pozemku  je  parc. č. 1213  – zemědíl. Půdní fond     282 m2 
           Parc. č. 1214 
      1215 

Zastavěná plocha   stávající stav  246 4 m2 

      Nový stav    413,20    m2  (Přístavba 180,5 m2 

          Přičemž  bude odbouráno 13.7 m2) 
Obestavěný prostor    stávající stav   3714  m3 

      Nový stav     6234  m3   
 

Užitný prostor  : 1.P.P  stávající    138,6 m2 

      nový     78,4 m2 

      --------------------------------------------- 

      Celkem   217  m2 

        
     1.N.P  stávající    162,6 m2 

      nový    141 m2 

      --------------------------------------------- 

      Celkem   303,6  m2 

        
 2.N.P  stávající    165,7 m2 

      nový    130,8 m2 

      --------------------------------------------- 

      Celkem   296,5  m2 

        
Podkroví 3.N.P  stávající půda   158, m2 

      Nový užitný   295,8 m2 

       

 užitný prostor celkem       1112,9 m2 ( z toho nový  646 m2) 

 
Příjezdová zpevněná plocha      215,20 m2 
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Parkovací stání   6 x + 2 x bezbariérové   125,70 m2     
      
 

Jedná se o  provoz „speciální školy“                                                                               

Stávající stav: 

Počet učeben  6   + dílna  + SNOEZELEN  + jídelna 
Počet kabinetů  1  + ředitelna 
 
Počet žáků :    45  (3 x5 + 3x 10) 
Počet učitelů,asistentů :  15  (3x3 + 3x2) 
Ředitel 
Úklid - 2 zaměstnanci 
 

Nový stav : 
Počet učeben  8 + dílna + SNOEZELEN + LOGOPEDIE + jídelna  včetně výdejny   
Počet kabinetů 5  
Sborovna  + ředitelna  + zástupce ředitele 
Počet žáků :    60  (4 x5 + 4x 10) 
Počet učitelů ,asistentů:  20  (4x3 + 4x2) 
Ředitel 
Úklid - 3 zaměstnanci 

 

 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 

Pojízdné plochy       – plocha  271,8   m2 

Parkovací  plochy             plocha 128,8 m2 

 
 pro příjezd k objektu  bude upravena stávající příjezdová komunikace včetně parkovacích 
ploch     

 Tyto plochy budou provedeny jako dlažděné : 
- hutněný podklad trnovým válcem 
- hutněný makadam  
- hutněný štěrkopísek fr. 5-22 
- drť fr. 4-8 
- zámková  dlažba  tl. 80-100 mm  
Celková plocha bude vyspádována  směrem východním příčným sklonem do 
zatravněných ploch. Sklonové poměry budou 2-3 
  

 
 
 

B2.2 ) Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus 

 

b) architektonické řešení 

Návrh vzhledu objektu  vychází ze zachování a rekonstrukce tradičního vzhledu 
stávajícího objektu. 
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Navrhované stavební úpravy včetně přístavby respektují hodnotnou  stavbu 

s doplněním jejích funkcí dle nových požadavků.  

Architektonické řešení zachovává a obnovuje tradiční hodnotný ráz  původní stavby  a 

stejně tak i nové přístavby .  

 

Stávající objekt 

- bude stavebně opraven a upraven. Bude realizována výměna všech okenních a 

dveřních otvorů v obvodových zdech Okna budou zasklena izolačním trojsklem 

-Celý fasádní plášť bude zateplen a tvarován v rámci zateplení do profilované fasády 

zachovávající tradiční ráz stavby . 

-Vnitřní výplně otvorů budou upraveny dle požadavků řešení PBŘS.  

- Budou upraveny všechny instalace v návaznosti na novou přístavbu  

- Stávající střecha bude zateplena a krytina bude sjednocena s novou přístavbou. 

 

Celý objekt stávající i nová přístavba  bude zachovávat koncepci ,tvarovost a 

architektonické prvky původní budovy. 

 
Všechny zjednodušující fasádní plochy prošlé minulými rekonstrukcemi budou řešeny 
v původní harmonii otvorů a fasádních pilastrů a říms. 
Barevné sladění objektu bude ve světlých krémových odstínech říms, pilastrů a šambrán.  
Fasádní plochy budou řešeny v okrových a zemitých odstínech.  
Výplně otvorů boudou v barvě bílé . 
Krytina  v barvě tradiční  červené ,klempířské výrobky – Titanzinek. 
 

Stávající objekt včetně přístavby  je situovaný na  parcele : 
- 9 m od jižní hranice   
- 3m od východní hranice  
- Více jak 5 m od ostatních hranic  

Tímto je dodržen stavební zákon a podmínky UP. 
Objekt je osazen  v rovinatém terénu ,podél komunikačního tahu přes město.  
 

Přístavba 
Materiál: 
Objekt  je navržen jako vyzdívaný a realizovaný tradiční technologií . 
-Základy monolitické základové pasy 
-Nosné zdivo – cihelné  
-Stropy – železobetonové –panely Spirol 
-Zastřešení – dřevěnou krovovou konstrukcí s krytinou keramickou  
Fasáda 

- suterénní zdivo pohledové -     
- fasáda nadzemního zdivo – strukturální v barvě bílé až světlešedé  
- fasádní obklady – - všechny plochy zapuštěné a obklady krovových podhledů a říms 
- krytina – keramická  – barva červená ,navazující na stávající  
- komínová hlava –  
- výplně otvorů –  

 

Detailní poloha domu dle situačního plánu. 
Příjezd i přístup k domu bude upraven zpevněnou plochou 
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B2.3 ) Celkové provozní řešení  

Dispozice -  STÁVAJÍCÍ  

Objekt je v současné době využíván pro provoz „speciální školy“ 

V 1.P.P. je situováno technické zázemí – kotelna. Dále jsou zde výukové a relaxační prostory- 
pracovní dílna , relaxační místnost SNOEZELEN, učebna a bezbariérové WC s příručním skladem pro 
úklidové prostředky. 

V 1.N.P. je hlavní vstup od ulice  přes přístupové schodiště. Na vstup navazuje šatna a jídelna . 
Z hlavní chodby je možno vstoupit do kabinetu-ředitelny , dvou učeben  a sociálního zařízení (toto je 
pro funkci této školy nevyhovující ). 
Od dvoru z východní strany je další vstup na mezipodestu schodiště zakomponovaného se sociálním 
zázemím v přístavbě k základní hmotě objektu. 

Ve 2.N.P. jsou 3 učebny , jeden kabinet a sociální zařízení (toto je pro funkci této školy nevyhovující ). 

Podkroví pod střechou  je nezateplené ,neopravené , využívané v současné době jako odkládací 
prostor. 
 

Projekt řeší vybudování stavebních úprav a přístavby  stávajícího objektu školy .  
 

Dispoziční členění -   NOVÝ STAV 

 Ke stávajícímu objektu je navržena přístavba , která vyřeší základní požadavky na nové a upravené 
prostory : 
- nová třída  (cca 40 m2) 
- nové zázemí učitelů – současně vůbec není  ( kapacita 16 pedagogů a asistentů) 
- samostatná ředitelna 
- prostory pro vozíky žáků  
- zvětšení  šaten a úprava sociálního zázemí 
- nová výdejna jídla + jídelna  

V rámci  nového konceptu  se  navrhuje : 

- dispoziční úpravy a nová koncepce v jednotlivých podlažích 

-celková rekonstrukce sociálního zázemí – dojde ke stržení modulu s nevyhovujícím zázemím 

- dostavba bezbariérového výtahu propojujícího 1.P.P. až 3.N.P.  

- Přístavba objektu o celý modulární komplet o roz. 17,45 x 6,95 m na výšku 

  dvou  nadzemních podlaží a podkroví   

 

 NAVRHOVANÁ  DISPOZICE 

  

V 1.P.P.  

Ve stávající části s centr. schodištěm nebude dispozice a účelové plochy měněny. 
Je zde situováno technické zázemí – kotelna. Dále jsou zde výukové a relaxační prostory- pracovní 
dílna , relaxační místnost SNOEZELEN, učebna a bezbariérové WC s příručním skladem pro úklidové 
prostředky. 

V rámci přístavby  bude řešeno:  

-nové sociální zázemí pro žáky -chlapce s předsíní (1 x kabina WC, 2 x pisoár, 1 x bezbariérová 

kabina s vybavením umyvadlem ,WC mísou a sprchovým koutem), 

-úklidová místnost  

- bezbariérový výtah 

- skladové prostory 

- šatna pro personál- příprava  a výdejna jídla včetně sprchového koutu 

- přípravna jídla a mytí přepravních nádob včetně pultového výtahu  
 

V 1.N.P 

Ve stávající části je hlavní vstup od ulice  přes přístup. schodiště do chodby  s cetr. schodištěm. 
  Ve stávajícím objektu budou provedeny v rámci příček stavební úpravy a budou překoncipovány 
tyto  místnosti: 
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- místo jídelny bude zřízena šatna.  
- stávající šatna bude propojena s malou učebnou ve větší učebnu  
- prostor ředitelny bude využíván pro učebnu logopedie  
 Učebna na západní straně objektu bude zachována. 
 

V rámci přístavby bude  vybudována: 

-nová jídelna s výdejnou jídla a pultovým výtahem  

- nové sociální zázemí pro žáky 

 a) samostatná bezbariérová kabina se vstupem přes předsíň (pro dívky i chlapce) 

 b) sociální zázemí pro chlapce –předsíň umyvadlem,pisoár, kabina WC 

- sociální zázemí pro personál- příprava a výdej jídel 

- úklidová místnost s výlevkou , umyvadlem a skříní na úklidové prostředky  

- bezbariérový výtah 

- Zadní vstup na meziúrovni mezi 1.P.P. a 1.N.P. obsahuje: 

a) zádveří  se skříní na přepravní nádoby , s vazbou na pultový výtah a chodbu se 

schodištěm a  bezbariérovým výtahem 

b) šatna s odkládacím prostorem vozíků a pomocných pomůcek 

Za dní vstup pro žáky bude  krytý velkoplošnou markýzou 

 

Ve 2.N.P 

Ve stávajícím objektu s centr. schodištěm  budou zachovány  3 učebny , jeden kabinet. 
 

V rámci přístavby bude vybudováno: 

-nové sociální zázemí pro žáky-dívky : 

 a) bezbariérová kabina se vstupem přes předsíň 

 b) kabina WC 

 c) hygienická kabina 

- úklidová místnost  

- bezbariérový výtah 

- nové učebny (2 x) 

- nové kabinety (2x) 

 

 
 

Podkroví -3.N.P. 

 pod střechou ve stávajícím stavu se navrhuje  v novém stavu  plně využitelné včetně podkroví nad 
novou přístavbou. 
V rámci podkroví se navrhuje celkové zázemí pro pedagogy a asistenty . 
 

V rámci stávající budovy s centrálním schodištěm  se navrhuje dělení na: 
- centrální  sborovnu s návazností na 2 kabinety , samostatnou ředitelnou a kabinetem pro 

zástupce ředitele. 
 

V rámci přístavby bude vybudováno: 

- nové sociální zázemí pro pedagogy : 

a) pro muže – předsíň, 2 x pisoár, kabina WC 

b) pro ženy – předsíň , 2 x kabina WC 

- úklidová místnost 

- bezbariérový výtah 

- rezervní a odkladový prostor  

 

B2.4 ) Bezbariérové užívání stavby  
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Jedná se o objekt se speciálními  požadavky na bezbariérové užívání. 
Přístup do přízemí je  řešen jako bezbariérový přímo z přístupové  plochy a příjezdu  
s bezbariérovou vazbou na základní funkce objektu – učební  prostory včetně příslušenství   
včetně přípravny a sociálního zázemí.  
 
Celkové  řešení zájmových ploch kolem objektu včetně samotného  objektu bude splňovat  požadavky 
vyhl. Č. . 398/09Sb. Ve znění vyhl. Č. . 492/2006  O obecných požadavcích užívání staveb osobami 
s s omezenou schopností pohybu.Jedná se o objekt  se speciálními požadavky ,tudíž do všech prostor 
budou zabezpečeny přístupy . veškerá vertikální komunikace bude zabezpečena schodišti ,rampami a 
bezbariérovým výtahem. 
Bezbariérový výtah o rozměru kabiny 1,3 m x 2,4 splňuje požadavky pro nároky „speciální školy „ 
Rovněž sociální zázemí bude vybaveno bezbariérovou kabinou – viz samostatné řešení jednotlivých 
podlaží. Veškeré vybavení sociálního zázemí i bezbariérového výtahu bude respektovat  požadavky 
výše uvedené vyhlášky. 
Hygienické zařízení pro žáky bude vybaveno WC mísou pro vozíčkáře,včetně madel a umyvadlem 
s přívodem teplé tekoucí a studené vody, nakláněcím zrcadlem. Hygienické zařízení bude dovybaveno 
manipulačními vozíky pro žáky s omezenou schopností pohybu  a sprchami . 
Hygienické kabiny budou vybaveny mísou WC , bidetem a umyvadlen včetně odpadkových košů. 
 
Úklidové místnosti budou vybaveny výlevkou  s přívodem tekoucí teplé a studené vody, regály pro 
náčiní a hygienické prostředky. 
 
Hlavní vstup bude krytý markýzou (1800 x 5400mm) včetně výškového bezbariérového řešení 
s prahem max 15 mm.  
   

 

B2.5 ) Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 
zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala 
limity ve zvláštních předpisech - zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 
související předpisy. 

 

Pro provoz zájmové stavby budou provedeny všechny potřebné revize a splněny požadavky 
z hlediska zabezpečení PO. 
Pro revize komínu bude realizován přístup ke komínu ze střechy ortogonálního vikýře. 
Vymetací otvor bude ve sklepě. 
Konstrukce komínu  musí splńovat  požadavky ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody – 
Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv).  
Komín bude  označen podle české technické normy ČSN EN 1443. 

Při závěrečné kontrolní prohlídce bude doložena revizní zpráva spalinové cesty v souladu s částí třetí 
zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru a o změně některých zákonů, a v návaznosti 
na § 47 odst. 3 zákona o HZS - platí vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové 
cesty. 

 
 
 

B2.6 ) Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení  
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Nosný systém přístavby  objektu  je  navržen jako zděná stavba . Založení je na základových 
železobetonových pasech . 
  
Jedná se o třípodlažní objekt – suterén  + 2 nadzemní podlaží + podkrovní prostor . 
 Na podélný stěnový systém jsou v příčném směru ukládány  stropní panely spirol 
s železobetonovými dobetonávkami a věnci . 
  
Obvodový plášť  je navržen jako vyzdívaný zateplený minerální vatou . 
Objekt je zatřešen krovovou konstrukcí – 
- stávající hmota i nová přístavba  valbovou konstrukcí  , středová komunikační část se 
sociálním zařízením sedlovou  pultovou  konstrukcí s valbami  . 
 
Stávající dvoupodlažní podsklepená  část  s podkrovím je řešena jako zděný podélný systém 
vystavěný tradiční technologií s dřevěnými stropy s betonovými nadbetonávkami 
Stávající sedlová střecha bude rekonstruována a vyztužena. 
 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základy – železobetonové základové pasy s věncovou výztuží 
Nosné stěny – Cihelné zdivo (Heluz) 
Stropní konstrukce-  železobetonov – panely Spirol  
Konstruce střechy je navržena z dřevěné vazby krovu, vaznicového systému.  
Venkovní úpravy – fasádní omítka v kombinaci s fasádními výrazovými prvky – římsy , 
pilastry- v kombinaci omítek  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Statické výpočty  stavebních konstrukcí byly řešeny předběžnými návrhy pro dimenzi průřezů 
a výztuže. 
Založení objektu je plošné na základových  pasech, hloubka základové spáry v únosné 
zemině dle geologického posudku. 
Navrhuje se plošné založení do polohy deluviálních štěrků GT2- štěrky s příměsí jemnozrnné 
zeminy G3 G-F představují vhodnou základovou půdu. 
Při založení pod úrovní podzemní vody –lze očekávat v úrovni cca 3,5 m.p.t.) bude nutno 
základovou spáru odvodnit čerpáním a zamezit jejímu vlivu na kov(viz posudek . Na beton 
nevykazuje žádnou agresivitu. 
 

 Základové pasy jsou z monolitického betonu B15 s konstrukční výztuží 3 + 3  V16 při obou 
površích s krytím 50 mm. 
Hloubka základové spára byla určena dle: 

- zakládání do nezámrzné hloubky dle dané lokality 

- vlivu zatížení působící na 1 m základu v nejzatíženějším místě 

- výsledků hydrogeologického posouzení pozemku 

 
 Byly  vypracovány základní statické posudky prokazující hlavní nosný systém. Veškeré 
nosné kce jsou navrženy na základě tabulkových hodnot výrobce systému (dodavatele).  
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NAVRŽENÉ VÝROBKY ,MATERIÁLY A KONSTRUKČNÍ PRVKY 
 
BETONOVÉ KONSTRUKCE 
 
Použité materiály a prvky  
Beton C25/30 – základové pasy 
Beton C45/55 – předpjaté panely spiroll 
Betonářská výztuž B500B 
Konstrukční ocel S235 – kování v bet. prvcích 

 

KROVOVÉ KONSTRUKCE: 
Použité materiály a prvky  
Dřevěné nosníky (krokev)  
Pozednice připevněny k železobetonovému věnci  přes ocelové třmeny 
 
Statické výpočty dílčích stavebních konstrukcí nebyly vzhledem k nenáročnosti a typizaci 
stavby vypracovány. Jde o použití stěnového  systémového řešení HELUZ s jeho typovými 
prvky. Veškeré nosné kce jsou navrženy na základě tabulkových hodnot výrobce systému 
(dodavatele).  
Krovové konstrukce jsou navrženy dle konstrukčních zásad a na základě jednoduchých 
statických výpočtů.  
Pro stropní konstrukci bude vypracován projekt pro provedení stavby (resp. stropu) na 
základě závazné objednávky. 
Založení objektu je plošné na základových  pasech, hloubka základové spáry v únosné 
zemině –po provedení výkopu přizvat projektanta pro posouzení základové spáry. 

 Základové pasy jsou z monolitického betonu B15 s konstrukční výztuží 3 + 3  V14  
s krytím 50 mm. 

 

B2.7 ) Základní charakteristika technických a technologických řešení 

ZDRAVOTECHNIKA 

Pitná voda je napojena na obecní vodovod 
Od stávající  přípojky zavedené do přízemí budou k jednotlivým zařizovacím předmětům 
vedeny rozvody plastové a to v podlahách a ve zdech. Připojení zařizovacích předmětů bude 
buď z podlahy nebo stěn  
. 

Ohřev TUV bude pomocí topné vody a to pro každou provozní jednotku samostatně  
 
 Projekt řeší napojení nových zařizovacích předmětů v objektu na splaškovou 
kanalizaci, pitnou a teplou vodu. Dále řeší napojení nových dešťových svodů a rozvod 
požární vody. 
 Součástí řešení zdravotechniky je rovněž úprava rozvodu zemního plynu k nově navrženým 
plynovým kolům. 
 
 

Kanalizace splašková 
 Řeší napojení nových zařizovacích předmětů v navrženém objektu  na stávající 
venkovní splaškovou kanalizaci. Nové zař.předměty budou napojeny do nových stoupaček 
splaškové kanalizace, které budou svedeny do 1.NP, kde bude provedena ležatá kanalizace 
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v podlaze se zaústěním do stávajících zapojovacích  vývodů kanalizace  napojených na 
stávající kanalizační  přípojku Na jednotlivých stoupačkách budou osazeny čistící kusy a 
stoupačky budou vyvedeny nad střechu, kde budou odvětrány. Odpadní potrubí bude 
vedeno zasekáno v příčkách, případně volně pod stropem v podhledech.    
Na základě požadavku projektanta VZT bude proveden odvod kondenzátu od jednotlivých 
VZT zařízení do nově projektovaných vpustí, popř. stoupaček. Napojení VZT zařízení bude 
provedeno přes zápachové uzávěry.  
Dále budou dle požadavků osazeny podlahové vpusti v jednotlivých strojovnách . 
 Jako materiál svislé splaškové kanalizace je navrženo potrubí PP-HT systém, 
spojované nástrčnými hrdly, u ležaté kanalizace je navrženo potrubí z PVC-KG , spojované 
nástrčnými hrdly. Zařizovací předměty jsou navrženy ve standartním provedení, umyvadla 
jsou s polosloupy (popř.zápustná), WC jako závěsné v kombinací se stavebním prvkem 
GEBERIT, pisoáry pro senzorové splachování, sprchové vaničky jsou navrženy keramické, 
pro tělesně postižené jsou navrženy zař.předměty příslušných typů.   
        Průchody  přes jednotlivé požární úseky budou ošetřeny protipožární ucpávkou              
(protipožární manžeta, popř. protipožární tmel). 
   
Množství odpadních vod 
Bude odpovídat spotřebě pitné vody 
 

Kanalizace dešťová 
         Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z objektu . Na budově jsou venkovní 
dešťové svody, které budou v úrovni terénu osazeny lapači střešních splavenin a zaústěny 
do stávající dešťové  přípojky.    
         Jako materiál –svody po fasádě TiZn, spojované nástrčnými hrdly, u ležaté kanalizace 
je navrženo potrubí z PVC-KG, spojované nástrčnými hrdly.  
 
 

Pitná a teplá voda 
 Objekt bude zásobován pitnou vodou  vodovodní přípojkou lPE d63 z venkovního 
vodovodního řádu. Vodovodní přípojka je stávající . Na vstupu do objektu bude před 
kolaudací revidován  vodoměr včetně celé vodoměrné sestavy (v místnosti příručního skladu 
pod schodištěm).  Od napojovacího je proveden hlavní páteřový rozvod pitné vody, z kterého 
povedou jednotlivé odbočky a stoupačky k odběrným místům. Na odbočkách budou osazeny 
uzávěry. Dále budou provedeny přívody pitné vody pro potřeby doplňování do systémů 
v rámci řešení topení a případného chazení (toto není předmětem projektu. 
Jako zdroje TUV pro objekt KIC jsou navrženy samostatné zásobníkové elektrické ohřívače 
TUV pro jednotlivé vybrané skupiny zařizovacích předmětů. 
         Jako výtokové armatury jsou navrženy jednopákové baterie, u pisoárů senzorové 
splachovače, u WC je splachování v rámci stavebního předstěrového prvku.   
          Potrubí pitné a teplé vody bude provedeno z polypropylenových trub - Hostalen PN 16 
(Ekoplastik), spojovaných svařováním. V části trasy, vedené v CHÚC v 1.NP, bude potrubí 
provedeno z trub ocelových bezešvých závitových pozinkovaných, spojovaných závitovými 
spoji. Potrubí bude vedeno v izolaci tl. 13 mm.   
                 

Požární voda 
    Jako samostatný rozvod bude proveden rozvod požární vody, který bude napojen ze 
stávající  přípojky pitné vody a rozvody  k vnitřním požárním hydrantům, které budou  
rozmístěny dle návrhu požárním specialistou budou upraveny . Jako požární hydranty budou 
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navrženy hydranty s tvarově stálou hadicí typu D  1" (průměr hadice 25 mm , délka hadice 
30 m . 
     Potrubí požární vody bude provedeno z trub ocelových bezešvých závitových 
pozinkovaných, spojovaných závitovými spoji. 
      Projekt byl zpracován podle ČSN 73 6760, ČSN 73 6660 a ČSN 73 0873. 
 

Zemní plyn 
Objekt je napojen na zemní plyn stávajícíSTL  přípojkou  z venkovního STL plynovodu. HUP 
a plynoměr včetně regulátoru  je umístěn v samostatné nehořlavé větratelné skříni na hranici 
pozemku .  
V rámci nového řešení dojde k úpravě  rozvodů pro nově i napojené plynové kotly v kotelně 
ve 1P.P . V plynové kotelně bude na přívodu ke kotlům proveden odfuk zemního plynu, který 
bude vyveden nad střechu objektu.   
V místnosti plynové kotelny musí být osazen detekční systém  se samočinným  uzávěrem 
plynu, který samočinně  uzavře přívod plynu do kotelny při překročení limitních parametrů 
indikovaných detekčním  systémem. Detekční systém má dvoustupňovou funkci :  
1. stupeň - optická a zvuková signalizace do místa obsluhy nebo dozoru  
2. stupeň - blokovací funkce (funkce automatického uzávěru) 
Provoz kotelny může být obnoven až po vědomém zásahu obsluhovatele. 
Mezní indikované parametry: 
1. stupeň: koncentrace plynového paliva – mezní hodnota: 10% dolní meze výbušnosti Ld, 
teplota vzduchu v kotelně t,-mezní hodnota:t,= 45°C, 
2. stupeň: koncentrace plynného paliva – mezní hodnota: 20% dolní meze výbušnosti Ld, 
Havarijní ventil bude osazen ve skříni HUP na fasádě objektu, před havarijním ventilem bude 
osazen filtr. 
Nový rozvod bude proveden z trub ocelových bezešvých hladkých a z trub bezešvých 
závitových  černých – spoje svařované. Po montáži a tlakové zkoušce bude potrubí  
opatřeno nátěrem dle ČSN 673067.  
Celý rozvod  plynu musí být  vodivě propojen a uzemněn. Větrání kotelny a odvod spalin 
podléhá hygienickým a technickým normám. 
Plynovod provést dle ČSN EN 1775 (domovní plynovody) G 90802 (větrání prostorů větším 
než 100 kW), ČSN 070703 (plynové kotelny), G 934 01 (Plynoměry) 
Průchody  přes jednotlivé požární úseky budou ošetřeny protipožární ucpávkou (protipožární 
manžeta, popř. protipožární tmel). 
  

 
 

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 
Výpočet tepelných ztrát je zpracován v souladu s ČSN EN 12831 pro oblastní teplotu -15oC, 
klimatickou oblast II. Teplota jednotlivých místností je navržena v souladu s výše uvedenou 
ČSN.     
Pro výpočet tepelných ztrát byly použity hodnoty tepelně technických vlastností stavebních 
materiálů a konstrukcí, které byly předány zhotovitelem stavební části a které jsou v souladu 
s ČSN 73 0540-2.   
 
Celý objekt je zateplený dle současných požadavků – viz Průkaz energetické náročnosti  
budovy (PENB) ( zpracovatel auditorem –ing. Petr Belica – viz samostatná příloha projektu  
Byla zateplena stávající část objektu ,stejně jako nová přístavba . V celém objektu je 
navržena výměna všech okenních a dveřních otvorů v obvodových stěnách. 
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Součinitel prostupu tepla stavebních konstrukcí – U / Wm2 K-1/ 
SO - stěna ochlazovaná  - zateplená  - U = 0,20 W / m2 °K   

-stěna ochlazovaná  -přístavba - U = 0,12 W / m2 °K 
OZ - okna s idol. trojsklem  - U = 0,95 W / m2 °K  

- okna střešní    - U = 1,2 W / m2 °K  
DO - dveře ochlazované   - U = 1,2  W / m2 °K  

 SA - střecha     - U = 0,1 W / m2 °K    
 PZ - podlaha přilehlá zemině  - U = 0,3 W / m2 °K 

 

Základní technické údaje :   
 1/ Oblastní teplota dle ČSN 060210 "te"     - 15o C     
 2/ Denní průměrná teplota v lednu            - 2,4oC 
 4/ Počet topných dnů za rok      238 dnů 
 5/ Provoz zařízení přerušovaný ( s časovým tlumením)   24 hod / den 
 6/ Topná voda - ústřední vytápění   
teplota otopné vody (při  - 15°C) výpočtová   80/60 oC - VZ , 
         60/40 oC - otopná tělesa    
- konstrukční tlak              0,6 MPa  
- provozní tlak       0,25 MPa                                                                 
 
 

Výpočtová potřeba tepla : ( dle ČSN EN 12831) 
1. Zařízení pro vytápění staveb   Qúv =92,6 kW  
 
Komplexním zateplením objektu včetně výměny všech výplní otvorů dojde k celkovým úsporám na 
vytápění stávající části a navrhovanou přístavbou zateplenou dle požadavků dojde k nepatrnému 
nárustu tepelných ztrát . Požadavky na vytápění navrhovaného stavu se řeší novou sestavou kotlů. 
     

 

 Zdroj tepla  - Projekt řeší návrh nového systému vytápění  v rekonstruovaném  
Objektu s přístavbou. 
Stávající zdroj tepla nevyhovuje novým požadavkům . Bylo přistoupeno k záměně za nový 
zdroj odpovídající současným požadavkům. 

Zdrojem tepla budou teplovodní závěsné kondenzační automatické kotle o výkonu 
2x50 = 100 kW (kotelna III.kategorie - součet jmenovitých výkonů od 0,05 MW do 0,5MW).  

Jedná se o spotřebiče pro nástěnnou montáž, které jsou svou konstrukcí přizpůsobeny 
ke spalování zemního plynu.  
Instalovaný výkon kotelny je 100 kW.Není změněn . 
Ke každému z kotlů bude dodána tzv. čerpadlová skupina, jejíž součástí je čerpadlo, pojistný 
ventil a uzavírací armatury. Na přívodním potrubí z každého  kotle bude osazena zpětná 
klapka a pro odstranění nečistot bude osazen filtr. V místnosti bude osazen anuloid, který 
bude oddělovat kotlový okruh od vnitřních okruhů pro vytápění .   
        

Zabezpečovací zařízení - Je navrženo zařízení pro uzavřené teplovodní otopné soustavy s 
pracovní teplotou do 110o C, s expanzní nádobou s gumovou membránou - výpočet velikosti 
bude proveden v dalším stupni PD.         

Příprava teplé vody - Příprava teplé vody bude prováděna centralizovaně v zásobníkových 
ohřívačí TV umístěném v kotelně.  

Systém vytápění - Pro vytápění objektu je navrženo teplovodní vytápění s nuceným 
oběhem otopné vody. Výpočtová teplota uvažovaná při te = - 15°C venkovní teploty je 
80/60°C. Ležaté rozvody budou vedeny v drážce v podlaze,ve zdi –nebo pod stropem – dle 
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vazeb na stávající objekt a rozvody – viz výkr. část. Před zabetonováním budou obaleny 
izolací.  

Vytápění otopnými tělesy - jako otopná plocha jsou navržena otopná tělesa ocelová 
desková se spodním připojením,  jednoduchá, dvojitá a , výšky 600 a 900 mm.  
Při montáži bude hydraulicky seřízena druhá regulace průtoku ventilem dle hydraulického 
výpočtu, která bude součástí dalšího stupně PD.        
         

Materiál - Rozvody potrubí - Rozvody potrubí do Dn 50 budou provedeny z měděných 
trubek. Použité potrubí musí vlastnit prohlášení o shodě, resp. certifikát, garantující vhodnost 
použití pro řešený otopný systém. Spojování měděných trubek bude provedeno měkkým 
pájením, ve zdech, podlahách pájením .  
 
 

ELEKTROINSTALACE 

Napojení objektu bude na stávající přípojku elektro – nadzemní  

Zajištění dodávky elektrické energie pro přístavbu a nástavbu objektu bude 
provedeno ze stávajícího hlavního rozvaděče objektu ER, instalovaného v m.č. 101. 
V současné době jsou z rozvaděče ER napojeny podružné rozvaděče ERK (m.č. 003), 
ERSM1 (m.č.104) a ERSM2 (m.č.204). Jelikož jsou rozvaděče ER, ERSM1 a ERSM2 
umístěny v chráněné únikové cestě (CHÚC), budou nahrazeny novými rozvaděči vč. 
nové výzbroje. Rozvaděčové skříně budou v provedení s požární klasifikací EW 60 
DP1. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Proudová soustava : 3 PEN AC 50 Hz 400/230V TN-C 
  : 3 NPE AC 50 Hz 400/230V TN-S 
Ochranná opatření před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
 Ochranná opatření základní před dotykem živých částí  
   : izolací, kryty a přepážkami 
 Ochranná opatření při poruše před dotykem neživých částí 
  - normální : automatickým odpojením od zdroje 
  - doplněná : doplňujícím pospojováním 
     proudovým chráničem    
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, změna Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed.3:- viz elktro 
řešení 

Výkonová bilance nově instalovaných zařízení: 

 

Odběr 
Instalovaný 

příkon 
 Pi (kW) 

Činitel 
soudobosti 

 β (-) 

Soudobý 
výkon 

 Pp (kW) 

Osvětlení 8 0,6 5,6 

Výtahy 15 1,0 15 

Zásuvkové rozvody a stavební 
elektroinstalace 

10 0,4 4 

Zásuvkové rozvody pro PC 3 0,4 1,2 
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Kuchyňské spotřebiče 10 0,6 6 

Zařízení VZT a chlazení 3 0,8 2,4 

CELKEM 49 0,53 34,2 

 

Pro bezpečností vypnutí elektrické energie v případě požáru a požárního 

zásahu slouží tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP, instalované na fasádě u 

vstupu do m.č. 111.  

V případě požáru budou tlačítkem CENTRAL STOP vypnuta všechna zařízení, která 
neslouží k požárnímu zabezpečení stavby. Tlačítkem TOTAL STOP budou vypnuta 
všechna zařízení, včetně zařízení sloužící pro požární zabezpečení stavby, centrální 
bateriový systém nouzového osvětlení a záložní zdroj napájení UPS pro požární 
větrání.  

 
 

ZAŘÍZENÍ VZT - CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA 

Meteorologické údaje 

Klimatizační zařízení jsou dimenzována na tyto výpočtové parametry venkovního vzduchu: 

  Léto  teplota te,max = 32 C,  entalpie he,max = 61,2 kJ.kg-1, 

  Zima  teplota te,min = -17 C,   entalpie he,min = -15,28 kJ.kg-1. 

Koncepční řešení VZT 

 Zařízení vzduchotechniky slouží pro havarijní větrání CHÚC . V případě havárie 
(vyhlášení požáru) bude ventilátor napojený na nouzový zdroj uveden do chodu. Neupravený 
čerstvý vzduch bude VZT potrubím přiváděn do prostoru CHÚC  do nejnižších pater.  

 Zařízení vzduchotechniky zajistí výměnu vzduchu v prostoru min15x/hod v případě 

vyhlášení požáru.( požadavek PBŘS min 10x za hodinu po dobu minimálně 10 minut) 

 Návrh počítá s tlakovými netěsnostmi a úniky Potřebný přetlak v šachtě bude nastaven 
pomocí regulační klapky umístěné v nejvyšším bodě CHÚC. Klapka bude ovládána 
servopohonem.  
V místnosti č. 125 bude instalován záložní zdroj UPS včetně bateriového modulu, který bude 
sloužit pro záložní napájení spotřebičů pro zajištění požárního větrání chráněné únikové 
cesty. Dále bude do této místnosti instalován centrální bateriový systém pro napájení 
nouzového evakuačního a protipanického osvětlení. 
 Nasávací zařízení nuceného větrání chráněných únikových cest, jakož i větrací otvory 
a větrací průduchy se mají umístit tak, aby se zabránilo nasávání zplodin hoření. Odtok 
vzduchu z těchto zařízení musí vyústit vně objektu. 

 Prostory  chráněné  únikové cesty  budou  odvětrány  přívodním nuceným  axiálním  
ventilátory osazenými do potrubí do stěnové konstrukce u nasávacího otvoru situovaného 
v nadsvětlíku nad vstupními dveřmi e (jednotka v podhledu nad vstupem). Vstupní nasávací 
otvor bude opatřen klapkou se systémem ovládání servopohonem. Odfuk je veden přes 
protidešťovou žaluzii s krycí mřížkou a těsnou klapkou se servopohonem. Vstupní zádveří č. 
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111 bude provětráno pomocí klapky osazené na potrubí chráněné únikové cesty, která zajistí 
samostatné provětrání této plochy únikové cesty. 

 
Výpočtová výměna vzduchu I=15. navrženo z důvodu netěsností a ztrát  
Objem CHÚC  454 m3  (výpočet 454 x 1,5 = 6810 m3) 

Navržen VENTILÁTOR (+SERVO) - Pi=2.5kW/400V  , Vo = 7 100 m3/h 

Ovládání přetlakové ventilace elektrickým spinačem z chráněné únikové cesty se musí zajistiti 

nejméně v každém druhém podlaží. – dle  citace dle ČSN, Ovládání bude zabezpečeno rovněž 

požárním čidlem. 

Základní podmínky pro řádný chod 

 Požadované parametry budou dodrženy za předpokladu splnění následujících bodů: 

 dodávky a montáž budou provedeny podle prováděcího projektu, příp. podle jeho řádných 
dodatků, 

 zařízení budou správně seřízena a zaregulována, 

 zařízení budou provozována dle provozních předpisů a návodu dodavatele (tuto 
dokumentaci si uživatel objedná). 

 Veškeré rozvody VZT přecházející přes jiné požární úseky (oddělené od CHÚC) budou 
opatřeny obkladem s požadovanou požární odolností ( 45 min). 

Vzduchotechnické potrubí 

 Pro dopravu vzduchu jsou navržena čtyřhranná nebo kruhová vzt potrubí skupiny I. z 
pozinkovaného plechu. 

 Čtyřhranné vzt potrubí je navrženo dle ON 12 0405. Spoje budou lištové. 

 Vzduchovody a příslušenství budou dimenzovány na max. vnitřní přetlak v přívodním 
potrubí 600 Pa, v odvodním potrubí maximální podtlak 500 Pa. Provozní přetlak v přívodním 
potrubí bude do 500 Pa, v odvodním potrubí podtlak do 500 Pa. 

Zavěšení vzduchotechnických potrubí 

 Čtyřhranné vzt potrubí a příslušenství bude pružně uloženo na závěsech z dodaného 
závěsového materiálu. Táhla budou připevněna ke konstrukci stropu. Uložení potrubí bude 
provedeno s roztečí 2 až 3 m dle hmotnosti vzt potrubí. Závěsový a spojovací materiál bude 
pozinkován. 

 Kruhové vzt potrubí a příslušenství bude pružně uloženo pomocí objímek s pružnou 
vystýlkou. Táhla budou připevněna ke konstrukci stropu. Uložení potrubí bude provedeno s 
roztečí 2 až 3 m dle hmotnosti vzt potrubí. Závěsový a spojovací materiál bude pozinkován. 

 Součástí závěsového materiálu je tlumící guma, která se instaluje mezi potrubní a 
nosný příčník po celé šířce potrubí. Součástí závěsového materiálu je dále pryž na obložení 
potrubí při průchodu stavební konstrukcí. Ohebné hadice zavěšovat pomocí kovové objímky 
s pružnou vystýlkou. 

 Veškerý závěsný materiál musí být s požární odolností min. 45minut. 
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ENERGETICKÁ ČÁST A MÉDIA 

 Vzduchotechnická zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jen tehdy, je-li plynule 
zajišťována dodávka všech druhů energií a médií. 
 

Elektrická energie  
Rozvodná soustava: 3 PE+N stř.50 Hz 400V/TN-S, 
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41: 
samočinným odpojením vadné části 
      

POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE 
 Požadavky vzduchotechniky na ostatní profese byly předány během zpracování 
projektu a jsou obsaženy v projektech těchto profesí. Jedná se zejména o tyto požadavky: 
Stavba 
provést prostupy přes příčky, stěny o 50 mm větší na každou stranu než je rozměr vzt 
potrubí, 
provést prostupy přes obvodovou stěnu o 50 mm větší na každou stranu než je rozměr vzt 
potrubí, 
po montáži vzt provést utěsnění a začistění všech prostupů vzt potrubí a zařízení ve 
stavebních konstrukcích, 
provést protipožární obklad sací části s ventilátorem viz. výkresová dokumentace se 
servisními dvířky v místě instalace ventilátoru s požární odolností 45 min. 
zajistit stavební výpomoc v průběhu montáže vzt dle požadavků šéfmontéra vzt, 
napojení bude provedeno ze samostatného rozvaděče pro vzduchotechniku z nouzového 
zdroje, 
 napojení bude provedeno kabely CYKY, které budou taženy v kabelových žlabech, 
všechna kovová potrubí budou vodivě propojena (šroubové spoje přes pérové podložky) a 
vodivě připojena k uzemňovací svorce rozvaděče, 
před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize, 
rozvodná soustava - 3 PE+N stř.50 Hz, 400V/TN-S, Ochrana před nebezpečným dotykem 
dle ČSN 33 2000-4-41: samočinným odpojením vadné části, 
dodávka elektrické energie min 45 minut od vyhlášení požáru, 
veškerá kabeláž musí být dodána v pož. odolnosti 45min. 
 

 

ZAŘÍZENÍ VZT – ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 
 

-viz výkr. část : D1.1- ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

Sociální zázemí – předsíně a úklidové komory budou větrány nuceně – podtlakově  
 
Větraný prostor sociálního zázemí  bez přímého větrání  - od 11 m3 do 26 m3 
Požadovaná výměna vzduchu  -min 10x 
 

Návrh ventilátoru zajišťující větrání prostor sociálních zázemí v jednotlivých podlažích 
Množství odváděného vzduchu ventilátorem –  : Qo =280 m3/h 

 
  
 
Mezní rychlost odvodních mřížek  0,5 m/s 



akce:  objekt ZŠ ,Tišnovská 116  „SPECIÁLNÍ ŠKOLA –Velká Bíteš“       

__________________________________________________________________________________                                                                                          

místo:    Velká Bíteš  

investor: Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, PSČ: 595 01                                                                         
. 

 

 

PRŮVODNÍ a SOUHR.TECH.  ZPRÁVA                                                                                 strana č.  

 

Strojní zařízení: 
Sociální zařízení bude odvětráno podtlakově pomocí samostatného ventilátoru do fasády. 
 

Požadavky na energie: 
Elektrický příkon:   500 W  (230 V/50 Hz) 
 
Poznámka: není nutno řešit odvod kondenzátu do kanalizace. 
 
Protihluková opatření: 
     Pro snížení hluku od zařízení vzduchotechniky jsou učiněna tato opatření: 

- ventilátory budou použity s normovanou hlučností, případně jsou napojeny přes 
ohebné zvuk tlumící hadice SONODEC. 

 
Hladina hluku do okolí: L(A) = 20 dB (umístění v rámci vnitřního prostoru – vyhovuje) 
Hladina hluku od ventilátoru v interiéru: L(A) = 25 dB –umístění v zaizolovaném podhledu -
vyhovuje 
Zařízení VZT splňuje požadavky NV č.502/2000 Sb. 
 

 Ovládání odvodního ventilátoru ze sociálního zázemí a WC bude spínané s osvětlením 
prostor a bude doplněn zpožďovačem po zhasnutí osvětlení prostor. 
 

 

BEZBARIÉROVÝ VÝTAH 

 
Rozmer šachty: šírka 2 260 mm Rozmer klece- kabiny: šírka 1 500 mm 
hloubka 2 700 mm hloubka 2 150 mm 
hlava 3 300 mm výška 2 100 mm 
prohluben 1 200 mm 
 
Rízení výtahu: mikroprocesorové sberné, vc. dodávky GSM brány a dálkového monitoringu 
Umístení stroje a rozvádece: ve strojovne (nad výtahovou šachtou) 
Systém pohonu: nejnovejší stroj, trakcní, s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu 
frekvencním rízením, motor cca 11 kW 
 
Šachta: šachta  zdená s venci, pro kotvení technologie 
Elektroinstalace výtahu standardní bez PO. Vyvažovací závaží skládané. Klec osazena 
certifikovanými zachycovaci a zarízením proti nadmerné rychlosti klece smerem nahoru. 

Osvetlení šachty vc. zásuvky a žebrík do prohlubne jsou soucástí dodávky. 
Rozvádec – mikroprocesorový rozvádec s frekvencním rízením menicem. 
Soucástí je také dálkový monitoring výtahu – Kontrolní a zabezpecovací zarízení pro výtahy 
s GSM bránou a zajištení dálkového monitorování poruch výtahu i dálkového restartu 
systému -rízení servisní organizací. 
 
Klec – kabina výtahu – nehorlavá. Steny komaxitový nástrik dle výberu. Bocní stena klece 
osazena zrcadlem, v blízkosti ovladacové kombinace NEREZ madlo a NEREZ sklopné 
sedátko. 

Osvetlení klece ve stropu LED svetla. Povrch podlahy klece opatren protiskluzovým 
trvanlivým altrem, dle výberu. Nerezové okopové plechy. Na streše klece revizní jízda a 
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kompletní elektroinstalace, vážící zarízení, piesosiréna pro nouzový signál. Rám klece 
opatren certifikovanými zachycovaci a zarízením proti nadmerné rychlosti klece smerem 
nahoru. Vážící zarízení s tenzometrickými cidly a vyhodnocovací jednotkou zamezuje 
pretežování klece. 
Vstup do klece opatren celoplošnou optozávorou. 
Ovladacová kombinace v kleci s ovladaci v provedení antivandal v NEREZ panelu. Obsahuje 
digitální polohovou a smerovou signalizaci, ovladace stanic, ovladac otevrení a zavrení 
klecových dverí, nouzové osvetlení a ovladac zvonku (napájené záložním zdrojem z 
rozvádece), komunikacní zarízení pro spojení na stálou hotovostní službu servisní 
organizace (zabezpecené proti neoprávnenému používání prepravovanými osobami), 
hlasový modul informující o stanici, ve které zastavuje klec a o prípadném pretížení klece. 
Pri príjezdu do stanice gong. Všechny ovladace (vedle ovladacu) znaceny Braillovým 
písmem a reliéfní znaky stanic, akustická signalizace, indukcní smycka. 
Privolávací tlacítka – umístena v zárubních šachetních dverí, provedení antivandal v nerez 
štítku, se smerovou signalizací ve všech stanicích a polohovou signalizací ve stanici výchozí, 
ovladace s potvrzením volby, Braillovo písmo a reliéfní znaky stanic, akustická signalizace. 
Klecové dvere – automatické teleskopické 2dílné 1300/2000 mm, krídla komaxitový nástrik 
dle výberu, standardní prahy Al. 

Šachetní dvere – automatické teleskopické 2dílné 1300/2000 mm, zárubne a krídla 
komaxitový nástrik dle výberu, požární odolnost – dle požadavku PBŘS, standardní prahy Al. 

Soucástí dodávky výtahu bude kompletní dokumentace výtahu, která bude schválena 
autorizovanou osobou, vcetne všech certifikátu bezpecnostních komponent. Po montáži 
výtahu bude provedena zkouška po montáži a následne úrední zkouška autorizovanou 
osobou, predání prohlášení o shode. Proškolení obsluhy.  

 

B2.8 ) Požárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatná zpráva zpracovaná ing. Stanislavou Michutovou – srpen 2016  

  

ROZDĚLENÍ OBJEKTU DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

 Stavba „Speciální škola“ bude rozdělena v souladu  s  ČSN  73 0802 a souvisejícími 
ČSN do následujících požárních úseků. 

 

N 0.1. - přistavovaná část 1. PP – tj. místnosti 010-018 a 020 

N 1.1. - přistavovaná část 1. NP – tj. místnosti 109, 110    

N 1.2. - přistavovaná část 1. NP – tj. místnosti 113, 115-123 

N 1.3. - přistavovaná část 1. NP – tj. místnost 125 

N 1.4. - šatna č. 102 v původní ploše stavby 

N 2.1. - přistavovaná část 2. NP – tj. místnosti 202, 208-216 

N 3.1. - celá plocha 3. NP mimo schodiště s chodbou č. 301 a bezbariévorového 
výtahu č. 315 

V I. - pultový výtah 019 a 114 
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V II. - bezbariérový výtah č. 021, 124,217 a 315 se strojovnou  

(strojovna výtahu je součástí požárního úseku tvořeného výtahovou šachtou – 
je situována nad výtahovou šachtou) 

S I. - chráněná úniková cesta „A“ s umělým větráním 

Dalšími samostatnými PÚ budou elektrické rozvaděče, umístěné v CHÚC „A“. 
  
Samostatné požární úseky budou rovněž tvořit jednotlivé instalační šachty. 
Stavební  úpravy  prováděné  na  ploše  původní  stavby speciální školy je možno podle  
rozsahu a závažnosti z hlediska požární bezpečnosti zatřídit jako změny stavby s uplatněním 

omezených  požadavků  požární  bezpečnosti  – tj. změny stavby skupiny I.  Plochy 
původní stavby budou požárně odděleny od posuzované části přístavby. 

 
POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

 Požární  odolnost  stavebních  konstrukcí   vyjádřenou   dobou   v   minutách   a   druh  

konstrukce podle hořlavosti použitých hmot stanoví podle stupně požární bezpečnosti 
požárního úseku ČSN 73 0802 tab. 12. 

Jednotlivé požární úseky budou dále hodnoceny max. ve IV. stupni požární 
bezpečnosti. 

ÚNIKOVÉ CESTY 

 Únikové cesty musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem 
ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a přístup požárních jednotek do 
prostorů napadených požárem. 

V objektu bude vybudována chráněná úniková cesta typu „A“.  
V souladu s ČSN 73 0802 je možné pro únik z jednotlivých požárních úseků užít 

jedinou únikovou cestu – v objektu jsou vytvořeny požární úseky, ve kterých nebude trvale 

více než 12 osob neschopných samostatného pohybu nebo osob s omezenou 

schopností pohybu (viz. technická zpráva ke stavebnímu řešení). 

 
ODSTUPY - POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR 

 Přenosu požáru vně hořícího požárního úseku nebo objektu brání požárně uzavřené 
obvodové  stěny  a  střešní  plášť. K  zamezení  přenosu  požáru  vně  hořícího   objektu   
jeho požárně otevřenými plochami na jiný objekt je nutno zachovat nezbytný odstup 
(proluku),  který je určen větším požárně nebezpečným prostorem jednoho z posuzovaných 
objektů. 

Odstupová vzdálenost bude dále posouzena od nově budované přístavby. 

 

ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 

 

Přístupové komunikace 
 K objektu vede přístupová komunikace vyhovující požadavkům ČSN 73 0802 čl. 
12.2.2. Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace 
se šířkou vozovky nejméně 3,0 m. 
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Vjezdy a průjezdy 
Vjezdy a průjezdy požárních vozidel na ohrazené pozemky musí být ve svém 

průjezdném profilu nejméně 3500 mm široké a 4100 mm vysoké. 

Nástupní plochy 
 Nejsou požadovány - jedná se o objekt o výšce do 12-ti m. 

Vnitřní zásahové cesty 
Nemusí  být  zřizovány, vedení  protipožárního  zásahu  se  nepředpokládá  ve výšce  
h > 22,5 m. 
 

Vnější zásahové cesty  
Jedná  se  o  stavební  object  o  výšce  větší  než  9,0 m  a  půdorysné  ploše větší  než  
100 m2 – proto nutno vybudovat vnější zasahovou cestu. Za vnější zásahovou cestu se 
považují požární žebříky nebo schodiště, určená pro požární zásah.  
 Přístup na střechu bude zajištěn chráněnou únikovou cestou a výlezem na střechu v 
místnosti č. 317. 

Investor zajistí při užívání objektu podmínky pro hašení požáru a záchranné práce v 
rozsahu ustanovení § 11 Vyhl. 246/2001 Sb. (označení čísla tísňového volání, přístupný a 
provozuschopný telefon, přístupné PHP a odběrná místa, přístupné a označené hlavní 
uzávěry vody, elektrická energie, zajištěné průchodné únikové cesty a volný příjezd k objektu 
pro požární techniku). 

 

Zásobování vodou pro hašení 
Vnitřní odběrní místo 
Součin půdorysné plochy požárního úseku a požárního zatížení činí: 
N 0.1.  S . p =    76,9 . 36,8 =  2 829,9  <   9 000,0 
N 1.1.  S . p =    26,1 . 61,9 =  1 618,6  <   9 000,0 
N 1.2.  S . p =    79,2 . 22,8 =  1 805,7  <   9 000,0 
N 1.3.  S . p =      4,4 . 12,0 =       52,8  <   9 000,0 
N 1.4.  S . p =    25,9 . 60,0 =  1 554,0  <   9 000,0 
N 2.1.  S . p =  142,9 . 27,0 =  3 858,3  <   9 000,0 
N 3.1.  S . p =  285,3 . 49,4 = 14 079,0 >   9 000,0 

 
 Z uvedených výpočtů je zřejmé, že požární úsek N 3.1. bude nutno vybavit hadicovým 
systémem s hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19 mm. Nejodlehlejší místo požárního 
úseku smí být od hadicového systému vzdáleno nejvýše 40 m – bude použita tvarově stálá 
hadice – 30 m + 10 m dostřik. Hadicový systém musí být navržen tak, aby mohl být účinně 
obsluhován jednou osobou.  

Hadicový systém musí být v  objektu rozmístěn tak, aby v každém místě požárního 
úseku, ve kterém se předpokládá hašení, bylo možno zasáhnout alespoň jedním proudem 
vody (viz. přiložený výkres).  
 Vnitřní rozvod vody se dimenzuje tak, aby i na nejnepříznivěji položeném přítokovém  
ventilu nebo  kohoutu  hadicového   systému  byl  zajištěn  přetlak (hydrodynamický) alespoň  
0,2 MPa a současně průtok vody z uzaviratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l/s. (U 
závěrečné kontrolní prohlídky bude doložena zpráva o měření průtokových a tlakových 
parametrů odběrního místa požární vody). 
 
Vnější odběrní místo 
 
 Vnější odběrní místo je v souladu s ČSN 73 0873 požadováno ve vzdálenosti 150 m od 
objektu na potrubí DN 100 mm. 
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 Nejbližší hydrant je situován 135 m od objektu na potrubí DN 100. 
 Při místním šetření bude doložen doklad o provozuschopnosti nejbližšího hydrantu na 
potrubí DN 100 ve smyslu ustanovení §7 odst. 8 vyhlášky č. 246/200 Sb. 

 

Přenosné hasicí přístroje 

N 0.1. 
V požárním úseku bude osazen 1 ks PHP práškový s hasicí schopností 34 A (např. PG 10). 

N 1.1.  
V požárním úseku bude osazen 1 ks PHP práškový s hasicí schopností 21 A (např. PG 6). 

N 1.2.  
V požárním úseku bude osazen 1 ks PHP práškový s hasicí schopností 34 A (např. PG 10). 

N 1.3.  
V místnosti náhradního zdroje bude osazen 1 ks PHP sněhový s hasicí schopností 55 B. 

N 1.4.  
V požárním úseku bude osazen 1 ks PHP práškový s hasicí schopností 21 A (např. PG 10). 
24 A (např. PG 10). 

N 2.1.  
V požárním úseku bude osazen 1 ks PHP práškový s hasicí schopností 34 A (např. PG 10). 

N 3.1. 
V požárním úseku budou osazeny 2 ks PHP práškových s hasicí schopností 24 A (např. PG 
10) a 34 A (např. typ PG 10). 

Strojovna výtahu bude vybavena 1 ks PHP sněhovým s hasicí schopností 55 B. 
 

 
 
 
 

B2.9 ) Zásady hospodaření s energiemi 

a)kritéria tepelně technického hodnocení 

Obálka domu je navržena tak aby součinitel prostupu tepla odpovídal součiniteli prostupu 
tepla obvodovou zdí.  
Součinitel prostupu tepla obvodovou zdí  je U = 0,26 (W/m2K).  
Výplně otvorů v obvodové kci jsou navrženy se součinitelem prostupu tepla U = 0,9 (W/m2K) 
pro celé okno a dveře. 
Typ budovy – novostavba  
Druhy energie navržené v objektu- plyn, elektřina  
Klimatické místo Velká Bíteš s venkovní návrhovou teplotou –15°C a převažující vnitřní 
výpočtovou teplotou 20°C 
Vytápění –plynové ústřední vytápění  
Větrání – přirozené otvíravými okny, vnitřní sociální vybavení – umělé podtlakové větrání 
Chlazení – není  

 

b) energetická náročnost stavby 

Systém je navržen tak aby prostup tepla obvodovou konstrukcí byl za daných podmínek co 
nejúspornější. Návrh topení a otopných těles je zpracován na základě výpočtu tepelných 
ztrát jednotlivých místností přesnou metodou, 
Posouzení -viz.DOKLADOVÁ ČÁST – 
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„průkaz  energetické náročnosti  budovy (PENB )“ 

 vypracovaný podle zákona č. 406/2000Sb. Avyhl. Č. 78/2013 Sb. O energetické 

náročnosti budov v platném znění  
(zpracováno energetickým specialistou : ing. Petr Belica - 12/2016)    
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů 

viz samostatný oddíl –„průkaz  energetické náročnosti  budovy (PENB )“ 
 zpracovaný specialistou ing. P. Belicou  

 

B2.10 ) Hygienické požadavky na stavby,Zásady řešení parametrů stavby(větrání, 

vytápění osvětlení ,zásobování vodou,odpady) zásady řešení vlivu stavby na okolí 

(hluk ,vibrace,prašnost..) 

Stavba díky svému charakteru neklade zvláštní nároky na okolí stavby. Jedná se o stavbu 
pro bydlení bez technologického vybavení .  

 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Větrání a denní světlo je zajištěno v každé místnosti přirozeně okenními otvory, které 
budou otvíratelné. Umělé osvětlení je navrženo pomocí zářivkových svítidel ve smyslu ČSN 
– Osvětlení pracovních prostorů s intenzitou osvětlení v prostoru učeben min. 300lx. 
Výměna vzduchu na WC bude min. 50m3/hod a předsíň min. 30m3/hod. 
Součástí místnosti 113 (Přípravna) je malá kuchyňská linka s dřezem a samostatným 
umyvadlem s tekoucí pitnou studenou a teplo vodou myčkou nádobí ,lednicí a stolovým 
sporákem pro ohřev . Kuchyňská linka slouží pro přípravu jídla a pro  výdej dovážené stravy 
pomocí vyhřívaného pultu , přípravu  čaje  pomocí rychlovarné konvice.  
Pro mytí nádobí a  transportních obalů pro dovážené potraviny je v suterénu samostatná 
místnost mytí vybavená umyvadlem, dřezem a myčkou  (osvětlená a větraná okny .) 
 
 Vytápění celé budovy je ústředním plynovým vytápěním pomocí radiátorů.  
 
Světlá výška učeben a ostatních místností  je min.3,00m. 
 
U kuchyňské linky a v předsíni WC a WC  a úklidových komorách je projektovaný 
keramický obklad- výška min 2 m. Povrchová úprava podlah je řešena keramickou dlažbou. 
Na nových  chodbách a učebnách je navržena PVC podlahovina se snadnou údržbou 
splňující nároky do čistých prostor –marmoleum. Stávající podlahy chodeb jsou keramické  
a v učebnách PVC. 
 
Navržený objekt není zdrojem hluku. Před vnějším hlukem je stavba chráněna navrženým 
opláštěním. 
 
Pro personál jsou navrženy samostatné hygienické zařízení : 

- pro učitele  a ostatní personál – samostatné sociální zázemí v 3.n.p. 
- pro přípravu jídla –samostatné sociální zázemí a úklidová komora se 

skříňkou  v 1.n.p. a šatna  se sprchou v suterénu  
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Hygienické zařízení pro žáky bude vybaveno WC mísou pro vozíčkáře,včetně madel a 
umyvadlem s přívodem teplé tekoucí a studené vody. Hygienické zařízení bude dovybaveno 
manipulačními vozíky pro žáky s omezenou schopností pohybu  a sprchami . 
Hygienické kabiny budou vybaveny mísou WC , bidetem a umyvadlem včetně odpadkových 
košů. 
Úklidové místnosti budou vybaveny výlevkou  s přívodem tekoucí teplé a studené vody, 
regály pro náčiní a hygienické prostředky. 
Pro  
 
 Oslunění a osvětlení učeben je v zhledem k optimální orientaci objektu na všechny 
světové strany  vyhovující . 
 

Navrhovaný objekt nebude vybavený žádným zdrojem hluku vůči okolí: 
není navrhovaná žádná venkovní jednotka klimatizace ani vzduchové TČ 
 

 

B2.11 ) Ochrana stavby před negativními účinky  vnějšího prostředí Bezpečnost při 

užívání stavby  

a ) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na základové desce přístavby je těžký asfaltový SBS modifikovaný pás tl.4mm s vložkou 
z polyesterové rohože a minerálním posypem, která plní funkci hydroizolační tak také 
protiradonovou. Izolace bude položena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce, tj. i pod 
stěnami  (obvodové a vnitřní nosné zdivo).  Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
vzduchotěsnému provedení všech prostupů instalací protiradonovou izolací. 
Stávající objekt je stabilizovaný s vlastní hydroizolací  
  
 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nebyl zjištěn výskyt bludných proudů 

c)  ochrana před technickou seizmicitou 

V blízkosti ani v navržené stavbě nejsou zdroje, které by vyvolávaly technickou seizmicitu.  

 

d) ochrana před hlukem 

V blízkosti stavby se nevyskytují zdroje hluku, které by překračovaly povolené normové 
limity, přístupová komunikace je od stavby vzdálená 6,5m. Vnitřní prostředí domu je 
chráněno před vnějšími účinky hluku navrženými obvodovými konstrukcemi. 
Stavba není vystavena zvýšenému hluku z vnějšího prostředí. V okolí lokality se nenachází  

další stávající ani budoucí  potencionální zdroj hluku (, železnice, výrobní provozovna). 
 
- Případné budoucí potencionální zdroje hluku dle platného územní plánu města se 
nepředpokládají . Územní plán zahrnuje v širokém okolí zástavbu pouze rodinnými domy.  

Lze  předpokládat, že hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené v 

§ 12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3, část A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
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před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nebudou v chráněném venkovním prostoru stavby  

překračovány.  

 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v povodňové oblasti a nejsou navržena protipovodňová opatření. 
 
 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Oblast se nenachází v aktivní seizmické zóně, z hlediska koroze lze konstatovat, že 
pozemek je rovný, svou polohou spíše nechráněný proti povětrnostním vlivům. Stavba se 
nenachází v oblasti možného poddolování. 

 

 

B.3 PŘIPOJOVÁNÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Napojovací místa , připojovací rozměry ,výkonové kapacity ,délky 
 

Napojení  vody 
  

Objekt bude zásobován pitnou vodou novou vodovodní přípojkou lPE d63 z venkovního 
vodovodního řádu. Vodovodní přípojka je stávající . Na vstupu do objektu bude před 
kolaudací revidován  vodoměr včetně celé vodoměrné sestavy (v místnosti příručního 
skladu pod schodištěm).  Od napojovacího je proveden hlavní páteřový rozvod pitné vody, 

vybudována nová vodovodní přípojka, která bude napojena na nově budovaný  vodovodní řád   

Napojení  splaškových a dešťových vod  
 

Napojení splaškových vod z nového hygienického zázemí objektu vybudovaného v místě 
stávajících sociálek  bude do stávajících ležatých revidovaných odpadů v místě 
stanovených napojovacích míst . 
  

Nové zař.předměty budou napojeny do nových stoupaček splaškové kanalizace, které budou 
svedeny do 1.NP a 1.P.P, kde bude provedena ležatá kanalizace v podlaze se zaústěním do 
stávajících napojovacích  vývodů kanalizace  napojených na stávající kanalizační  přípojku 
Na jednotlivých stoupačkách budou osazeny čistící kusy a stoupačky budou vyvedeny nad 
střechu, kde budou odvětrány. Odpadní potrubí bude vedeno zasekáno v příčkách, případně 
volně pod stropem v podhledech.    
   
Množství odpadních vod - Bude odpovídat spotřebě pitné vody 
 

Kanalizace dešťová 
         Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z objektu . Na budově jsou stávající  
a nové venkovní dešťové svody u přístavby, které budou v úrovni terénu osazeny lapači 
střešních splavenin a zaústěny do stávající dešťové  přípojky.    
          

 Napojení na vedení elektro 
Napojení objektu bude na stávající přípojku elektro – nadzemní  
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 Koncepce napájení 

Zajištění dodávky elektrické energie pro přístavbu a nástavbu objektu bude 
provedeno ze stávajícího hlavního rozvaděče objektu ER, instalovaného v m.č. 101. 
V současné době jsou z rozvaděče ER napojeny podružné rozvaděče ERK (m.č. 
003), ERSM1 (m.č.104) a ERSM2 (m.č.204). Jelikož jsou rozvaděče ER, ERSM1 a 
ERSM2 umístěny v chráněné únikové cestě (CHÚC), budou nahrazeny novými 
rozvaděči vč. nové výzbroje. Rozvaděčové skříně budou v provedení s požární 
klasifikací EW 60 DP1. 

V rozvaděči ER bude doplněn za hlavním (fakturačním) jističem svodič přepětí SPD 
typ 1+2, vývod pro napojení rozvaděče požárního větrání CHÚC REVAK (m.č. 125) a 
vypínač, který bude možno vypnout povelem z tlačítek CENTRAL STOP a TOTAL 
STOP. Za tímto vypínačem budou napojeny veškeré ostatní vývody. 

V rozvaděči ERSM1 bude doplněn svodič přepětí SPD typ 2., jističe pro napojení 
rozvaděče ERSMS01 (m.č. 010), který bude sloužit pro napojení elektroinstalace 
v přístavbě 1.PP a jistič pro napojení rozvaděče ERMS1.1 (m.č. 115), který bude 
sloužit pro napojení elektroinstalace v přístavbě 1.NP. 

V rozvaděči ERSM2 bude doplněn svodič přepětí SPD typ 2., jistič pro napojení 
rozvaděče ERSM2.1 (m.č. 216), který bude sloužit pro napojení elektroinstalace 
v přístavbě 2.NP a jistič pro napojení rozvaděče ERMS3 (m.č. 316), který bude sloužit 
pro napojení elektroinstalace v nástavbě 3.NP. 

Rozvaděč REVAK slouží pro napojení požárního větrání CHÚC a centrálního 
bateriového systému nouzového osvětlení CBS (m.č. 125). 

 

Výkonová bilance nově instalovaných zařízení: 

 

Odběr 
Instalovaný 

příkon 
 Pi (kW) 

Činitel 
soudobosti 

 β (-) 

Soudobý 
výkon 

 Pp (kW) 

Osvětlení 8 0,6 5,6 

Výtahy 15 1,0 15 

Zásuvkové rozvody a stavební 
elektroinstalace 

10 0,4 4 

Zásuvkové rozvody pro PC 3 0,4 1,2 

Kuchyňské spotřebiče 10 0,6 6 

Zařízení VZT a chlazení 3 0,8 2,4 

CELKEM 49 0,53 34,2 

 

 
 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
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Popis, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,doprava v klidu, pěší a 

cyklistické stezky 

a) popis dopravního řešení 
Dopravní řešení je stávající a novou výstavbou nejsou vyvolány potřeby na nové, případně 
rozšíření stávajícího dopravního řešení.Je plánováno rozšíření parkovacích míst a vnitřní 
přístupové komunikace v rámci vlastního pozemku u objektu. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení řešeného území je stávající beze změn.  
 

c) doprava v klidu 
Stávající areál má stávající zpevněné plochy pro parkování .Kapacita parkování se upravuje 
na 8 míst – z toho 2 místa bezbariérové . Tyto parkovací místa navyšují stávající stav ke 
stávajícímu parkovišti naproti objektu na druhé straně komunikace . Tato stávající plocha je 
dostatečná. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
Pěší a cyklistické stezky se v blízkosti stavby nevyskytují a nebudou tedy ani dotčeny.  
 

 

 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Terénní úpravy, , použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

Před zahájením stavební činnosti není nutné dalších úprav, na pozemku v místě  
stavby se nevyskytují žádné stromy ani křoviny. Před započetím prací se provede 
skrývka ornice a uloží na mezideponii. Celkem se jedná o plochu  180,5 m2 .přístavby  

Po provedení stavby budou terénní  úpravy stavby  provedeny obsypáním 

v rámci dokončovacích prací a sadových úprav 

Po dokončení zhutněných vrstev a  venkovních dlažeb bude okolo domu rozmístěna 
vrstva ornice (tl. 100 - 200 mm) na provedený vyrovnávací násyp. Poté se provede 
osázení nízkých dřevin a setba travního semene.  

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a JEHO 

OCHRANU 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví  osob nebo 
zvířat (Zákon  č.  166/1999  Sb.,  o  veterinární  péči a o změně některých souvisejících 
zákonů /veterinární zákon/, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnost, zdravé životní 
podmínky jejích uživatelů  ani  uživatelů  okolních  staveb  a aby neohrožovala životní 
prostředí  nad limity obsažené v jiných právních předpisech (Zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  
ochraně  veřejného  zdraví  a o změně   některých souvisejících zákonů) , zejména 
následkem 
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   a)  uvolňování  látek  nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, 
 
   b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, 
 
   c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 
 
   d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření (Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o 
ochraně zdraví před neionizujícím zářením), 
 
   e) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, 
 
   f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, 
 
   g) nevhodného nakládání s odpady (Zákon  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška  č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.), 
 
   h)   výskytu  vlhkosti  ve  stavebních  konstrukcích  nebo  na  povrchu stavebních 
konstrukcí uvnitř staveb, 
 
   i) nedostatečných tepelně izolačních a zvukoizolačních vlastností podle charakteru 
užívaných místností, 
 
   j) nevhodných světelně technických vlastností. 
Stavba a provoz je navržen tak, aby byly vyloučeny či na přípustnou mez eliminovány 
negativní účinky ve smyslu nař. vlády 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací), nař. vlády 361/2007 Sb. (ochrana zdraví zaměstnanců při práci) a 
zákon č. 185/2001 Sb. (o odpadech).  
 

a) vliv stavby na životní prostředí-ovzduší hluk,voda ,odpady  a půda 

Provozem nevznikají nežádoucí odpady,vzniká pouze běžný komunální odpad. 
  Odpadní vody z objektu mají charakter jako běžné splaškové. 

Nakládání s odpadem při stavbě zajistí dodavatel stavby.Nakládání s odpadem při 
provozu zajistí investor. 
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu-ochrana dřevin,rostlin ,živočichů,zachování 

ekologických funkcí v krajině 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Vzrostlá vegetace se 
v místě stavebních prací nevyskytuje. Stavební práce budou prováděny tak, aby byly 
ekologické funkce a vazby v krajině ovlivněny v minimální míře. Jedná se o stavební práce 
malého rozsahu. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavebními úpravami nebudou dotčeny zájmy chráněné soustavou NATURA 2000. 
 

d) návrh řešení podmínek zjišťovacího řízení a stanovisek EIA 
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Na předmětnou stavbu se nevztahuje zákon č.100/2001 Sb. 
 

e) navrhovaná ochranná  a bezpečnostní pásma ,omezení podle jiných právních 

předpisů 

Při provádění přípojek a výkopových prací budou respektována a dodržené zásady 
prováděných pracích v ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí. Především sítě 
elektronických komunikacích a vedení STL plynovodu. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Základními dokumenty (kromě zákona č. 239/2000 Sb. a vyhlášky č. 380/2002 Sb.) pro 
plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva jsou Koncepce ochrany obyvatelstva ČR a 
Koncepce ochrany  kraje. 
Rozhodujícím faktorem pro připravenost k plnění opatření ochrany obyvatelstva je zajistit 
připravenost občana.  

Prioritní z hlediska časových norem je varování obyvatelstva. Je základním předpokladem 
pro včasné zahájení a úspěšnou realizaci dalších opatření směřujících k bezprostřední 
ochraně obyvatelstva v případě jeho ohrožení.  
 

Důležitá telefonní čísla 

150 - Hasičský záchranný sbor ČR.  

112 - Hasičský záchranný sbor ČR. Jednotné evropské číslo tísňového volání je určeno 
především pro cizince a při rozsáhlých mimořádných událostech.  
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. 
Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla: 155 - Zdravotnická záchranná služba. Pokud 

jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte tel. číslo: 158 - Policie 

ČR, nebo 156 - Městská (obecní) policie. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby médií ,jejich zajištění 

Voda bude využita ze stávající přípojky  na místě stanoveném pro napojovací bod stavby 

Dodavatel stavby provede ohlášení odběrů a staveništní napojení . 

Připojovací místa budou ve stávajícím předány v den předání staveniště dodavateli 
stavebních prací. Ze stávajících zpevněných ploch bude zajištěn přísun stavebního 
materiálu. Elektrická energie bude odebírána přes staveništní rozvaděč, včetně uzemnění. 
Po zapojení bude provedena výchozí revize. 
Stavební materiál bude průběžně navážen dle potřeby stavby. V místě stávající stavby 
budou zřízená dočasná skladovací místa. Tyto prostory budou po dokončení stavebních 
prací uvedeny do původního stavu. Staveniště bude chráněno v rámci areálu, který je 
oplocen mobilním oplocením tak, aby byl zamezen přístup neoprávněných osob.  

 

b) odvodnění staveniště 

http://www.firebrno.cz/nova-koncepce-ochrany-obyvatelstva
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S odvodněním staveniště se neuvažuje. Staveniště se z větší části nachází na stávajících 
zpevněných plochách, které jsou odvodněny do stávající dešťové kanalizace.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jde o uliční zónu s vybudovanou sítí dopravní, tak energetickou  s možností napojení na 
vodovodní a kanalizační řády . 

Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu stávajícími zpevněnými 
plochami po pozemcích v majetku investora . 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce budou prováděny tak, alby byl vliv na okolní stavby a pozemky minimální. 
Stavba bude plynule časově koordinována s provozem stávajícího objektu  
Stavební práce nebudou prováděny v době klidu. Sousední pozemky dotčeny stavební 
činností budou po dokončení neprodleně uvedeny do původního stavu.  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,demolice, kácení. 

Zamezí se zanášení okolních ploch stavebním materiálem, jejich obaly, stavebním 
odpadem, povrchovými vodami apod. vhodným skladováním a průběžným odvozem 
stavebního odpadu pryč ze staveniště. Požadavky na související asanace, demolice a 
kácení dřevin nejsou stavbou podmíněny.  

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné ,trvalé 

K provedení navržené stavby není potřeba dočasný ani trvalý zábor veřejných prostor. Pro 
staveniště budou výhradně sloužit pozemky v majetku investora. 

Plocha pro stavbu a jeho zařízení se počítá 800 m2 v průběhu stavby 

g) maximální produkované množství odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace 

odpady vzniklé při stavbě 

 
  KATEGORIZACE ODPADU 
Název                     kategorie   množství  
odpad při stavbě 

170100   beton ,cihla ,tašky ,keramika 
170101   beton        0         0.4 m3 
170102   staveb. suť,cihla      0         0.6 m3 
120113   odpad při svařování     0 

170200   dřevo ,sklo ,plasty 
170201   dřevo        0         0.2 m3  

170400   kovy (včetně slitin) 
170405   železo ,ocel      0  0,005 t 
170408   kabely       0           10 kg 

170500   zemina, kamení ,vytěžená hlušina 
170501   zemina,kameny      0         12 m3 
170602   ostatní izolační materiály    0          10 kg 

170900   jiné stavební a demoliční odpady 
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170904   smíšené stavební a demoliční odpady    0  0,04 t 
 
odpad při provozu 
200104   plasty, plast. Lahve     0          0,5 m3 
200101   komunální odpad-papír ,lepenky   0          10 kg   
200301   směsný komunální odpad    0  0,01 m3 
  
 
 
Likvidaci provozního odpadu bude zajišťovat investor  na základě smluvních vztahů 
s autorizovanou firmou 
 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
- likvidace tuhých odpadů - odvoz na skládku k tomu určenou 

- likvidace betonu,stav. suť ,chla – odvoz na drtičku a na příslušnou skládku k tomu 
   určenou  – autorizovaná firma  
- likvidace nebezpečných odpadů - nevznikne žádný nebezpečný odpad 

 
 Nakládání s odpadem při stavbě zajistí dodavatel stavby.Bude se řídit příslušnými 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech  ve znění předpisů č. 383/2001 a 381 
/2001 Sb.  ve znění pozdějších předpisů. 

 Smlouvy s firmami , které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených 
druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou 
vznikat při profesních montážích není možno v této fázi zpracování přesněji specifikovat a 
bude se evidovat dodavatelskou firmou. 
 Nakládání s odpadem při provozu zajišťuje majitel – viz smlouvy o likvidaci odpadů. 
 
Pro nakládání veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na 
místě stavby, bude zřízen prostor, který bude zabezpečený proti srážkovým vodám na 
oploceném staveništi, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání 
jednotlivých druhů nebezpečných odpadů.Shromažďovací prostředky budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu 
odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným 
v příslušných vyhláškách o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti 
zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním. 
Při dopravě odpadů a veškeré manipulaci  se bude postupovat dle příslušných zákonů 

 
Odpady kategorie N  budou dopravovány a zneškodňovány dodavatelským způsobem přímo 
osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona .   

 
EVIDENCE ODPADU 
Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu stavby bude vedena v rozsahu 
stanoveném vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenním intervalu, formuláře, na 
kterých bude evidence vedena budou uloženy u investora stavby. Hlášení o produkci a 
nakládání s odpady jakož i údaje o zařízení budou předloženy u kolaudace stavby. 
 Evidenční listy odpadů , výsledky případných kontrol a laboratorních rozborů budou 
archivovány , tak aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového 
hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 
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h) bilance zemních prací , požadavky na přísun nebo deponie zemin 

jedná se pouze o zeminu při výkopových pracech- tato bude uložena na mezideponii a dále  
bude využita  rozprostřením kolem realizované stavby. 

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku k tomu určenou.  
 

i)ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vlivy stavby na životní prostředí budou minimalizovány tak, aby nedocházelo k zásadnímu 
ovlivnění kvality současného vnějšího životního prostředí.  
Při stavebních pracích budou použity ekologicky nezávadné materiály. Stavební odpad 
bude nabídnut k recyklaci firmě, tuto činnost provádějící. Zbytky barev, stavebních hmot, 
zejména jejich obaly, budou předány k likvidaci specializované firmě, která má oprávnění 
zpracovávat tyto odpady. 
Zhotovitel stavby zajistí, že od budovy budou vyjíždět pouze čistá vozidla.  
Zařízení staveniště bude zhotovitelem stavby navrženo tak, že vnější životní prostředí 
nebude zatěžováno splaškovými vodami vznikajícími při realizaci stavby. Zhotovitel musí 
provádět práce pouze stavebními mechanizmy v dobrém technickém stavu, aby nedošlo ke 
kontaminaci životního prostředí ropnými látkami. Při použití naftových kompresorů zamezit 
úniku používáním vany. 
V případě úniku ropných látek z vozidel, se musí zabránit průniku do kanalizace uzavřením 
dešťových vpustí ucpávkami nebo ohrázkováním. Při úniku do půdy její okamžitou sanací, 
tj. odtěžením a následnou kontrolou přítomností škodlivin v půdě.  
Plochy, které budou dotčeny stavebními pracemi, budou po skončení prací uvedeny do 
původního stavu. 
 

j)zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

Při provádění stavebně-montážních prácí je nutno dodržet všechny zákony, vyhlášky 
a předpisy týkající se bezpečnosti práce a provádění prací ve stavebnictví. Jedná se 
především o tyto předpisy: 
309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
591/2006 Sb. -  Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
362/2006 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
251/2005 Sb. – Zákon o inspekci práce   
262/2006 Sb. – Zákoník práce (§ 101 - § 108) 
Veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a jeho 
přílohy. Povrchy stěn budou provedeny tak, že se dají udržovat a opravovat. Únikové cesty, 
východy budou trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Umístění, počet a 
rozměr dveří je určen používáním daných pracovišť nebo prostorů. 
 
 

k )úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
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Stavebními pracemi nebude omezen přístup do prostor objektu čelním uličním 
vstupem,tento není dotčen stavebními pracemi- pouze časově omezenými při úpravách 
fasády . Na příjezdových komunikacích a přístupových cestách (chodníků) nebudou 
skladovány žádné stavební materiály a únikové cesty budou vždy volné.  
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

nejsou nutné-. Dopravní napojení je  stávající  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (za provozu…) 

Stavební práce budou prováděna za provozu. Stavební konstrukce budou při výstavbě 
účinně chráněna proti nepřízni vnějšího prostředí. Stavební práce nebudou prováděny 
provedením střešního pláště za deště. Před provedením základových konstrukcí bude 
chráněna základová spára před zatečením. V případě zatečení bude část rozbředlé zeminy 
základové spáry odtěžena a nahrazena štěrkovým podsypem. V průběhu montáže 
obvodového pláště, bude navržená tepelná izolace chráněna  před zatečením dešťových 
vod pomocí PE filí, nebo obvodovým pláštěm, vždy na konci pracovního dne. Uskladněný 
materiál bude zaplachtován.  

 

n) postup výstavby ,dílčí termíny 

-příprava staveniště, zajištění prostoru, připojovací místa na vodu a NN. 
-zemní práce 
-Základové konstrukce 
-ocelové konstrukce + střešní a obvodový plášť 
-zdravo a elektroinstalace 
-podlahy, výplně otvorů, finální povrchy, podhledové konstrukce 
-dokončovací práce 
-vyklizení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu 
 
Kontrolní prohlídka bude po výkopových pracech, druhá v průběhu stavebních prací 
nosných konstrukcí a závěrečná po dokončení stavebně montážních prací. 

 

Započetí  stavby - po nabytí právní moci stavebního povolení –předpoklad 06/2017 

Délka výstavby  - 24 měsíců 

Konec stavby  -předpoklad 026/2019  

 

 

Tato dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

a nenahrazuje realizační dokumentaci stavby.  
 

 

 

V Rožnově p. R.   7. 2 / 2017       ing. Petr VINKLÁREK 
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