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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Projekt FeSi stavebni Upravy a pfistavbu stavajiciho RD .
1.1 INVESTOR : Mésto Velka Bites
zastoupen p. mistostarostou: ing. Tomasem Kucerou
Masarykovo nam. 87,PSC: 595 01 Velka Bite$

1.2 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ATELIER PEGAS
ing. Petr Vinklarek
Sladské 2335
756 61 Roznov pod Radh.
ICO 42085764
mobil: 0603-272354

1.3 UDAJE O STAVBE : . o
Nazev objektu : »SPECIALNI SKOLA - VELKA BITES“

REKONSTRUKCE a PRISTAVBA

Misto objektu : TiSnovska 116, Velka Bite$
C. parcely 1213, 1214, 1215 , k.0. Velka Bite$
Sousedni pozemky : 3012 —komunikace, 3011/ 28 chodnik

1211, 1212/1, 1216, 1218/1, 1217
majitel . Mésto Velka Bites
charakter stavby . stavebni upravy a pfistavba
dodavatel . ur€en dle vybérového Fizeni

ZASADY ARCHITEKTONICKEHO,FUNKCNIHO, DISPOZOCNIHO RESENI
A RESENi UPRAV OKOLIi OBJEKTU VCETNE PRISTUPU

Zakladni Skola Velka BiteS — TiSnovska

Skola byla zaloZena 23. kvétna 1974 a byla zfizovana Skolskym Gfadem Zd’vér nad Sazavou. V roce
2000 ziskala pravni subjektivitu a jejim zfizovatelem se stal Kraj Vysocina. Skola je zaméFena na
vzdélavani déti se specifickymi vzdélavacimi potfebami.

Objekt je vystavén v 30 letech 20 stoleti

ZS je vybavena specialnimi tfidami s zénami pro relaxaci a terapie, jejiz sougasti je vodni ltizko,
relaxacni kuliCkovy bazének a polohovaci pomucky.

Kazdorocné Uspésneé realizuje projekty a granty na regionalni Ci republikové Urovni. V roce 2011 byla
Skola hodnocena Ceskou Skolni inspekci jako ,,5kola dobré praxe“.

SKUTECNY STAV

Stavajici objekt je realizovan tradi¢ni technologii .

Je vystavén jako zdéna stavba s pficnym o podélnym konstrukénim systémem.
ZaloZeni je na zakladovych pasech . Stropy jsou tradi¢ni dfevéné .
ZastieSeni je valbovou stfechou s dfevénou krovovou konstrukci
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Objekt je plné podsklepeny.

Ma jedno podzemni podlazi —suterén a 2 nadzemni plné vyuzité podlazi . Pod stfechou je
pudni prostor prozatimné vyuzivany jako odkladaci prostor .

Objekt proSel postupnymi rekonstrukcemi dle narokd na jeho funkce.

Pro jeho dalSi vyuziti a zlepSeni ekonomiky jeho provozu je nutnost jeho rekonstrukce ,
vyména vyplni otvor( a zatepleni .

Zcela chybi u tohoto objektu® bezbariérovost®.

Dispozice - STAVAJICI

Objekt je v sou€asné dobé vyuzivan pro provoz ,specialni Skoly“

V 1.P.P. je situovano technické zazemi — kotelna. Dale jsou zde vyukové a relaxacni
prostory- pracovni dilna , relaxa¢ni mistnost SNOEZELEN, u€ebna a bezbariérové WC s
pfiru¢nim skladem pro uklidové prostredky.

V 1.N.P. je hlavni vstup od ulice pfes pfistupové schodisté. Na vstup navazuje Satna a
jidelna . Z hlavni chodby je mozZno vstoupit do kabinetu-feditelny , dvou u€eben a socialniho
zafizeni (toto je pro funkci této Skoly nevyhovujici ).

Od dvoru z vychodni strany je dalSi vstup na mezipodestu schodisté zakomponovaného se
socialnim zazemim v pfistavbé k zakladni hmoté objektu.

Ve 2.N.P. jsou 3 u¢ebny , jeden kabinet a socialni zafizeni (toto je pro funkci této Skoly
nevyhovujici ).

Podkrovi pod stfechou je nezateplené ,neopravené , vyuzivané v soucasné dobé jako
odkladaci prostor.

Projekt feSi vybudovani stavebnich Gprav a pristavby stavajiciho objektu Skoly .

Dispoziéni élenéni - NOVY STAV

Ke stavajicimu objektu je navrZena pfistavba , ktera vyfeSi zakladni pozadavky na nové a

upravené prostory :
- nova tfida (cca 40 m2)
- nové zazemi ucitell — sou€asné vibec neni ( kapacita 16 pedagogu a asistent(l)
- samostatna feditelna
- prostory pro voziky zaku
- zvétSeni Saten a uprava socialniho zazemi
- nova vydejna jidla + jidelna
V ramci nového konceptu se navrhuje :
- dispozi€ni Upravy a nova koncepce v jednotlivych podlazich
-celkova rekonstrukce socialniho zazemi — dojde ke strzeni modulu s nevyhovujicim
zazemim
- dostavba bezbariérového vytahu propojujiciho 1.P.P. az 3.N.P.
- Pristavba objektu o cely modularni komplet o roz. 17,45 x 6,95 m na vysku

dvou nadzemnich podlazi a podkrovi

NAVRHOVANA DISPOZICE

V1.P.P.

Ve stavajici ¢asti s centr. schodistém nebude dispozice a ucelové plochy ménény.

Je zde situovano technické zazemi — kotelna. Dale jsou zde vyukové a relaxacni prostory-
pracovni dilna , relaxa¢ni mistnost SNOEZELEN, u¢ebna a bezbariérové WC s pfiru¢nim
skladem pro uklidové prostiedky.
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V ramci pristavby bude feSeno:

-nové socialni zazemi pro zaky -chlapce s predsini (1 x kabina WC, 2 x pisoar, 1 x
bezbariérova kabina s vybavenim umyvadlem ,WC misou a sprchovym koutem),
-uklidova mistnost

- bezbariérovy vytah

- skladové prostory

- Satna pro personal- priprava a vydejna jidla véetné sprchového koutu

- pripravna jidla a myti prepravnich nadob véetné pultového vytahu

V 1.N.P

Ve stavajici ¢asti je hlavni vstup od ulice pres pfistup. schodisté do chodby s cetr.
schodistém.
Ve stavajicim objektu budou provedeny v ramci pfi¢ek stavebni Upravy a budou
pfekoncipovany tyto mistnosti:
- misto jidelny bude zfizena Satna.
- stavajici Satna bude propojena s malou u¢ebnou ve vétsi u¢ebnu
- prostor Feditelny bude vyuzivan pro u¢ebnu logopedie
Ucebna na zapadni strané objektu bude zachovana.

V ramci pristavby bude vybudovana:

-nova jidelna s vydejnou jidla a pultovym vytahem

- nové socialni zazemi pro zaky
a) samostatna bezbariérova kabina se vstupem pres predsin (pro divky i chlapce)
b) socialni zazemi pro chlapce —predsin umyvadlem,pisoar, kabina WC

- socialni zazemi pro personal- priprava a vydej jidel

- uklidova mistnost s vylevkou , umyvadlem a sk¥ini na tklidové prostredky

- bezbariérovy vytah

- Zadni vstup na meziurovni mezi 1.P.P. a 1.N.P. obsahuje:
a) zadveri se skfini na prepravni nadoby , s vazbou na pultovy vytah a chodbu se
schodistém a bezbariérovym vytahem
b) Satna s odkladacim prostorem vozikit a pomocnych pomticek

Za dni vstup pro zaky bude kryty velkoploSnou markyzou

| Ve 2.N.P

Ve stavajicim objektu s centr. schodistém budou zachovany 3 u€ebny , jeden kabinet.

V ramci pristavby bude vybudovano:

-nové socialni zazemi pro zaky-divky :
a) bezbariérova kabina se vstupem pies predsin
b) kabina WC
c) hygienicka kabina

- uklidova mistnost

- bezbariérovy vytah

- nové uéebny (2 x)

- nové kabinety (2x)
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Podkrovi -3.N.P.

pod stfechou ve stavajicim stavu se navrhuje v novém stavu piIné vyuzitelné vCetné
podkrovi nad novou pfistavbou.
V ramci podkrovi se navrhuje celkové zazemi pro pedagogy a asistenty .

V ramci stavajici budovy s centralnim schodistém se navrhuje déleni na:
- centralni sborovnu s navaznosti na 2 kabinety , samostatnou feditelnou a kabinetem
pro zastupce feditele.

V ramci pristavby bude vybudovano:

- nové socialni zazemi pro pedagogy :
a) pro muze — predsin, 2 x pisoar, kabina WC
b) pro zeny — piedsin , 2 x kabina WC

- uklidova mistnost

- bezbariérovy vytah

- rezervni a odkladovy prostor

V ramci zasituovani bude objekt pfistavén smé&rem vychodnim.
Na objektu bude realizovana nova krovova stfesni konstrukce v€etné krytiny.

Cely objekt bude zachovavat koncepci ,tvarovost a architektonické prvky plvodni budovy.
VSechny zjednoduSujici fasadni plochy proslé minulymi rekonstrukcemi budou feSeny

v pavodni harmonii otvort a fasadnich pilastr a fims.

Barevné sladéni objektu bude ve svétlych krémovych odstinech fims, pilastri a Sambran.
Fasadni plochy budou feSeny v okrovych a zemitych odstinech.

VypIné otvorll boudou v barvé bilé .

Krytina v barvé tradi¢ni cervené ,klempifské vyrobky — Titanzinek.

Upravy okoli objektu:

V ramci stavebnich praci bude celkové repasovana pfistupova komunikace k zadnimu
vchodu véetné odstavnych parkovacich mist pro personal a €elni pfistupovy chodnik.
VSechny chodnikové a pojizdné plochy budou upraveny teracotovou dlazbou v tradi¢ni
Cervené barvé .Vyrovnavaci sshodisté pak s protiskluzovou upravou. Odstavna stani jsou
navrzeny ze zatraviiovacich tvarnic.

V ramci stavby bude terén kolem objektu upraven se zahradnickou vysadbou. Tato je
pfedmétem samostatného odborného projektu .

Celkoveé bude repasované oploceni objektu v€etné branek , brany a vstupniho a
dorozumivaciho systému.

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Pro projekt byly pouzity tyto podklady

A) - zadani investora (ze dne 02/ 2016)

B) - mistni Setfeni a ustni jednani

C)- Promérfeni vyskopisu dané lokality

D)- Situa¢ni podklad z mapového podkladu katastru nemovitosti

E)- Koncepéni studie - zpracovana v bfeznu 2016 ( autor : ATELIER PEGAS-ROZNOV)
F) — upfesnéné zadani investora pfi ustnim jednani nad koncepci.

PRUVODNI a SOUHR.TECH. ZPRAVA strana ¢&.




PEGAS

ROZNOV p. R.

. .. L . ATELIER
akce: objekt ZS ,Tisnovska 116 ,,SPECIALNI SKOLA -Velka Bites* A‘

misto: Velka Bite$ 3
investor: Mésto Velka Bite§, Masarykovo nam. 87, PSC: 595 01

Pfed zahajenim tvorby PD bylo zjisténo umisténi inzenyrskych siti — byly pfedany podklady ze strany
investora akce. Dal$i potfebna vyjadieni o napojeni budou stavebnikem pfiloZzeny k dokumentaci. P¥i
provadéni stavby budou dodrzovany veskeré pokyny od provozovatell siti. Tyto pokyny jsou podrobné
popsany v jejich vyjadfenich. Projektova dokumentace splfiuje poZadavky dotéenych organl dle
pfedanych vyjadreni

Podminky pro umisténi stavby a dalSi pfipravu:
1) Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou —geodeticky podklad
2) Pred zahajenim praci investor poda zadost

V ramci koncepcnl studle doslo k zam' eni a digitalizaci objektu

Pfed zahajenim tvorby PD pro stavebni Upravy, rekonstrukce ¢i dostavbu bude:

- provedena specifikace zadani pro konkrétni zajmové plochy &i celek

- provedeno geodetické zaméFeni zajmove lokality

- pfesné zjisténo umisténi inZenyrskych siti a v8ech vedeni na pozemcich i v jeho okoli.

A.3 UDAJE O UZEMI
(dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi, majetkopravni vztahy)

Doposud byl pozemek zastavén stavajicim objektem €.p. 116 na St p. 1213-k.u Velka
BiteS vCetné stavajiciho oploceni

Zajmova objekt je situovan na vyjezdu od centra mésta na ulici TiSnovska .
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Lokalita je pfistupna po mistni méstské komunikaci s vlastnim sjezdem z komunikace se
soubé&znym chodnikem.
VSechny pozemky se zajmovymi objekty jsou vlastnictvim zadavatele- méstem Velka Bites

a) Rozsah feSeného uzemi

Zajmoveé uzemi je lokalizovano v, k.u. Velka Bite§ na:

parc.€.1213 , vyméral337 m2, zastavénd plocha a nadvofi- obj. ob¢. vybavenosti €.p. 116 .

b) udaje o ochrané uzemi
Zajmové Uzemi nrni soucasti CHKO.
V zajmové lokalité se nenachazi chranéné vodni zdroje a [éCebné prameny.
Zastavované Uzemi neni zaplavové.
Stavba je podsklepena-tudiz projekt fesi odizolovani proti zemni vhkosti.
V dané lokalité neni Uzemi poddolované a ani neni seizmicky aktivni.
Neni nutno vyhlaSovat ochranna pasma

C) udaje o odtokovych pomérech

zajmova stavba se nachazi v mirné svazitém uzemi — odtokové poméry pozemku jsou pfiznivé
Pfipojeni sousedni nemovitosti k mistni komunikaci je bezproblémové -stavajici:
-pfipojeni musi splfiovat rozhledové podminky a podminky fadného odvodnéni v&etné zabezpedeni
zneciStovani stavajici mistni komunikace

d) udaje o uzemné planovaci dokumentaci ]
Zajmova stavba je situovana v zastavéném uzemi kde je zpracovan UPD ..

Projektova dokumentace splfiuje pozadavky dotéenych organu . Zajmovy pozemek odpovida
pozadovanému zaméru.

Lokalni mapka dle tzemniho planu s g

NSV ey

e) udaje o souhlasu s Uzemnim rozhodnutim

Projektova dokumentace splfiuje pozadavky pro danou lokalitu

Podminky pro umisténi stavby a dalSi pfipravu:
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Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou
Pfed zahajenim praci investor poda zadost o vydani SP

f) idaje o dodrzeni pozadavk(l na vyuziti Uzemi

Zajmova stavba a jeji funkce jsou doplnénim a zkvalitnénim sluzeb mésta. Navrh je v souladu s UPD.- nachazi
se v zastavitelném Uzemi,objekt je stavajici .
Pripustné vyuziti —ObCanska vybavenost ,zelen, odstavné a parkovaci, technicka vybavenost

g) Udaje o spinéni pozadavkl dotéenych organl
dle dokladové Casti a pfiloh jednotlivych vyjadieni

-Vyjadfeni HZS Kraje Vysoéina , izemni odbor Zd'ar nad Sazavou

Ze dne 16.1 2017-01-25

Souhlasné zavazné stanovisko- spinény pozadavky dle vyhlasky &. 23/2008 Sb. ,o tech. podminkach
pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky €. 268/2011 Sb.

Vyjadreni —-MU Velké Mezifiéi -ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI

Ze dne 16.1 2017

Bez pfipominek , Objekt v&etné pfistavby nutno napoijit na destovou kanalizaci ,splaskovou kanalizaci
a vodovod

Vyjadreni NIPIl-bezbariérové prostiedi, o.p.s.

Ze dne 12.12 2016

Projektova dokumentace vyhovuje za predpokladu Uprav-viz pfipominky .

V ramci realiza¢ni dokumentace musi byt specifikace detaild a vybaveni bezbariérovymi prvky dle
vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb. V&etné jeji pFilohy a CSN 736110 (projektovani mistnich komunikaci(zména
z .1 z unora 2010)

Vyjadreni — existence siti - GasNet s.r.o.

Ze dne 21.11 2016

Souhlasné stanovisko s povolenim stavby . V zajmovém Uzemi se nachazi STL plynovodni vedeni a
zafizeni v majetku GasNet s.r.o.. Podminky pro prace v tomto Uzemi — viz vyjadfeni.

Vyjadreni — existence siti- CETIN

Ze dne 30.10 2016

V zajmovém Uzemi se nachazi sit’ elektronickych komunikaci spoleénosti Ceské telekomunikadéni
infrastruktura a.s. (SEK). Podminky ochrany SEK a informace k vyty€eni jsou stanoveny v tomto
vyjadreni.

Vyjadreni —existence- zafizeni distribuéni soustavy(elektricka sit —E.ON Distribuce a.s.

Ze dne 1.11 2016

V zajmovém uzemi se nachazi Nadzemni vedeni NN. Pro prace v zajmovém uzemi jsou stanoveny
podminky- viz vyjadieni

-Vyjadreni KHS Kraje Vyso€ina , se sidlem v Jihlavé
Ze dne 2.5 2017
Souhlasné zavazné stanovisko- spinény pozadavky zakona ¢&. 258/2000 Sb. V platném znéni

h) seznam vyjimek a ulevovych rfeSeni
neni uplatiovano

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic
Pro vystavbu RD a jeho zkolaudovani je nutno realizovat Upravu pfipojek..
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i) seznam pozemkU a staveb dotéenych stavbou

Stavba je lokalizovana na pozemku —parc. €. 1213

Parcelni ¢islo: 113

Obec: Velka Bites [596973]
Katastralni tzemi: Velka Bite$ [778214]

Cislo LV: 1

Vyméra [m?]: 1337

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry:  Ze soufadnic v S-JTSK
Druh pozemku:  zastavéna plocha a nadvofi
o8y Soucasti je stavba

Budova s ¢islem Velka Bites [413020]; ¢. p. 116; objekt obcanské
popisnym: vybavenosti

Stavba stoji na pozemku: p. ¢. 1213

Stavebni objekt: ¢.p. 116

Ulice: Tisnovska

Adresni mista: TiSnovskd €. p. 116

Vlastnické pravo
Meésto Velka Bites, Masarykovo namésti 87, 59501 Velka Bites

PARCELY V TESNEM SOUSEDSTVIi
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http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=zE-HPt9fjPk1_btJkmF5L4F7cKfqGTh_R9A1xDlfOmaoM6s4aAOvCL4OjUmHbrCoPP5rAC6w3HN379QpH_mU_eqjjYiFbUz5ZD9KwTo2ZZSGrsN3f47Gn_9IzA8DXXSW
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460925744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=vgihGf_wT7-cqLT4DMFZxijVdUolqs423ofEfbo0PrVCO3uNtvRuWblO2JtfJs5swxOanq9foqgTICqbL1T-98eDbkHdePJU-vY4Gc_7In75tXTOuXal2Q==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=fZMThy4QtjKreYVIOG-EMFOqErgFLesnPXAEpoY6lWGr4ZtzE6bmENj-eJVqkgEhDgF7awxxdn3flZwcpo5IrW5OHEIRMnKZ5fp08hckNXDYv1QpEHzZTw==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/413020
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=17zZwpEdR-31X8UnTS8SYovAQdH2yWx9sY6sr72dLFsWRcYQzEfT3GKuuoCtlw4tnzPz9fJn2IMHDs4dZk-h12gyP8qBbXql_PGzlYG9E25TTwElTOjj9nlGCB75AS_H
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/3398366
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/653845
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/3426777
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w — 20
Parcelni ¢islo:
Obec: Velka Bites [596973]
Katastralni tizemi: Velka Bites [778214]
Cislo LV: 1
Vyméra [m?]: 251
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Ur¢eni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK
Zpuisob vyuziti: zelen
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo Podil

Meésto Velka Bites, Masarykovo namésti 87, 59501 Velka Bites

85 (-9
. g i
wh [ 10 ® GUzZK
Parcelni ¢islo: 1214
Obec: Velka Bites [596973]
Katastralni izemi: Velké Bites [778214]
CisloLV: 1
Vyméra [m?]: 53
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Urceni vymery: Ze soutadnic v S-JTSK
Zpuisob vyuziti: zelen
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo Podil

Meésto Velka Bites, Masarykovo namésti 87, 59501 Velka Bites
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http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=fqOLn20bEPxLU6ZgMzbRrAlHDsNpclU6WXlNrQDKxTDRbqp0qLhgr7YvlSIhMIBM3nloQ9iO7aOW6qAHm86bNwwQBJj8bJ1mJsGzXrCOYuGGLen6EbwTKa3FRf8lJGn_
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460927744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=3qHrImluWYC2kqJ9Q2TBbJesXN-SExd72Roq8R_-ePHc0KaN3q-MDr0W4rAAu-HjFv7RbGirreZ-nU1cPfSbLPn2nHmnOMmaryUYpbQxtdwKl2tIDi6yMA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=BvN6azrSUPDG5qP4noxsi2a5ZgWWKmEfXnxkv9HR1OLaeahHCUkrFH47UM-fBBUJsRR_SHwtFMZi-V7KFAy4O2GVGZKfdfTmjEN0G8Hjb60WQxzk65kP7A==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=EceFmgrkQic_SQ-bvubVnAF1b4q0zR9W5R529y_HCVzcf0vHAncvnzLo468qzuRK83rLp5dWA8Q2h9RtaLyP0k07i6aXv3jw841RHc75-Fzk6jonBLdGfrrtXH61QJr-
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460926744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=Bklm_U2xAkttUDtyx-wuEiGC8vuh-G8G2Q6KY4h_5Wf6jZmzgqv1czHlm09_cSqcygJE68xdgSiZxRaURFlIYa7DO8V-HDnuNC0rBDvAdrP37RpGOu8ykw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=eyuoOpi_oWmqkcuS-pCCLxfX1ruL1YKN8VW_gthFdV_x7Yo0mq5sPvQuLO1ZwA811V1faULuwlw7OiPso30rYaw0mNayugjKGBUeRVCm2MVQUcij-dIoAA==

'PEGAS

ROZNOV p. R

v L - ATELIER
akce: objekt Z$ |Tisnovska 116 ,SPECIALNi SKOLA -Velka Bites® A. =

misto: Velka Bite$ 3
investor: Mésto Velka Bite§, Masarykovo nam. 87, PSC: 595 01

SOUSEDNI PARCELY

Parcelni ¢islo: 1217
Obec: Velka Bites [596973]
Katastralni izemi: Velké Bites [778214]
Cislo LV: 621
Vyméra [m?]: 519
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Urceni vyméry: Ze soutadnic v S-JTSK
Zptsob vyuziti: zelen
Druh pozemku: ostatni plocha
Vlastnické pravo Podil
Liskova Eva, Za Skolou 580, 59501 Velka Bites 1/2

SJM Oplatek Jan Ing. a Oplatkova Zdertika, Tisnovska 111, 59501 Velka Bites 1/2

PRUVODNI a SOUHR.TECH. ZPRAVA strana ¢&.


http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=B0kjhhbl54zgAiqNYIjZznb3rqux4PBgrGrXUDl74Uh1-Gek7sFQAA1ix55M9KaWKTXJPI_f6HU3Bbk__72zjpY9Caz4ap6e0HL1T1-PE8JPG4WpVhdVg_251I4ketF2
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460929744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=HzRQIzzXakLI7D4kyv4Hma2q6athGii9eqg6RfavYUWEOL7jyjQM8Py2CeRcskTuiheAg1CgXTao_r04XEzh3lrteGCcu0O-5yC2u8nrNasg-5-UJTU-hw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mLT0fVawTo4XIHzaPFUqDOnH4xbDzdL5gB-p31976qAm0WmCU51tGMz3yaSfXjyvHXJT_W_bSoaQfFWqxkEorlOrwiJbv19NJKsOtp6G7riFRgQFsUcKdQ==

akce: objekt ZS ,Tisnovska 116 ,,SPECIALNi SKOLA -Velka Bites“

Ao

 ATELIER
PEGAS
ROZNOV p. R

misto: Velka Bite$ 3
investor: Mésto Velka Bite§, Masarykovo nam. 87, PSC: 595 01

Parcelni ¢islo: 1218/1

Obec: Velka Bites [596973]
Katastralni izemi: Velka Bites [778214]

Cislo LV: 1433

Vyméra [m?]: 737

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry:  Ze soufadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zahrada

Sousedni parcely
s Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil

Liska Jifi, Za Skolou 580, 59501 Velka Bite§ ~ 1/2
Liskova Eva, Za Skolou 580, 59501 Velka Bite$ 1/2
0 Zpusob ochrany nemovitosti

Nazev
zemédelsky pidni fond

Parcelni ¢islo: 1216

Obec: Velka Bites [596973]
Katastralni tizemi: Velka Bite$ [778214]

Cislo LV: 1

Vyméra [m?]: 1415

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
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http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=YSRq0OQnZLRX9u7xrp80XOAjr67UWuQtfnLYYv1RUzjt84GvkLUDfIoaBU_VHS-3aMlciL58v2l9luFWh1y6wODYW8l7XxkwoyHtB7WFXFPc-_ILYLe49BI8TfjWyvfB
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460930744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=RlKvTYBGKozGJ0VQp3lpaX8I-UqNlki6hFJRljDADOz2aQ0y-aPEUXMRFk-ZGd6-F7EYMYCtebvg4VMPWpy-NjF_CKMGKgfWo0j2ewi0Pb4PKLWL5IKBoQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Z5kpZE45mzfPAOdfcZ4RHtcLtU-AsNlTDjF0EZjuJfdPD9P40bhM6If1s1B8p287AZOTwfjwO97PSRl_bS886Jtgk96q2_UfgmXddMsKBTMCIOXOWkszRQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=tbIr13y0d9fOd-mINvr1cIo4TgWwkJSb9gGh1E6QMclRWUGlL5aFgVX_9H9yfoW4POAqDS31UrsnEk8rSxQh9AuUWfztnGaGY40MgOW8uhYw9mJX4V2qBPAg0AKceQN7gXyxaDopJok=
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=vLTWafev0xh2vxrV8f50L0TkGBRnRkPSnS5B2jllq88c1sP-uksWOPM6HkHeDlfORcRo6GxChhi77JBwYERfURWLD4c-6dK2vmlqFiYF2Ax4OrnXvAiXk0ewXtteETfq
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460928744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=tvWkrtHsFvshqQjKjmA6ai_RQmt91bSJcYQ2ph_NlPnJsi4GChTjn3nNRqmpIxEJpz7j4wdCnZwn_9QPbj9yAX-uG55129xH2tDbUWN2PXEaOGdfiwdrLw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=zn4IgZoZbxEI5Jn6ZK_VejLZFxHCuDRjv2eybav0uMF93_qF-vUiySUUe--_QxX8NTSAqEJM6S_HlFz9676rmUtXaiQDAb3q0q2uRQD6PkYQPmX5lTzkrQ==

PEGAS
ROZNOV p. R

“ L - ATELIER
akce: objekt Z$ |Tisnovska 116 ,SPECIALNi SKOLA -Velka Bites® A. =

misto: Velka Bite$ 3
investor: Mésto Velka Bite§, Masarykovo nam. 87, PSC: 595 01

Mapovy list: DKM
Urceni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zahrada
Vlastnické pravo Podil

Mésto Velka Bites, Masarykovo nameésti 87, 59501 Velka Bites
@n» Zpusob ochrany nemovitosti

Nazev
zemé&délsky pudni fond

Parcelni ¢islo: 1212/1
Obec: Velka Bite$ [596973]
Katastralni izemi: Velka Bites [778214]
Cislo LV: 296
Vyméra [m?]: 757
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Urceni vyméry: Ze soutadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zahrada
Vlastnické pravo Podil

SIM Bozek Antonin a Bozkova Dana, TiSnovska 203, 59501 Velka Bites$
20 Zpusob ochrany nemovitosti

Nazev
zemédelsky pidni fond
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http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=631guLGxAZGa3q_mhnFFzDsecfYoP_wzmtS7ZyCM7tJJNXXHLuNioGK0HqTRN4URGjbJrODTJeNu3PQsSOkHQ9DEVIlEaDambnKJftK3psJfwLzVy96OATksUrxdDsZX
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/33088029010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=v1R17R-bQbqHvyqCE0bbS9FB8sEHJd8W9m0zWq20s0a1ltNh5OMv4Z-o6swRnlXgoXT8_FH5Y1MDZTp3wLK7yEt32mnZ3xWiX5CBAYYAT85gjepJ8MfdBA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ockhAJYOaX1ru5YddFemrQ8F0DHV_CPg3-TsGHq2tiYEp3zeVqrDZ76uxt5GahTL6QXDhAoWJ5irErh2UNfjjspAFBOpTS6YJu0dL_MgGzbBbnZkzsikcQ==

'PEGAS
ROZNOV p. R

. R p o ox ATELIER
akce: objekt ZS ,Tisnovska 116 ,,SPECIALNI SKOLA -Velka Bites* A. ) \

misto: Velka Bite$ 3
investor: Mésto Velka Bite§, Masarykovo nam. 87, PSC: 595 01

£ 8 I.-"Irw - 4/ L] 10040 J@;(‘: L:IZIS

Parcelni ¢islo: 1211

Obec: Velka Bites [596973]

Katastralni tizemi: Velka Bite$ [778214]

Cislo LV: 296

Vyméra [m?]: 563

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry:  Ze soufadnic v S-JTSK

Druh pozemku:  zastavéna plocha a nadvofi

30  Soucasti je stavba

Budova s ¢islem popisnym: Velkad Bites [413020]; €. p. 203; rodinny dim

Stavba stoji na pozemku: p. ¢. 1211

Stavebni objekt: ¢.p.203

Ulice: Tisnovska

Adresni mista: TiSnovska €. p. 203
Vlastnické pravo Podil

SIM Bozek Antonin a Bozkova Dana, TiSnovska 203, 59501 Velka Bites

I :
Y i
—_—

NSy

Parcelni éislo: - 3011/28

Obec: Velka Bites [596973]
Katastralni (izemi: Velka Bites [778214]
Cislo LV: 420
Vyméra [m?]: 450
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http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=fGurqQ6bbPWI2_q22rQes_z5bdKl6eUvxfSA9oYCS1hVefxMOJCj3YwOkYWImc4ZhhZyVqbQUdMCcOYDxRVi5E7mHwQmleo5Z8tDlc0skcTDNUnbF6-hzDnz3jQkD9Ay
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460923744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=IFAqGgfJduQhW0Nvty__a9_Mws3q3sJRF2J8Veu5yIvB_NsMQOhT0FsqyZfuH_egfrKOOaIJb3ElBGoqjsxluwKDGXxpiX8sS6-k7F_voQ_1QqPp8QIIvA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=7wCujXk68FnrcjOB07h0Mj2hiw6bfw8VkKesjZf0Dz8prNw8PcjEqrU7elj702JatqSjcL0GC0ZLlL0XgObV5ZQtjPoOqfGVkWNf2MFKohUxDOVssfTRFQ==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/castiobce/413020
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=PWZ2dbjSykkprQ5_ysNSer5p7OFGGeCOQOx6QHDzO3nF89VoZVqWoD_QkVRFE0sJYq08gkVv51raV8TO4s_zfcQbc0_JrA7FVy1tX-R-bRpBc5Z_Onc7VsBv4YWYlX5P
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/3399176
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/ulice/653845
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/3427587
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=6tU-sr4LqhKxwFCZrsYuuCEUSUusAtOtUxe9FiGM1vm1SzfC7yyiPODC7kaK7QLxlflutVvU0T4JFltX_5KD6eo_Pc9bQ_fTXaxaS4J8p__zQZxnYzWWgQ0uiyRpG18u
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1788701746
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=Mc435yAxbedOHGFue6O-fPRVpegp1HMoSonmT9UupeiHQe1jzrd0hgYXPqNwFXkYU8yxM0zjzYFpazRDirdlFt7PFdWMKf9RjBMOWWTLZWiS4e-9LIedFg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=dIcP7YqJzoU3220mHrXOGfowq6U1P2r-zHTlILLIo8N-Pcaz0ImXGljtbMmyCWS13D39vHi6C4DnK06_rMSE4lkjx78k_x1KU15EF3ncruMvZF0uDVtTLg==

'PEGAS
ROZNOV p. R

9 . L ATELIER
akce: objekt ZS ,Tisnovska 116 ,,SPECIALNI SKOLA -Velka Bites* A. )

misto: Velka Bite$ 3
investor: Mésto Velka Bite§, Masarykovo nam. 87, PSC: 595 01

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Ur¢eni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zpuisob vyuziti: ostatni komunikace
Druh pozemku: ostatni plocha
Vlastnické pravo Podil

Kraj Vysogina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava

Hospodareni se svéirenym majetkem kraje Podil

Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, pfispévkova organizace, Kosovska 1122/16, 58601 Jihlava

Vécné biemeno (podle listiny)

e Bl
. — 7~
Parcelni ¢islo:
Obec: Velka Bites [596973]
Katastralni tizemi: Velka Bites [778214]
Cislo LV: 420
Vyméra [m?]: 735
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zpusob vyuziti: silnice
Druh pozemku: ostatni plocha
Vlastnické pravo Podil

Kraj Vysogina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava

Hospodareni se svéfenym majetkem kraje Podil

Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, ptispévkova organizace, Kosovska 1122/16, 58601 Jihlava
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http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=rAIyr8e_45MgcdO9hOWdr_-tWeSz-lHNn0rLMyfSp9eyjBbhWnuUWpxufVJf6NXOB9qTtVvAU0KfxiYRbvLGiXlybMy-7kolDH07rg9suo5R28PVEVq3UWo5vOJatLYw
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1788703746
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=FfIL3FD8q8baQvB5Ff1Hf-uCnIsA6yEyoQOjW9kcaHgJ-6MGtWCVjtmrBRrUmJ9u_JYPNmvK3rfK_k04JK6jA9dd5ST5jBFH1SlcfrN8iC5t5Fzohr6xtA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=gi629JKOJh8Zj7XYjyr9xnLWRRhjyLzFIimcxJATOvS_99vZoofmi66KUHKbdoRhjS8-mTb8Av_IfO96EShymQGTgCNTT3YJKMRUjDqC-AzvfXy9Vs5BiQ==

akce: objekt ZS ,Tisnovska 116 ,,SPECIALNi SKOLA -Velka Bites“

A°

ATELIER
PEGAS
ROZNOV p. R

misto: Velka Bite$ 3
investor: Mésto Velka Bite§, Masarykovo nam. 87, PSC: 595 01

Parcelni ¢islo: 1043/1
Obec: Velké Bites [596973]
Katastralni tzemi:  Velka Bites [778214]
Cislo LV: 1
Vyméra [m?]: 285
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Ur¢eni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zpusob vyuziti: ostatni komunikace
Druh pozemku: ostatni plocha
Vlastnické pravo Podil

Meésto Velka Bite§, Masarykovo namésti 87, 59501 Velka Bites

Parcelni ¢islo: 1044
Obec: Velka Bites [596973]
Katastralni izemi: Velké Bites [778214]
Cislo LV: 1
Vyméra [m?]: 147
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Urceni vymery: Ze soutadnic v S-JTSK
Zpuisob vyuziti: zelen
Druh pozemku: ostatni plocha
Vlastnické pravo Podil

Meésto Velka Bites, Masarykovo namésti 87, 59501 Velka Bites
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http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ngBMhOClePhOF5HWSfyL09c_9DETF7WMOJfIxG3JRBoc6xvwN_DuHcL3mPTtZPfsLp5W9Nulmflbs0FmxJ5LMxYi5RYpw6OcJPk5xg4RIUU0x88gPZQS1LtHkml1k8NM
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460510744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=JBQAgFit0zPf30QobVxUPVJaiS-7qOnyPcWLqsq839llubWfmaYoNVX1VUf8i7i-iR-i7k_FO_2smkXUNyjGFIyBxW4EVJLPdVgvRUkAvjzfEX__KC0qcw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=7n8teZkWKcZKwaDeXfP9l4LjgpChx8FQ_8OeDiIoDcaTcdNzWyldS-PNBovhZ-N1rclzS-gG5Cj3UxZzvk2cbizxJM_9lVB2cJaBLNDS7rjIvFCaQt2r2w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=km5zC_pE1kN__AKu9KnY3_n29-JTgkLQNA_6BjdSb49PjSdSoufhiOYvMibTLGHXbK5QS4Uop-1pUWZbMGMyxb96A4MkG4ZigEh6bqCd6sOUXtqC475iDUPu0Dkip_s5
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/460512744
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/596973
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=0Dp8M8B1Px15Mzk7mcCRCJZ4ddSXlCZVqBCdr5350_m7hjkMUpYf_G58mOTjT8ktpCDZQC3N1XzUuqG0GBn_v1PxQwcMLtPX3ZedgRcIs01_0Vx4GS8B0w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=kfaK4pX4owK4cNby7E7Rc6s5rPVGcxh-sjdZk4WBd1sZViTgiYF-8i9T4ds4E6YhN-ZvOIFEzsXz17D1g1Pk37YEa2fL47-tPFPfYxpgPUdgJmmIdbPxSA==

akce: objekt ZS ,Tisnovska 116 ,SPECIALNiI SKOLA -Velka Bites

A

 ATELIER

'PEGAS
ROZNOV p. R.

misto: Velka Bite$ 3
investor: Mésto Velka Bite§, Masarykovo nam. 87, PSC: 595 01

3011/27

Obec: Velka Bites [596973]
Katastralni izemi: Velké Bites [778214]
Cislo LV: 1
Vyméra [m?]: 516
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Uréeni vyméry: Ze soutadnic v S-JTSK
Zptisob vyuziti: ostatni komunikace
Druh pozemku: ostatni plocha
Vlastnické pravo Podil

Meésto Velka Bites, Masarykovo namésti 87, 59501 Velka Bites

Parcelni &islo: 1058/1

Obec: Velka Bites [596973]
Katastralni uzemi: Velka Bite$ [778214]

Cislo LV: 1

Vyméra [m?]: 2434

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry:  Graficky nebo v digitalizované mapé
Zpusob vyuziti:  ostatni komunikace

Druh pozemku:  ostatni plocha

Sousedni parcely
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< Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil
Mésto Velka Bites, Masarykovo namésti 87, 59501 Velka Bites

A.4 UDAJE O STAVBE

a) jedna se o rekonstrukci a pristavbu stavajiciho objektu skoly

b) ucel uzivani stavby
Objekt je v souCasné dobé vyuzivan pro provoz ,specialni Skoly*
V 1.P.P. je situovano technické zazemi — kotelna. Dale jsou zde vyukové a relaxac¢ni prostory-
pracovni dilna , relaxaéni mistnost SNOEZELEN, u¢ebna a bezbariérové WC s pfiru¢nim skladem pro
uklidové prostredky.
V 1.N.P. je hlavni vstup od ulice pfes pfistupové schodisté. Na vstup navazuje Satna a jidelna .
Z hlavni chodby je mozno vstoupit do kabinetu-feditelny , dvou u€eben a socialniho zafizeni (toto je
pro funkci této Skoly nevyhovuijici ).
Od dvoru z vychodni strany je dal$i vstup na mezipodestu schodi§té zakomponovaného se socialnim
zazemim v pfistavbé k zakladni hmoté objektu.
Ve 2.N.P. jsou 3 u€ebny, jeden kabinet a socialni zafizeni (toto je pro funkci této Skoly nevyhovujici ).
Podkrovi pod stfechou je nezateplené ,neopravené , vyuzivané v soucasné dobé jako odkladaci
prostor.

Projekt feSi vybudovani stavebnich Uprav a pfistavby stavajiciho objektu Skoly .

Dispoziéni élenéni - NOVY STAV

Ke stavajicimu objektu je navrzena pfistavba , ktera vyfesi zakladni pozadavky na nové a upravené

prostory :
- nova tfida (cca 40 m2)
- nové zazemi ucitell — sou¢asné vubec neni ( kapacita 16 pedagogu a asistentl)
- samostatna feditelna
- prostory pro voziky zaku
- zvétSeni Saten a Uprava socialniho zazemi
- nova vydejna jidla + jidelna
V ramci nového konceptu se navrhuje :
- dispozi¢ni upravy a nova koncepce v jednotlivych podlazich
-celkova rekonstrukce socialniho zazemi — dojde ke strzeni modulu s nevyhovujicim zazemim
- dostavba bezbariérového vytahu propojujiciho 1.P.P. az 3.N.P.
- Pistavba objektu o cely modularni komplet o roz. 17,45 x 7 m na vySku

dvou nadzemnich podlazi a podkrovi (véetné suterénu)

c) jedna se o trvalou stavbu

d) udaje o ochrané stavby, nebo jinych pravnich predpist
- neni uplatiiovano

e) udaje o dodrzeni tech. pozadavki a obecnych technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

Celkové urbanistické feSeni zajmovych ploch kolem objektu v€etné samotného objektu bude splfovat
pozadavky vyhl. C. . 398/09Sb. Ve znéni vyhl. C. . 492/2006 O obecnych pozadavcich uzivani staveb
osobami s s omezenou schopnosti pohybu.Jedna se o objekt ob&anské a spoleCenské
vybavenosti,tudiz do vSech prostor budou zabezpeceny pfistupy . veskera vertikalni komunikace bude
zabezpedlena schodisti ,rampami a bezbariérovym vytahem.
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Rovnéz socialni zazemi bude vybaveno bezbariérovou kabinou. VesSkeré vybaveni socialniho zazemi i
bezbariérového vytahu bude respektovat pozadavky vySe uvedené vyhlasky

Stavba je v souladu s vyhladkou &. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve
znéni pozdéjsich predpisl a jsou splnény predevsim tyto pozadavky:

§ 5 Rozptylove plochy a zafizeni pro dopravu v klidu

(1) Vlastni stavba objektu Skoly ma pfed vstupem rozptylovou plochu odpovidaji druhu
stavby. Tato plocha dostatecné feSi plynuly a bezpecny pfistup i odchod a rozptyl v8ech
osob, pfedevsim rodic¢l a déti do okoli stavby.

(2) Odstavna a parkovaci stani jsou fedena jako soucast stavby na pozemku stavby, v
souladu s normovymi hodnotami. Je navrZzeno dopravni napojeni na kapacitné vyhovuijici
vefejné pristupnou pozemni komunikaci.

Na pozemku je navrzeno 8 ( z toho 2 bezbariérové )odstavnych parkovacich stani pro
ucel vyuziti pozemku a uzivani staveb na ném umisténych v rozsahu pozadavkl pfislusné
Ceské technické normy pro navrhovani mistnich komunikaci, coz zaru€uje splnéni
pozadavkl vySe uvedené vyhlasky a jsou také umisténa v dochazkové vzdalenosti do 300m.

§ 6 Pfipojeni staveb na sité technického vybaveni

(1) Stavba je napojena na jiz realizované pfipojeni- na vefejny rozvod pitné vody z
distribu¢niho vedeni pro vefejnou potfebu. Déle je napojena na vefejnou kanalizaéni sit’ a
napojena na jiz realizované pfipojeni na distribu¢ni sit’ elektrické energie.

(2) Kazda pfipojka bude pfed vlastnim vstupem do objektu samostatné uzaviratelna.
Mista uzavér budou trvale pfistupna a trvale oznacena.

(3) Stavba je napojena na kanalizaci pro vefejnou potiebu.

(4) Veskeré vody, vzniklé dopadem atmosférickych srazek z pfedmétné stavby, maiji
zajistény odvadeéni, navic jsou srazkove vody zadrzovany pro daldi vyuziti v retenéni nadrzi.
Odvadéni srazkovych vod neni mozné zasakovani, z dlvodu nevhodného
hydrogeologického profilu, zajiStuje se tedy jejich odvadéni jednotnou kanalizaci. De&tové
svody ze stfechy objektu budou zaustény do mistni jednotné kanalizace .

(6) Prostorové uspofadani vSech siti technického vybaveni jako soub&hy nebo kfizeni
jsou navrzeny v souladu s normovymi hodnotami.

§ 7 Oploceni pozemku

(1) Oploceni pozemku je stavajici tvofeno draténym poplastovanym pletivem v barvé
zelené, takze svym rozsahem, tvarem a pouzitym materialem narusSuje charakter stavby na
oploceném pozemku a jejiho okoli. .Celni oploceni je stavajici —kovové sloupky s pazdicky a
dfevéna svisla prkénkovavypln

(2) Vzhledem k béZznému a standardnimu provedeni oploceni pozemku toto neohrozuje
bezpetnost osob, Uéastnikl silniéniho provozu, déti a zvirat.

§ 8 Zakladni pozadavky na stabilitu stavby

(1) Stavba je navrzena tak, aby byla hospodarna a vhodna pro dané vyuziti a aby sou¢asné
splnila zakladni pozadavky, kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpeénost

c) ochrana zdravi osob a zvifat, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi,

d) ochrana proti hluku,

e) bezpelnost pfi uzivani,

f) uspora energie a tepelna ochrana
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§ 9 Mechanicka odolnost a stabilita
(1) Stavba je navrzena v souladu s normovymi hodnotami tak, aby ucCinky zatizeni a
nepfiznivé vlivy prostfedi, kterym je vystavena bé&hem vystavby a uzivani pfi fadné
provadéné bézné udrzbé, nemohly zpusobit :
a) nahlé nebo postupné zficeni, popfipadé jiné destruktivni poSkozeni kterékoliv jeji
Casti nebo pfilehlé stavby,
b) nepfipustné pretvofeni nebo kmitani konstrukce, které maze narusit stabilitu stavby,
mechanickou odolnost a funkéni zplUsobilost stavby nebo jeji ¢asti, nebo které vede ke
shiZeni trvanlivosti stavby,
c) poSkozeni nebo ohroZeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zafizeni v
dasledku deformace nosné konstrukce,
d) ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci v dosahu stavby a ohrozeni
bezpecCnosti a plynulosti provozu na komunikaci pfiléhajici ke stavenisti,
e) ohroZeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby,
pretizenim nebo nasledkem selhani lidského E&initele, kterému by bylo mozno predejit
bez nepfiméfenych potizi nebo nakladl, nebo jej alespor omezit,

§ 10 V3eobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho
prostredi
(1) Stavba je navrZzena tak, aby neohroZovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost,
zdravé zivotni podminky jejich uzivatel ani uzivatelt okolnich staveb a aby neohroZovala
Zivotni prostfedi nad limity obsazené v jinych pravnich pfedpisech, zejména nasledkem

a) uvolhovani latek nebezpelnych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat a pro rostliny,

b) pfitomnosti nebezpeénych €astic v ovzdusi,

c) uvolilovani emisi nebezpecnych zareni, zejména ionizujicich,

d) nepfiznivych ucinku elektromagnetického zafeni,

e) znecisténi vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod a pady,

f) nedostatecného zneskodriovani odpadnich vod a koufre,

g) nevhodného nakladani s odpady,

h) vyskytu vlhkosti ve stavebnich konstrukcich nebo na povrchu stavebnich konstrukci

uvnitf staveb,

i) nedostateCnych tepelné izolaCnich a zvukoizola€nich vlastnosti podle charakteru

uzivanych mistnosti,

j) nevhodnych svételné technickych vlastnosti.

§ 11 Denni a umélé osvétleni, vétrani a vytapéni

(1) Navrh osvétleni objektu Skoly je v souladu s normovymi hodnotami pro denni, umélé a
pfipadné sdruzené osvétleni, a je posuzovan spole¢né s vytapé&nim, chlazenim, vétranim,
ochranou proti hluku, proslunénim, v€etné vlivu okolnich budov a naopak vlivu navrhované
stavby na stavajici zastavbu. Pobytové mistnosti maji zajisténo dostateéné vétrani
venkovnim vzduchem a vytdpéni v souladu s normovymi hodnotami, s moznosti regulace
vnitfni teploty. V pobytovych mistnostech je navrzeno denni, umélé i sdruzené osvétleni.

V pobytovych mistnostech je navrzeno dostateéné pfirozené nebo nucené vétrani
pomoci okennich otvord nebo podtlakové vzduchotechniky a je vytapéno podlahovym
topenim s moznosti regulace vnitini teploty. Komunikacéni prostor je opatfen umélym
osvétlenim v souladu s normovymi hodnotami.

Zachodové misy jsou osazeny do prostoru pro osobni hygienu, ktera je odvétrana
otviravym oknem. Prostor pro pfipravu jidel je taktéZ nucené odvétran.
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§ 32 Vodovodni pfipojky a vnitfni vodovody

(1) Vodovodni pfipojka pitné vody z vodovodu —stavajici- pro vefejnou potfebu a vnitfni
vodovod pitné vody nebudou propojeny s jinym zdrojem vody.

(2) Vodovodni pfipojka vedena v zemi bude uloZzena do nezamrzné hloubky.

(3) Vodovodni pfipojka je vybavena zafizenim proti moznému zpétnému nasati znecisténé
vody z vnitfniho vodovodu.

(4) Hlavni uzavér vnitiniho vodovodu bude osazen pfed vodomér; bude trvale pfistupny a
jeho umisténi bude viditeIné a trvale oznaceno.

(6) Potrubi studené vody bude tepelné izolovano. Rozvodné a cirkulaéni potrubi teplé vody
bude taktézZ tepelné izolovano.

§ 33 Kanalizacni pfipojky a vnitini kanalizace

(1) Kanalizace je napojena na jednotnou kanalizaci pro vefejnou potfebu.

(2) Potrubi kanalizaéni pfipojky bude ulozeno do nezamrzné hloubky.

(3) Cistici tvarovky nejsou osazeny v mistnostech, ve kterych by pfipadny tGnik odpadni vody
mohl ohrozit zdravé podminky pfi uZivani stavby.

(4) Vétraci potrubi vnitfni kanalizace bude vyvedeno nejméné 500 mm nad uroven stfesniho
plaste.

§ 35 Plynovodni pfipojky a odbérna plynova zafizeni
(1) Pro plynovodni pfipojku a odbérné plynové zafizeni bude pouzit jen material, ktery
odpovida ucelu pouziti, druhu rozvadéného média a danému provoznimu pfetlaku.-pfipojka
je stavajici.
(2) Plynovodni pfipojka a rozvod plynu jsou dimenzovany tak, aby byl zajistén potiebny
provozni pFetlak pro vSechny plynové spotiebie. Odbérné plynové zafizeni je navrzeno s
ohledem na mozna rizika tak, aby v dusledku jeho pouziti a zplisobu provedeni nedochazelo
k ohrozeni Zivota a zdravi osob nebo zvifat. Zpusob instalace rozvodu plynu ve stavbé je
dan normovymi hodnotami.
(3) Na za¢atku odbérného plynového zafizeni je instalovan hlavni uzavér plynu umistény na
trvale pfistupném misté a je viditelné trvale oznacen.
(4) Potrubi rozvodu plynu bude uloZeno do ochranné konstrukce, ktera bude provedena
podle normovych hodnot

a) pro zajisténi ochrany pfed poskozenim mechanickym nebo korozi,

b) pfi prichodu dutymi a nepfistupnymi konstrukcemi,

(5) Pripojené spotfebi¢e musi vyhovovat danému druhu plynu a provoznimu pretlaku plynu a
mohou byt podle svého provedeni umistény pouze v prostorach, které svym objemem,
ucelem a popfipadé mnozstvim pfivadéného spalovaciho vzduchu odpovidaji jmenovitému
tepelnému vykonu a funkci spotfebice.

§ 49 Stavby Skol, pfedskolnich, Skolskych a télovychovnych zafizeni

(1) Navrhovana svétla vyska mistnosti a prostort je 3000 mm

(2) V objektu Skoly jsou zfizeny Satny déti. Prostory Saten jsou osvétlené a vétrané.
Odkladani odévu pedagogickych a nepedagogickych pracovnikl jsou feSeny oddélené od
Saten d.

(3) Samostatna mistnost se zachodovou misou a umyvarny u pifedskolnich zafizeni musi
jsou pfistupné pres zadvefi.pfedsin.

(5) Nejmensi svétla Sitka chodby je 1500 mm.
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(7) Nejsou pouzivany dvefe kyvavé nebo turniketové. Zasklena dvefni kfidla budou opatfena
bezpelnostnim sklem. Spodni tfetina dvefi nebude zasklivana.

Stavba je taktéZz v souladu s vyhlaskou ¢&.398/2009 Sb. O obecnych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, a to pfedevsim :

§ 4 (1) Chodniky kolem navrzeného objektu Skoly umozriuji samostatny, bezpecny, snadny a
plynuly pohyb osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a jejich mijeni s
ostatnimi chodci.

(2) Na odstavné a parkovaci ploSe je vyhrazeno 2 stani pro vozidla pfepravujici osoby tézce
pohybové postiZzené.

§ 5 Pristupy do staveb
(1) Pristup do objektu je navrzen bez schodu. Vstup je urovni komunikace pro chodce.

§6
(2) Pristup do vSech prostord uréenych pro uzivani je zajistén bezbariérovymi
komunikacemi — bezbariérovy vytah

f) adaje o splnéni pozadavkl dotéenych organu a pozadavkt vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisti

Veskeré pozadavky dotéenych organd budou spinény.
Dale budou splnény podminky odboru zivotniho prostfedi, o nakladani s odpady.

- S odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech.

- doklady o zpusobu nalozeni s témito odpady budou na vyzvani pfedlozeny spravnimu Ufadu,
s uvedenim jejich mnozstvi
-Z pozarniho hlediska budou beze zbytku spinény zavéry a pozadavky vychazejici z pozarné-
bezpecénostniho feSeni odsouhlasené HZS kraje.

-Z hygienického hlediska bude splnéno zavazné stanovisko KHS kraje . Ostatni viz.,
vypofadani se s podminkami a dokladova &ast.

g) seznam vyjimek a ulevovych feseni,
Na stavbu nejsou pozadovany vyjimky ani ulevy.
h)Navrhované kapacity stavby

PLOCHA pozemku je parc. €. 1213 — zemédil. Pudni fond 282 m2
Parc. €. 1214

1215
Zastavéna plocha stavajici stav 246 4 m2

Novy stav 413,20 m2 (Pristavba 180,5 m2

Priéemz bude odbourano 13.7 m2)

Obestavény prostor stavajici stav 3714 m3

Novy stav 6234 m3
Uzitny prostor :1.P.P stavajici 138,6 m2

novy 78,4 m2
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Celkem 217 m2

1.N.P stavajici 162,6 m2
novy 141 m2
Celkem 303,6 m2
2.N.P stavajici 165,7 m2
novy 130,8 m2
Celkem 296,5 m2
Podkrovi 3.N.P  stavajici ptda 158, m2

Novy uzitny 295,8 m2
uzitny prostor celkem 1112,9 m2 ( z toho novy 646 m2)
Pfijezdova zpevnéna plocha 215,20 m2
Parkovaci stani 6 x + 2 x bezbariérové 125,70 m2
Jedna se o _provoz , specialni Skoly*
Stavajici stav:
Pocet uCeben 6 +dilna + SNOEZELEN + jidelna
Pocet kabinetll 1 + feditelna
Pocet zak : 45 (3 x5+ 3x10)
Pocet ucitell,asistentu : 15 (3x3 +3x2)
Reditel
Uklid - 2 zaméstnanci
Novy stav :
Pocet uCeben 8 +dilna + SNOEZELEN + LOGOPEDIE  + jidelna v€etné vydejny

Pocet kabinet( 5
Shorovna  + feditelna + zastupce feditele

Pocet zak : 60 (4 x5+ 4x10)
Pocet ucitell ,asistentl: 20  (4x3 +4x2)
Reditel

Uklid - 3 zaméstnanci

Plocha stavenisté .1050 m2

Orientace Ucelovych mistnosti je od jihovychodu pres jih az na zapad .

Oslunéni mistnosti odpovida pozadavkim na né kladenych. Diky jejich orientaci je splfiuji s rezervou.

i) zakladni bilance stavby (potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadil a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.),
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Stavba bude provadéna najednou v jednom &asovém celku, celou stavbu jako soubor praci
bude pro investora zajistovat dodavatel, ktery bude vybran na zakladé vybérového fizeni. Zakladni
bilance budou doloZeny vykazem vymér.

Energeticka bilance

Celkovy instalovany vykon 52,4 kW

koeficient naro¢nosti 0,75 (podle CSN 33 2130)
Vypoctovy vykon 39,3 kW

Vypoctovy proud 56,8 A

Trojfazovy jednosazbovy elektromér bude instalovan v rozvadééi RE v pilifi. Jistic pred
elektromérem trojfazovy jisti¢ In = 63 A, charakteristika ,B“.

Bilance potieby vody

Skola max 80 osob 60 I/ osoba/den 4800 I/den
Celkem 4800 I/den
Odpocet na ztraty v siti (Cl. Il, odst.2) 24 % 1150 l/den
Priimérna denni potfeba vody 3650 l/den

max. spotfeba za den Qq
Qd=Qpxkp=3650 x 1,5 = 54751/den
max. spotfeba za hodinu Qn

Qnh= (Qaxkn):t

Qn=(5475x18):10 = 985,51/ hod.
max. spotieba za rok Q

Qr = Qpx265dni= 3,650 x 265 = 967 m3 rok
Pfedpokladané mnozstvi splaskovych vod
bude odpovidat spotfebé pitné vody - 3,65ms/den

Z toho spotfeba TUV bude ¢€init cca 33%.

Potifeba pozarni vody (vnitfni) 1.101/s
Pozarni voda .. dle oddiluC.4

Bilance odtoku odpadnich vod

Splaskova voda

Prdmérny denni odtok splaskové vody 3650 l/den
Maximalni denni odtok splaskové vody 5475 I/den
Maximalni hodinovy odtok splaskové vody 0.11 /s
Maximalni odtok splaskové vody 0.27 /s
Maximalni odtok vody podle CSN 5.05 I/s
Roc¢ni odtok splaskové vody 967 m3/rok

Destova voda
Dest'ové vody budou zaustény do destoveé kanalizace .

Mnozstvi destovych vod okamzité
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Mnozstvi destovych vod ze zpevnénych ploch,parkovisté
Splochy= 341 m?; y=1

gi = 156 I/s.ha ( period. 0,2)

Quest= y.Ss.Qs=(1.0,0341).156 = 53l/s
Mnozstvi destovych vod ze stiechy

(CSN 75 6101)

- Sstfechy 421 m?; y=1

gi = 300 I/s.ha (15ti min. dést, period. 0,5)

Qdest= v .Ss.(0gs=(1.0,0421).300 = 12,31/s

Celkem 17,61/s
Priimérné ro¢ni mnozstvi dest'ovych vod za rok
Priimérna rocni srazlivost pro danou lokalitu (statistika hydrometeorologického ustavu)

PS r=865 |/m2 /rok
Zpevnéna plocha S =341 m2

Prdmérné roéni mnozstvi:S x PSr =341 x 0,865 x1 = 295 m3 /rok
Stfesni plocha S =421 m2
Prdmérné roéni mnozstvi:S x PSr =421 x 0,865 x1 = 364 m3 /rok
Celkem 659 m3/rok
Bilance: Zemni plyn
Plynova kotelna :
2 plynovy kotel 50 kW (4,5 m3/hod.) 13,500 m3/hod.
Spotfeba zemniho plynu celkova 13,5,00 m3/hod.
Roc¢ni spotieba 21 740 mé/hod

Provozni tlak 1,8 kPa

Spotieba plynu je 217840 m3/rok coz je 219 541kWh/rok

Potieba tepla na ohiev TV

Vnitfni rozvod teplé uzitkové vody (TUV) bude proveden od zasobniku TUV a odtud
k jednotlivym vytokovym armaturam. Napojeni zasobniku bude provedeno pomoci pojistné skupiny pro
tlakové ohfivace SG162 od firmy Honeywell.

Tepelna bilance

Vypocet tepelnych ztrat je zpracovan v souladu s CSN EN 12831 pro oblastni teplotu -15°C,
klimatickou oblast Il. Teplota jednotlivych mistnosti je navrzena v souladu s vy$e uvedenou CSN.
Pro vypocet tepelnych ztrat byly pouzity hodnoty tepelné technickych vlastnosti stavebnich materiall a
konstrukci, které byly predany zhotovitelem stavebni &asti a které jsou v souladu s CSN 73 0540-2.

Cely objekt je zatepleny dle sou€asnych pozadavkl — viz Priikaz energetické naro¢nosti
budovy (PENB) ( zpracovatel auditorem —ing. Petr Belica — viz samostatna pfiloha projektu
Byla zateplena stavajici Cast objektu ,stejné jako nova pfistavba . V celém objektu je
navrzena vyména vSech okennich a dvernich otvor( v obvodovych sténach.

Soucinitel prostupu tepla stavebnich konstrukci — U / Wm2 K-1/
SO - sténa ochlazovana - zateplena -U =0,20 W/ m2°K
-sténa ochlazovana -pfistavba - U =0,12 W / m2°K
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OZ - okna s idol. trojsklem -U=0,95W/m2°K
- okna stresni -U=12W/m2°K
DO - dvefe ochlazované -U=12 W/m2°K
SA - stfecha -U=0,1W/m2°K
PZ - podlaha pfilehla zeminé -U=0,3W/m2°K

Zakladni technické udaje :

1/ Oblastni teplota dle CSN 060210 "t." -15°C
2/ Denni primérna teplota v lednu -2,4°C
4/ Pocet topnych dnl za rok 238 dnu

5/ Provoz zafizeni pferuSovany ( s Casovym tlumenim) 24 hod / den
6/ Topna voda - ustfedni vytapéni
teplota otopné vody (pfi - 15°C) vypoctova 80/60°C - VZ,
60/40°C - otopna télesa
- konstrukéni tlak 0,6 MPa
- provozni tlak 0,25 MPa

Vypoétova potieba tepla : ( dle CSN EN 12831)
1. Zafizeni pro vytapéni staveb Quw =92,6 kW

i) Zakladni predpoklady stavby
Doba vystavby v jedné etapé se predpoklada 24 mésica.
Pocatek stavby se predpoklada v kvétnu 2017

k) Orientaéni naklady stavby

orientani naklady stavby pristavba 18,5 mil K&
stavebni upravy stav. objektu 7,1 mil K&
Zpevnéné plochy 0,45 mil. K¢

A.5 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY

Stavba bude ¢lenéna na stavebni objekty nasledujicim zpisobem :

D1. — objekt SPECIALN| SKOLA*
D1.1 Architektonicko stavebni feSeni

D1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni
D1.4 Technika prostfedi staveb

D2 — neobsazeno

D3a) - pripojka kanalizace — splaskova

D3 b) — pfipojka kanalizace — deStova

D4 - pfipojka plynu — neni pfedmétem stavebniho fizeni, stavajici
D5 - pfipojka vody — neni pfedmétem stavebniho fizeni,stavajici
D6 — oploceni arealu — neni pfedmétem stavebniho Fizeni, stavajici
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V Roznové p.R. 7. 2 /2017 ing. Petr VINKLAREK

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku
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Zhodnoceni stavenisté:

Stavenisté je pro pristavbu je vhodné a to zejména diky tomu, ze se nachazi na
pozemku respektovaném uzemnim planem s mistni pfistupovou komunikaci ,v klidné
lokalité obce . Pro pfipadné ulozeni a uskladnéni materialu a vybudovani potfebného
zazemi pro bezproblémovy pribéh stavby je pozemek dostate¢né velky. Na stavenisté
nebude problém dopravit material diky dostate€nému mistu okolo stavby a diky
stavajicimu sjezdu na komunikaci.

b) vvcéet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru

PTi zpracovani PD se vychazelo z:

A) - zadani investora (ze dne 02/ 2016)

B) - mistni Setfeni a ustni jednani

C)- Proméfeni vySkopisu dané lokality

D)- Situaéni podklad z mapového podkladu katastru nemovitosti
E) V ramci koncepéni studie doslo k zaméfeni a digitalizaci objektu

F) umisténi inzenyrskych siti umisténi inzenyrskych siti a vSech vedeni — dle vyjadreni
spravcu siti .

c) stavajici ochranna a bezpecénostni pasma

Ostatni omezeni v zajmové lokalité neni .

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi,poddolovanému uzemi

V zajmové lokalité neni omezeni.

Zastavované Uuzemi neni zaplavové.

V dané lokalité nehrozi sesuvy.

Zastavované uzemi neni poddolované.

Zastavované uzemi neni seizmicky aktivni.

e)vliv stavby na okolni stavby a pozemky,ochrana okoli, vliv na odtokové poméry

jedna se o lokalitu zastavby rodinnymi domy a ob&anskou vybavenosti — regulace je
stanovena stavebnim zakonem o odstupech a vySkovém omezeni .

Navrhovany objekt nebude vybaveny zadnym zdrojem hluku va&i okoli:

- neni navrhovana zadna venkovni jednotka klimatizace ani vzduchové TC.

Zajmovy pozemek je svazity smérem jiznim s moznosti napojeni na deStovou kanalizaci

f) pozadavky na asanace ,demolice , kaceni drevin

V zastavované €asti pozemku se nenachazi zadna vzrostla zelen ani stavby .

g) pozadavky na max. zabory ZPF , nebo pozemku s funkci lesa

Dle vyjadfeni odboru ZP bude vydano stanovisko na vynéti zajmovych parcel a
zastavénych ploch. Tyto budou dle pfisluSného souhlasného stanoviska vyjmuty.

h) izemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)
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Stavba je pfistupna ze stavajici ulicni komunikace . Tato ulice je napojena na mistni
komunikaci navazujici pfimo na hlavni komunikaci obce.

V tésné blizkosti tohoto pozemku jsou vybudovany nové napojovaci body inZzenyrskych
siti- jedna se o :

Napojeni elektrické energie- stavajici nadzemni pfipojka.

Napojeni na plyn — stavajici pfipojka s plynomérnym pilifem na hranici pozemku.
Napojeni na splaskovou kanalizaci- na kanali¢ni fad v pfilehlé komunikaci

Napojeni na dedtovou kanalizaci — stavajici kanalizaCni fad v pfilehlé komunikaci
Napojeni na vodovod — stavajici vodovod v pfilehlé komunikaci

i) vécné a asové vazby stavby, podminuijici, vyvolané a souvisejici investice

stavba bude probihat v jedné etapé bez pozadavkl na vyvolané investice

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B2.1 )U¢el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

PLOCHA pozemku je parc. €. 1213 — zemédil. Pudni fond 282 m2
Parc. €. 1214

1215
Zastavéna plocha stavajici stav 246 4 m2
Novy stav 413,20 m2 (Pristavba 180,5 m2
Pfiéemz bude odbourano 13.7 m2)
Obestavény prostor stavajici stav 3714 m3
Novy stav 6234 m3
Uzitny prostor 1.P.P stavajici 138,6 m2
novy 78,4 m2
Celkem 217 m2
1.N.P stavajici 162,6 m2
novy 141 m2
Celkem 303,6 m2
2.N.P stavajici 165,7 m2
novy 130,8 m2
Celkem 296,5 m2
Podkrovi 3.N.P  stavajici pada 158, m2
Novy uzitny 295,8 m2
uzitny prostor celkem 1112,9 m2 ( z toho novy 646 m2)
Pfijezdova zpevnéna plocha 215,20 m2
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Parkovaci stani 6 x + 2 x bezbariérové 125,70 m2

Jedna se o _provoz ,specialni Skoly*

Stavajici stav:

Pocget uCeben 6 +dilna + SNOEZELEN + jidelna

Pocet kabinetd 1 + feditelna

Pocet zak : 45 (3 x5+ 3x10)

Pocet ucitell,asistentd : 15  (3x3 +3x2)

Reditel

Uklid - 2 zaméstnanci

Novy stav :

Pocet uCeben 8 +dilna + SNOEZELEN + LOGOPEDIE  + jidelna v€etné vydejny

Pocet kabinet( 5
Shorovna  + feditelna + zastupce feditele

Pocet zak : 60 (4 x5+ 4x10)
Pocet ucitell ,asistentu: 20  (4x3 +4x2)
Reditel

Uklid - 3 zaméstnanci

ZPEVNENE PLOCHY

Pojizdné plochy — plocha 271,8 m2
Parkovaci plochy plocha 128,8 m2

pro pFijezd k objektu bude upravena stavajici pfijezdova komunikace v&etné parkovacich
ploch
Tyto plochy budou provedeny jako dlazdéné :
- hutnény podklad trnovym valcem
hutnény makadam
hutnény Stérkopisek fr. 5-22
drt fr. 4-8
- zamkova dlazba tl. 80-100 mm
Celkova plocha bude vyspadovana smérem vychodnim pFi¢nym sklonem do
zatravnénych ploch. Sklonové poméry budou 2-3

B2.2 ) Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus

b) architektonické reSeni

Navrh vzhledu objektu vychazi ze zachovani a rekonstrukce tradi¢niho vzhledu
stavajiciho objektu.
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Navrhované stavebni Gpravy véetné pristavby respektuji hodnotnou stavbu

s doplInénim jejich funkci dle novych pozadavkii.

Architektonické feseni zachovava a obnovuje tradiéni hodnotny raz pavodni stavby a
stejné tak i nové pristavby .

Stavajici objekt

- bude stavebné opraven a upraven. Bude realizovana vyména vSech okennich a
dveinich otvora v obvodovych zdech Okna budou zasklena izolaénim trojsklem
-Cely fasadni plast’ bude zateplen a tvarovan v ramci zatepleni do profilované fasady
zachovavajici tradi€éni raz stavby .

-Vnitfni vyplné otvord budou upraveny dle pozadavku feSeni PBRS.

- Budou upraveny vSechny instalace v navaznosti na novou pristavbu

- Stavajici strecha bude zateplena a krytina bude sjednocena s novou pristavbou.

Cely objekt stavajici i nova pristavba bude zachovavat koncepci ,tvarovost a
architektonické prvky puavodni budovy.

VSechny zjednoduSujici fasadni plochy proslé minulymi rekonstrukcemi budou feSeny

v pUvodni harmonii otvord a fasadnich pilastrd a fims.

Barevné sladéni objektu bude ve svétlych krémovych odstinech fims, pilastrd a Sambran.
Fasadni plochy budou feSeny v okrovych a zemitych odstinech.

VyplIné otvorl boudou v barveé bilé .

Krytina v barvé tradi¢ni Cervené ,klempifské vyrobky — Titanzinek.

Stavajici objekt véetné pristavby je situovany na parcele :
- 9 m od jizni hranice
- 3m od vychodni hranice
- Vice jak 5 m od ostatnich hranic
Timto je dodrzen stavebni zakon a podminky UP.
Objekt je osazen v rovinatém terénu ,podél komunikaéniho tahu pfes mésto.

Pristavba
Material:
Objekt je navrzen jako vyzdivany a realizovany tradiéni technologii .
-Zaklady monolitické zakladové pasy
-Nosné zdivo — cihelné
-Stropy — Zelezobetonové —panely Spirol
-ZastfeSeni — difevénou krovovou konstrukci s krytinou keramickou
Fasada
- suterénni zdivo pohledové -
- fasada nadzemniho zdivo — strukturalni v barvé bilé az svétleSedé
- fasadni obklady — - vSechny plochy zapusténé a obklady krovovych podhledu a fims
- krytina — keramicka — barva €ervena ,navazujici na stavajici
- kominova hlava —
- vyplné otvorl —

Detailni poloha domu dle situa¢niho planu.
Prijezd i pfistup k domu bude upraven zpevnénou plochou
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B2.3) Celkové provozni reseni

Dispozice - STAVAJICI

Objekt je v souCasné dobé vyuzivan pro provoz ,specialni Skoly*

V 1.P.P. je situovano technické zazemi — kotelna. Dale jsou zde vyukové a relaxacni prostory-
pracovni dilna , relaxacni mistnost SNOEZELEN, u¢ebna a bezbariérové WC s pfiru¢nim skladem pro
uklidové prostredky.

V 1.N.P. je hlavni vstup od ulice pfes pfistupové schodisté. Na vstup navazuje Satna a jidelna .

Z hlavni chodby je mozno vstoupit do kabinetu-feditelny , dvou u€eben a socialniho zafizeni (toto je
pro funkci této Skoly nevyhovuijici ).

Od dvoru z vychodni strany je dalSi vstup na mezipodestu schodisté zakomponovaného se socialnim
zazemim v pfistavbé k zakladni hmoté objektu.

Ve 2.N.P. jsou 3 u¢ebny, jeden kabinet a socialni zafizeni (toto je pro funkci této Skoly nevyhovujici ).
Podkrovi pod stfechou je nezateplené ,neopravené , vyuzivané v sou¢asné dobé jako odkladaci
prostor.

Projekt fesi vybudovani stavebnich tGprav a pristavby stavajiciho objektu skoly .

Dispozi¢ni ¢lenéni - NOVY STAV

Ke stavajicimu objektu je navrzena pfistavba , ktera vyresi zakladni poZzadavky na nové a upravené

prostory :
- nova tfida (cca 40 m2)
- nové zazemi ucitell — souc¢asné vibec neni ( kapacita 16 pedagogu a asistentt)
- samostatna Feditelna
- prostory pro voziky zaku
- zvétSeni $aten a uprava socialniho zazemi
- nova vydejna jidla + jidelna
V ramci nového konceptu se navrhuje :
- dispozi¢ni Upravy a nova koncepce v jednotlivych podlazich
-celkova rekonstrukce socialniho zazemi — dojde ke strzeni modulu s nevyhovujicim zazemim
- dostavba bezbariérového vytahu propojujiciho 1.P.P. az 3.N.P.
- Pristavba objektu o cely modularni komplet o roz. 17,45 x 6,95 m na vysku

dvou nadzemnich podlazi a podkrovi

NAVRHOVANA DISPOZICE

V1P.P.

Ve stavajici ¢asti s centr. schodistém nebude dispozice a uelové plochy ménény.

Je zde situovano technické zazemi — kotelna. Dale jsou zde vyukové a relaxacni prostory- pracovni
dilna , relaxa¢ni mistnost SNOEZELEN, u€ebna a bezbariérové WC s pfiruénim skladem pro uklidové
prostfedky.

V ramci pristavby bude feSeno:

-nové socialni zazemi pro zaky -chlapce s predsini (1 x kabina WC, 2 x pisoar, 1 x bezbariérova
kabina s vybavenim umyvadlem ,WC misou a sprchovym koutem),

-uklidova mistnost

- bezbariérovy vytah

- skladové prostory

- Satna pro personal- priprava a vydejna jidla v€etné sprchového koutu

- pfipravna jidla a myti pfepravnich nadob véetné pultového vytahu

V 1.N.P

Ve stavajici €asti je hlavni vstup od ulice pres pfistup. schodis$té do chodby s cetr. schodistém.
Ve stavajicim objektu budou provedeny v ramci pfi¢ek stavebni Upravy a budou pfekoncipovany
tyto mistnosti:
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- misto jidelny bude zfizena Satna.

- stavajici Satna bude propojena s malou u¢ebnou ve vétsi u€ebnu
- prostor feditelny bude vyuzivan pro u¢ebnu logopedie

Ucebna na zapadni strané objektu bude zachovana.

V ramci pristavby bude vybudovana:
-nova jidelna s vydejnou jidla a pultovym vytahem
- nové socialni zazemi pro zaky

a) samostatna bezbariérova kabina se vstupem pies predsin (pro divky i chlapce)

b) socialni zazemi pro chlapce —piredsin umyvadlem,pisoar, kabina WC

- socialni zazemi pro personal- pfiprava a vydej jidel

- uklidova mistnost s vylevkou , umyvadlem a skfini na tklidové prostredky

- bezbariérovy vytah
- Zadni vstup na meziurovni mezi 1.P.P. a 1.N.P. obsahuje:

a) zadvefi se skfini na prepravni nadoby , s vazbou na pultovy vytah a chodbu se

schodistém a bezbariérovym vytahem

b) Satna s odkladacim prostorem vozikii a pomocnych pomucek

Za dni vstup pro zaky bude kryty velkoploSsnou markyzou

Ve 2.N.P

Ve stavajicim objektu s centr. schodistém budou zachovany 3 ucebny, jeden kabinet.

V ramci pristavby bude vybudovano:

-nové socialni zazemi pro zaky-divky :
a) bezbariérova kabina se vstupem pies predsin
b) kabina WC
¢) hygienicka kabina

- tklidova mistnost

- bezbariérovy vytah

- nové uéebny (2 x)

- nové kabinety (2x)

Podkrovi -3.N.P.

pod stfechou ve stavajicim stavu se navrhuje v novém stavu pIné vyuzitelné v€etné podkrovi nad

novou pfistavbou.

V ramci podkrovi se navrhuje celkové zazemi pro pedagogy a asistenty .

V ramci stavajici budovy s centralnim schodistém se navrhuje déleni na:

- centralni sborovnu s navaznosti na 2 kabinety , samostatnou Ffeditelnou a kabinetem pro

zastupce feditele.

V ramci pristavby bude vybudovano:

- nové socialni zazemi pro pedagogy :
a) pro muze - predsin, 2 x pisoar, kabina WC
b) pro zeny — predsin , 2 x kabina WC

- uklidova mistnost

- bezbariérovy vytah

- rezervni a odkladovy prostor

B2.4 ) Bezbariérové uzivani stavby
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Jedna se o objekt se specialnimi pozadavky na bezbariérové uzivani.

Pristup do pfizemi je feSen jako bezbariérovy pfimo z pfistupové plochy a pfijezdu

S bezbariérovou vazbou na zakladni funkce objektu — u€ebni prostory véetné prislusenstvi
v&etné pfipravny a socialniho zazemi.

Celkové feseni zajmovych ploch kolem objektu véetné samotného objektu bude splfiovat pozadavky
vyhl. C. . 398/09Sb. Ve znéni vyhl. C. . 492/2006 O obecnych pozadavcich uzivani staveb osobami

s s omezenou schopnosti pohybu.Jedna se o objekt se specialnimi pozadavky ,tudiz do vSech prostor
budou zabezpec&eny pfistupy . veSkera vertikalni komunikace bude zabezpecena schodisti ,rampami a
bezbariérovym vytahem.

Bezbariérovy vytah o rozméru kabiny 1,3 m x 2,4 splfiuje pozadavky pro naroky ,specialni Skoly ,,
Rovnéz socialni zazemi bude vybaveno bezbariérovou kabinou — viz samostatné feSeni jednotlivych
podlazi. VeSkeré vybaveni socialniho zazemi i bezbariérového vytahu bude respektovat pozadavky
vy$e uvedené vyhlasky.

Hygienické zafizeni pro zaky bude vybaveno WC misou pro vozi¢kare,v€etné madel a umyvadlem

s pfivodem teplé tekouci a studené vody, naklanécim zrcadlem. Hygienické zafizeni bude dovybaveno
manipulaénimi voziky pro zdky s omezenou schopnosti pohybu a sprchami .

Hygienické kabiny budou vybaveny misou WC , bidetem a umyvadlen véetné odpadkovych kosa.

Uklidové mistnosti budou vybaveny vylevkou s privodem tekouci teplé a studené vody, regaly pro
nacini a hygienické prostredky.

Hlavni vstup bude kryty markyzou (1800 x 5400mm) v¢etné vySkového bezbariérového feseni
s prahem max 15 mm.

B2.5) Bezpeénost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zpusobem, aby neohrozovala Zivot, zdravi,
zdravé zivotni podminky jejich uzivatell ani uzivatell okolnich staveb, a aby neohrozovala
limity ve zvlastnich pfedpisech - zakon €.258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a
souvisejici predpisy.

Pro provoz zajmové stavby budou provedeny vSechny potifebné revize a spinény pozadavky
Z hlediska zabezpec&eni PO.

Pro revize kominu bude realizovan pfistup ke kominu ze stfechy ortogonalniho vikyfe.
Vymetaci otvor bude ve sklepé.

Konstrukce kominu musi splhovat pozadavky CSN 73 4201 (Kominy a kouFovody —
Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebicu paliv).

Komin bude oznaden podle eské technické normy CSN EN 1443.

Pfi zavére€né kontrolni prohlidce bude doloZena revizni zprava spalinové cesty v souladu s &asti tieti
zakona €. 320/2015 Sb., o Hasi¢ském zachranném sboru a o zméné nékterych zakon(, a v navaznosti

na § 47 odst. 3 zakona o HZS - plati vyhlaska &. 34/2016 Sb., o &isténi, kontrole a revizi spalinové
cesty.

B2.6 ) Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni reseni
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Nosny systém pfistavby objektu je navrzen jako zdéna stavba . ZaloZeni je na zakladovych
Zelezobetonovych pasech .

Jedna se o tfipodlazni objekt — suterén + 2 nadzemni podlazi + podkrovni prostor .
Na podélny sténovy systém jsou v pficném sméru ukladany stropni panely spirol
s Zelezobetonovymi dobetonavkami a vénci .

Obvodovy plast je navrzen jako vyzdivany zatepleny mineralni vatou .

Objekt je zatfeSen krovovou konstrukci —

- stavajici hmota i nova pfistavba valbovou konstrukci , sttedova komunikacni ¢ast se
socialnim zafizenim sedlovou pultovou konstrukci s valbami .

Stavajici dvoupodlazni podsklepena ¢ast s podkrovim je feSena jako zdény podélny systém

vystavény tradi¢ni technologii s dfevénymi stropy s betonovymi nadbetonavkami
Stavajici sedlova stfecha bude rekonstruovana a vyztuzena.

b) konstrukéni a materialové reSeni

Zaklady — Zelezobetonové zakladové pasy s véncovou vyztuzi

Nosné stény — Cihelné zdivo (Heluz)

Stropni konstrukce- Zelezobetonov — panely Spirol

Konstruce stfechy je navrZzena z dfevéné vazby krovu, vaznicového systému.
Venkovni Upravy — fasadni omitka v kombinaci s fasadnimi vyrazovymi prvky — fimsy ,
pilastry- v kombinaci omitek

c) mechanicka odolnost a stabilita

Statické vypoclty stavebnich konstrukci byly feSeny pfedbéznymi navrhy pro dimenzi prafezi
a vyztuze.

ZaloZeni objektu je ploSné na zakladovych pasech, hloubka zakladové spary v unosné
zeminé dle geologického posudku.

Navrhuje se ploSné zalozeni do polohy deluvialnich s§térka GT2- Stérky s pfimési jemnozrnné
zeminy G3 G-F predstavuji vhodnou zakladovou pudu.

P¥i zaloZeni pod urovni podzemni vody —lze o€ekavat v urovni cca 3,5 m.p.t.) bude nutno
zakladovou sparu odvodnit Cerpanim a zamezit jejimu vlivu na kov(viz posudek . Na beton
nevykazuje zadnou agresivitu.

Zakladové pasy jsou z monolitického betonu B15 s konstrukéni vyztuzi 3 + 3 & V16 pfi obou
povrSich s krytim 50 mm.
Hloubka zakladové spara byla urCena dle:

- zakladani do nezamrzné hloubky dle dané lokality
- vlivu zatizeni pusobici na 1 m zakladu v nejzatizené&jSim misté

- vysledkd hydrogeologického posouzeni pozemku

Byly vypracovany zakladni statické posudky prokazujici hlavni nosny systém. VeSkeré
nosné kce jsou navrzeny na zakladé tabulkovych hodnot vyrobce systému (dodavatele).
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NAVRZENE VYROBKY ,MATERIALY A KONSTRUKCNIi PRVKY

BETONOVE KONSTRUKCE

Pouzité materialy a prvky

Beton C25/30 — zakladove pasy

Beton C45/55 — predpjaté panely spiroll
Betonarska vyztuz B500B

Konstrukéni ocel S235 — kovani v bet. prvcich

KROVOVE KONSTRUKCE:

Pouzité materialy a prvky

Drevéné nosniky (krokev)

Pozednice pfipevnény k zelezobetonovému vénci pres ocelové tfrmeny

Statické vypocty dil€ich stavebnich konstrukci nebyly vzhledem k nenarocnosti a typizaci
stavby vypracovany. Jde o pouZiti sténového systémového feSeni HELUZ s jeho typovymi
prvky. Veskeré nosné kce jsou navrzeny na zakladé tabulkovych hodnot vyrobce systému
(dodavatele).

Krovové konstrukce jsou navrzeny dle konstrukénich zasad a na zakladé jednoduchych
statickych vypocta.

Pro stropni konstrukci bude vypracovan projekt pro provedeni stavby (resp. stropu) na
zakladé zavazné objednavky.

Zalozeni objektu je ploSné na zakladovych pasech, hloubka zakladové spary v unosné
zeminé —po provedeni vykopu pfizvat projektanta pro posouzeni zakladové spary.
Zakladové pasy jsou z monolitického betonu B15 s konstrukéni vyztuzi 3 + 3 & V14

s krytim 50 mm.

B2.7) Zakladni charakteristika technickych a technologickych rfeseni

ZDRAVOTECHNIKA

Pitna voda je napojena na obecni vodovod

Od stavajici pfipojky zavedené do pfizemi budou k jednotlivym zafizovacim pfedmétim
vedeny rozvody plastové a to v podlahach a ve zdech. Pfipojeni zafizovacich pfedméti bude
bud z podlahy nebo stén

Ohfiev TUV bude pomoci topné vody a to pro kazdou provozni jednotku samostatné

Projekt feSi napojeni novych zafizovacich pfedmétu v objektu na splaskovou
kanalizaci, pitnou a teplou vodu. Dale feSi napojeni novych deStovych svodu a rozvod
pozarni vody.

Soucasti feSeni zdravotechniky je rovnéz uprava rozvodu zemniho plynu k nové navrzenym
plynovym kolim.

Kanalizace splaskova

Resi napojeni novych zafizovacich pfedmétd v navrzeném objektu na stavaijici
venkovni splaskovou kanalizaci. Nové zaf.pfedméty budou napojeny do novych stoupacek
spladkové kanalizace, které budou svedeny do 1.NP, kde bude provedena lezata kanalizace
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v podlaze se zausténim do stavajicich zapojovacich vyvodul kanalizace napojenych na
stavajici kanalizac¢ni pfipojku Na jednotlivych stoupackach budou osazeny Cistici kusy a
stoupacky budou vyvedeny nad stfechu, kde budou odvétrany. Odpadni potrubi bude
vedeno zasekano v pfickach, pfipadné volné pod stropem v podhledech.

Na zakladé poZzadavku projektanta VZT bude proveden odvod kondenzatu od jednotlivych
VZT zafizeni do nové projektovanych vpusti, popf. stoupacek. Napojeni VZT zafizeni bude
provedeno pies zapachoveé uzavéry.

Dale budou dle pozadavkl osazeny podlahové vpusti v jednotlivych strojovnach .

Jako material svislé splaskové kanalizace je navrZzeno potrubi PP-HT systém,
spojovane nastrénymi hrdly, u leZaté kanalizace je navrZzeno potrubi z PVC-KG , spojované
nastrénymi hrdly. Zafizovaci pfedméty jsou navrzeny ve standartnim provedeni, umyvadla
jsou s polosloupy (popf.zapustna), WC jako zavésné v kombinaci se stavebnim prvkem
GEBERIT, pisoary pro senzorové splachovani, sprchové vani¢ky jsou navrzeny keramické,
pro télesné postizené jsou navrzeny zar.pfedméty pfislusnych typa.

Prlichody pfes jednotlivé pozarni useky budou oSetfeny protipozarni ucpavkou
(protipozarni manzeta, popf. protipozarni tmel).

Mnozstvi odpadnich vod
Bude odpovidat spotfebé pitné vody

Kanalizace dest'ova

Destova kanalizace fe8i odvedeni destovych vod z objektu . Na budové jsou venkovni
destové svody, které budou v urovni terénu osazeny lapaci stfeSnich splavenin a zaustény
do stavajici destové pfipojky.

Jako material —svody po fasadé TiZn, spojované nastrénymi hrdly, u lezaté kanalizace
je navrzeno potrubi z PVC-KG, spojované nastrénymi hrdly.

Pitna a tepla voda

Objekt bude zasobovan pitnou vodou vodovodni pfipojkou IPE d63 z venkovniho
vodovodniho fadu. Vodovodni pfipojka je stavajici . Na vstupu do objektu bude pfed
kolaudaci revidovan vodomeér v€etné celé vodomérné sestavy (v mistnosti pfiru¢niho skladu
pod schodistém). Od napojovaciho je proveden hlavni patefovy rozvod pitné vody, z kterého
povedou jednotlivé odbocky a stoupacky k odbérnym mistim. Na odbockach budou osazeny
uzavéry. Dale budou provedeny pfivody pitné vody pro potfeby doplfiovani do systému
v ramci feSeni topeni a pfipadného chazeni (toto neni pfedmétem projektu.
Jako zdroje TUV pro objekt KIC jsou navrzeny samostatné zasobnikové elektrické ohfivace
TUV pro jednotlivé vybrané skupiny zafizovacich pfedméta.

Jako vytokové armatury jsou navrzeny jednopakové baterie, u pisoart senzorové
splachovace, u WC je splachovani v ramci stavebniho pfedstérového prvku.

Potrubi pitné a teplé vody bude provedeno z polypropylenovych trub - Hostalen PN 16
(Ekoplastik), spojovanych svafovanim. V &asti trasy, vedené v CHUC v 1.NP, bude potrubi
provedeno z trub ocelovych bezedvych zavitovych pozinkovanych, spojovanych zavitovymi
spoji. Potrubi bude vedeno v izolaci tl. 13 mm.

Pozarni voda

Jako samostatny rozvod bude proveden rozvod poZarni vody, ktery bude napojen ze
stavajici pfipojky pitné vody a rozvody k vnitfnim pozarnim hydrantiim, které budou
rozmistény dle navrhu pozarnim specialistou budou upraveny . Jako pozarni hydranty budou
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navrzeny hydranty s tvarové stalou hadici typu D ¢ 1" (prdmér hadice 25 mm , délka hadice
30m.

Potrubi pozarni vody bude provedeno z trub ocelovych bezeSvych zavitovych
pozinkovanych, spojovanych zavitovymi spoji. }

Projekt byl zpracovan podle CSN 73 6760, CSN 73 6660 a CSN 73 0873.

Zemni plyn

Objekt je napojen na zemni plyn stavajiciSTL pfipojkou z venkovniho STL plynovodu. HUP
a plynomér vcetné regulatoru je umistén v samostatné nehoflavé vétratelné skfini na hranici
pozemku .

V ramci nového feSeni dojde k upravé rozvodu pro nové i napojené plynové kotly v kotelné
ve 1P.P .V plynové kotelné bude na pfivodu ke kotlim proveden odfuk zemniho plynu, ktery
bude vyveden nad stfechu objektu.

V mistnosti plynové kotelny musi byt osazen detekéni systém se samo&innym uzavérem
plynu, ktery samocinné uzavie privod plynu do kotelny pfi pfekroCeni limitnich parametru
indikovanych detekénim systémem. Detek&ni systém ma dvoustupfiovou funkci :

1. stupen - opticka a zvukova signalizace do mista obsluhy nebo dozoru

2. stupen - blokovaci funkce (funkce automatického uzavéru)

Provoz kotelny mize byt obnoven az po védomém zasahu obsluhovatele.

Mezni indikované parametry:

1. stupen: koncentrace plynového paliva — mezni hodnota: 10% dolni meze vybusnosti Ld,
teplota vzduchu v kotelné t,-mezni hodnota:t,= 45°C,

2. stupen: koncentrace plynného paliva — mezni hodnota: 20% dolni meze vybusnosti Ld,
Havarijni ventil bude osazen ve skfini HUP na fasadé objektu, pfed havarijnim ventilem bude
osazen filtr.

Novy rozvod bude proveden z trub ocelovych bezesvych hladkych a z trub bezeSvych
zavitovych Cernych — spoje svafované. Po montazi a tlakové zkouSce bude potrubi
opatteno natérem dle CSN 673067.

Cely rozvod plynu musi byt vodivé propojen a uzemnén. Vétrani kotelny a odvod spalin
podléha hygienickym a technickym normam.

Plynovod provést dle CSN EN 1775 (domovni plynovody) G 90802 (vé&trani prostor(i vétsim
nez 100 kW), CSN 070703 (plynové kotelny), G 934 01 (Plynoméry)

Priichody pres jednotlivé pozarni useky budou oSetfeny protipozarni ucpavkou (protipozarni
manzeta, popf. protipozarni tmel).

USTREDNI VYTAPENI

Vypodet tepelnych ztrat je zpracovan v souladu s CSN EN 12831 pro oblastni teplotu -15°C,
klimatickou oblast II. Teplota jednotlivych mistnosti je navrzena v souladu s vySe uvedenou
CSN.

Pro vypocet tepelnych ztrat byly pouzity hodnoty tepelné technickych vlastnosti stavebnich
materiall a konstrukci, které byly pfedany zhotovitelem stavebni ¢asti a které jsou v souladu
s CSN 73 0540-2.

Cely objekt je zatepleny dle soucasnych pozadavkl — viz Priikaz energetické naro¢nosti
budovy (PENB) ( zpracovatel auditorem —ing. Petr Belica — viz samostatna pfiloha projektu
Byla zateplena stavajici Cast objektu ,stejné jako nova pfistavba . V celém objektu je
navrzena vyména vSech okennich a dvernich otvor( v obvodovych sténach.
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Soucdinitel prostupu tepla stavebnich konstrukci — U / Wm2 K-1/
SO - sténa ochlazovana - zateplena -U =0,20 W/ m2°K
-sténa ochlazovana -pfistavba - U =0,12 W / m2°K

OZ - okna s idol. trojsklem -U=0,95W/m?2°K
- okna stiesni -U=12W/m2°K
DO - dvefe ochlazované -U=12 W/m2°K
SA - stfecha -U=0,1W/m2°K
PZ - podlaha prilehla zeminé -U=0,3W/m2°K

Zakladni technické udaje :

1/ Oblastni teplota dle CSN 060210 "t." -15°C
2/ Denni pramérna teplota v lednu -2,4°C
4/ Pocet topnych dnl za rok 238 dna

5/ Provoz zafizeni pferuSovany ( s ¢asovym tlumenim) 24 hod / den
6/ Topna voda - ustfedni vytapéni
teplota otopné vody (pfi - 15°C) vypoctova 80/60°C - VzZ,
60/40°C - otopna télesa
- konstrukéni tlak 0,6 MPa
- provozni tlak 0,25 MPa

Vypoétova potieba tepla : ( dle CSN EN 12831)
1. Zafizeni pro vytapéni staveb Quw =92,6 kW

Komplexnim zateplenim objektu véetné vymény vSech vypini otvorll dojde k celkovym Usporam na
vytapéni stavajici ¢asti a navrhovanou pfistavbou zateplenou dle pozadavkl dojde k nepatrnému
narustu tepelnych ztrat . Pozadavky na vytapéni navrhovaného stavu se feSi novou sestavou kotlG.

Zdroj tepla - Projekt feSi navrh nového systému vytapéni v rekonstruovaném
Objektu s pfistavbou.
Stavajici zdroj tepla nevyhovuje novym pozadavkam . Bylo pfistoupeno k zaméné za novy
zdroj odpovidajici sou¢asnym pozadavkum.

Zdrojem tepla budou teplovodni zavésné kondenzacni automatické kotle o vykonu
2x50 = 100 kW (kotelna lll.kategorie - soucet jmenovitych vykont od 0,05 MW do 0,5MW).

Jedna se o spotiebice pro nasténnou montaz, které jsou svou konstrukci pfizpisobeny
ke spalovani zemniho plynu.
Instalovany vykon kotelny je 100 kW.Neni zménén .
Ke kazdému z kotli bude dodana tzv. Cerpadlova skupina, jejiz soucasti je Cerpadlo, pojistny
ventil a uzaviraci armatury. Na pfivodnim potrubi z kazdého kotle bude osazena zpétna
klapka a pro odstranéni nedistot bude osazen filtr. V mistnosti bude osazen anuloid, ktery
bude oddélovat kotlovy okruh od vnitfnich okruht pro vytapéni .

Zabezpecovaci zarizeni - Je navrzeno zafizeni pro uzaviené teplovodni otopné soustavy s
pracovni teplotou do 110° C, s expanzni nadobou s gumovou membranou - vypocet velikosti
bude proveden v dalSim stupni PD.

Priprava teplé vody - Pfiprava teplé vody bude provadéna centralizované v zasobnikovych
ohfivaci TV umisténém v kotelné.

Systém vytapéni - Pro vytapéni objektu je navrZzeno teplovodni vytapéni s nucenym
ob&hem otopné vody. Vypoctova teplota uvazovana pfi te = - 15°C venkovni teploty je
80/60°C. Lezaté rozvody budou vedeny v drazce v podlaze,ve zdi —nebo pod stropem — dle
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vazeb na stavajici objekt a rozvody — viz vykr. ¢ast. Pfed zabetonovanim budou obaleny
izolaci.

Vytapéni otopnymi télesy - jako otopna plocha jsou navrzena otopna télesa ocelova
deskova se spodnim pfipojenim, jednoduchad, dvojita a , vysky 600 a 900 mm.

Pfi montazi bude hydraulicky sefizena druha regulace prutoku ventilem dle hydraulického
vypoctu, kterd bude soucasti dalSiho stupné PD.

Material - Rozvody potrubi - Rozvody potrubi do Dn 50 budou provedeny z médénych
trubek. Pouzité potrubi musi vliastnit prohlaseni o shodé, resp. certifikat, garantujici vhodnost
pouziti pro fedeny otopny systém. Spojovani médénych trubek bude provedeno mékkym
pajenim, ve zdech, podlahach pajenim .

ELEKTROINSTALACE
Napojeni objektu bude na stavajici pripojku elektro — nadzemni

Zajisténi dodavky elektrické energie pro pfistavbu a nastavbu objektu bude
provedeno ze stdvajiciho hlavniho rozvadéce objektu ER, instalovaného v m.¢. 101.
V soucasné dobé jsou z rozvadéce ER napojeny podruzné rozvadéce ERK (m.c. 003),
ERSM1 (m.€.104) a ERSM2 (m.¢.204). JelikoZz jsou rozvadéce ER, ERSM1 a ERSM?2
umistény v chranéné Unikové cesté (CHUC), budou nahrazeny novymi rozvadéci vé.
nové vyzbroje. Rozvadécové skfiné budou v provedeni s pozarni klasifikaci EW 60
DP1.

TECHNICKE UDAJE

Proudova soustava : 3 PEN AC 50 Hz 400/230V TN-C
: 3 NPE AC 50 Hz 400/230V TN-S
Ochranna opatfeni pfed nebezpeénym dotykem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochranna opatieni zakladni pfed dotykem zivych Casti
izolaci, kryty a pfepazkami
Ochranna opatteni pfi poruse pfed dotykem nezivych &asti
- normalni : automatickym odpojenim od zdroje
- doplnéna : dopliujicim pospojovanim
proudovym chraniem
Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, zména Z1, CSN 33 2000-5-51 ed.3:- viz elktro
feSeni
Vykonova bilance nové instalovanych zafizeni:

5 Instalovany ~ Cinitel Soudoby

Odbeér pFikon soudobosti vykon
Pi (kW) B() Pp (kW)

Osvétleni 8 0,6 5,6
Vytahy 15 1,0 15
Zésuvkpvé rozvody a stavebni 10 0.4 4
elektroinstalace
Zasuvkoveé rozvody pro PC 3 0,4 1,2
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Kuchyrské spotiebice 10 0,6 6
Zarizeni VZT a chlazeni 3 0,8 2,4
CELKEM 49 0,53 34,2

Pro bezpecnosti vypnuti elektrické energie v pfipadé pozaru a pozarniho
zasahu slouzi tlacitka CENTRAL STOP a TOTAL STOP, instalované na fasadé u
vstupu do m.¢. 111.

V pfipadé poZaru budou tladitkem CENTRAL STOP vypnuta v8echna zafizeni, ktera
neslouzi k pozarnimu zabezpeceni stavby. TlaCitkem TOTAL STOP budou vypnuta
vSechna zafizeni, v€etné zafizeni slouZici pro pozarni zabezpeceni stavby, centralni
bateriovy systém nouzového osvétleni a zalozni zdroj napajeni UPS pro poZarni
vétrani.

ZARIZENIi VZT - CHRANENA UNIKOVA CESTA

Meteorologickeé udaje

Klimatizaéni zafizeni jsou dimenzovana na tyto vypoctové parametry venkovniho vzduchu:
Léto teplota temax = 32 °C,  entalpie  hemax = 61,2 kJ.kg?,
Zima teplota temin = -17 °C, entalpie  hemin =-15,28 kJ.kg™.

Koncepcéni feSeni VZT

Zafizeni vzduchotechniky slouzi pro havarijni vétrani CHUC . V ptipadé havarie
(vyhlaSeni pozaru) bude ventilator napojeny na nouzovy zdroj uveden do chodu. Neupraveny

v v,

Zafizeni vzduchotechniky zajisti vyménu vzduchu v prostoru min15x/hod v pfipadé
vyhlageni pozaru.( pozadavek PBRS min 10x za hodinu po dobu minimaln& 10 minut)

Navrh pocita s tlakovymi netésnostmi a uniky Potifebny pretlak v Sachté bude nastaven

pomoci regulaéni klapky umisténé v nejvyssim bod& CHUC. Klapka bude ovladana
servopohonem.
V mistnosti €. 125 bude instalovan zalozni zdroj UPS v&etné bateriového modulu, ktery bude
slouzit pro zalozni napajeni spotfebi€l pro zajisténi pozarniho vétrani chranéné unikové
cesty. Dale bude do této mistnosti instalovan centralni bateriovy systém pro napajeni
nouzového evakuacniho a protipanického osvétleni.

Nasavaci zafizeni nuceného vétrani chranénych unikovych cest, jakoz i vétraci otvory
a vétraci priduchy se maji umistit tak, aby se zabranilo nasavani zplodin hofeni. Odtok
vzduchu z téchto zafizeni musi vyustit vné objektu.

Prostory chranéné unikové cesty budou odvétrany pfivodnim nucenym axialnim
ventilatory osazenymi do potrubi do sténové konstrukce u nasavaciho otvoru situovaného
v nadsvétliku nad vstupnimi dvefmi e (jednotka v podhledu nad vstupem). Vstupni nasavaci
otvor bude opatfen klapkou se systémem ovladani servopohonem. Odfuk je veden pres
protideStovou Zaluzii s kryci mfizkou a té€snou klapkou se servopohonem. Vstupni zadvefi .
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111 bude provétrano pomoci klapky osazené na potrubi chranéné unikové cesty, ktera zajisti
samostatné provétrani této plochy unikoveé cesty.

Vypoctova vyména vzduchu I=15. navrzeno z divodu netésnosti a ztrat
Objem CHUC 454 m3 (vypocet 454 x 1,5 = 6810 m3)

Navrzen VENTILATOR (+SERVO) - Pi=2.5kW/400V , Vo = 7 100 m3/h

Ovladani pietlakové ventilace elektrickym spinacem z chranéné unikové cesty se musi zajistiti
nejméné v kazdém druhém podlazi. — dle citace dle CSN, Ovladani bude zabezpeceno rovnéz
poZarnim c¢idlem.

Zakladni podminky pro fadny chod

Pozadované parametry budou dodrzeny za pfedpokladu spinéni nasledujicich bod:

e dodavky a montaz budou provedeny podle provadéciho projektu, pfip. podle jeho fadnych
dodatkad,

e zarfizeni budou spravné sefizena a zaregulovana,

e zafizeni budou provozovana dle provoznich prfedpisi a navodu dodavatele (tuto
dokumentaci si uzivatel objedna).

e Veskeré rozvody VZT prechazejici pres jiné pozarni Useky (oddélené od CHUC) budou
opatfeny obkladem s pozadovanou pozarni odolnosti ( 45 min).

Vzduchotechnické potrubi

Pro dopravu vzduchu jsou navrZzena &tyfhranna nebo kruhova vzt potrubi skupiny I. z
pozinkovaného plechu.

Ctyfhranné vzt potrubi je navrzeno dle ON 12 0405. Spoje budou listové.

Vzduchovody a pfislusenstvi budou dimenzovany na max. vnitfni pfetlak v pfivodnim
potrubi 600 Pa, v odvodnim potrubi maximalni podtlak 500 Pa. Provozni pretlak v pfivodnim
potrubi bude do 500 Pa, v odvodnim potrubi podtlak do 500 Pa.

ZavéSeni vzduchotechnickych potrubi

CtyFhranné vzt potrubi a pfislusenstvi bude pruzné uloZzeno na zavésech z dodaného
zavésového materialu. Tahla budou pfipevnéna ke konstrukci stropu. UlozZeni potrubi bude
provedeno s rozte€i 2 az 3 m dle hmotnosti vzt potrubi. Zavésovy a spojovaci material bude
pozinkovan.

Kruhoveé vzt potrubi a pfisluSenstvi bude pruzné ulozeno pomoci objimek s pruznou
vystylkou. Tahla budou pfipevnéna ke konstrukci stropu. UloZeni potrubi bude provedeno s
rozteCi 2 az 3 m dle hmotnosti vzt potrubi. Zavésovy a spojovaci material bude pozinkovan.

Soucasti zavésového materialu je tlumici guma, ktera se instaluje mezi potrubni a
nosny pricnik po celé Sifce potrubi. Sou€asti zavésového materialu je dale pryz na oblozeni
potrubi pfi prichodu stavebni konstrukci. Ohebné hadice zavéSovat pomoci kovoveé objimky
S pruznou vystylkou.

Veskery zavésny material musi byt s pozarni odolnosti min. 45minut.
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ENERGETICKA CAST A MEDIA

Vzduchotechnicka zafizeni mohou plnit spolehlivé svoji funkci jen tehdy, je-li plynule
zajiStovana dodavka vSech druht energii a médii.

Elektricka energie

Rozvodna soustava: 3 PE+N stf.50 Hz 400V/TN-S,

Ochrana pred nebezpeénym dotykem dle CSN 33 2000-4-41:
samocinnym odpojenim vadné Casti

POZADAVKY NA NAVAZUJICi PROFESE

Pozadavky vzduchotechniky na ostatni profese byly pfedany béhem zpracovani
projektu a jsou obsazeny v projektech téchto profesi. Jedna se zejména o tyto poZadavky:
Stavba
provést prostupy pres pricky, stény o 50 mm vétsi na kazdou stranu nez je rozmér vzt
potrubi,
provést prostupy pfes obvodovou sténu o 50 mm vétsi na kazdou stranu nez je rozmér vzt
potrubi,
po montazi vzt provést utésnéni a zacisténi vSech prostupl vzt potrubi a zafizeni ve
stavebnich konstrukcich,
provést protipoZarni obklad saci &asti s ventilatorem viz. vykresova dokumentace se
servisnimi dvifky v misté instalace ventilatoru s pozarni odolnosti 45 min.
zajistit stavebni vypomoc v prubéhu montaze vzt dle pozadavk( $éfmontéra vzt,
napojeni bude provedeno ze samostatného rozvadéce pro vzduchotechniku z nouzového
zdroje,
napojeni bude provedeno kabely CYKY, které budou taZeny v kabelovych Zlabech,
vSechna kovova potrubi budou vodivé propojena (Sroubové spoje pfes pérové podlozky) a
vodivé pfipojena k uzemnovaci svorce rozvadéce,
pfed uvedenim do provozu bude provedena vychozi revize,
rozvodna soustava - 3 PE+N stf.50 Hz, 400V/TN-S, Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem
dle CSN 33 2000-4-41: samoginnym odpojenim vadné &asti,
dodavka elektrické energie min 45 minut od vyhlaseni pozZaru,
veskera kabelaz musi byt dodana v poz. odolnosti 45min.

ZARIZENIi VZT — ODVETRANI SOCIALNIHO ZAZEMi
-viz vykr. 8ast : D1.1- ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI
Socialni zazemi — pfedsiné a uklidové komory budou vétrany nucené — podtlakové

Vétrany prostor socialniho zazemi bez pfimého vétrani - od 11 m3 do 26 m3
Pozadovana vyména vzduchu -min 10x

Navrh ventilatoru zajistujici vétrani prostor socialnich zazemi v jednotlivych podlazich
MnozZstvi odvadéného vzduchu ventilatorem — : Q, =280 m%/h

Mezni rychlost odvodnich mfizek 0,5 m/s
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Strojni zafizeni:
Socialni zafizeni bude odvétrano podtlakové pomoci samostatného ventilatoru do fasady.

Pozadavky na energie:
Elektricky pfikon: 500 W (230 V/50 Hz)

Poznamka: neni nutno feSit odvod kondenzatu do kanalizace.

Protihlukova opatreni:
Pro snizeni hluku od zafizeni vzduchotechniky jsou uc€inéna tato opatfeni:
- ventilatory budou pouZity s normovanou hlu¢nosti, pfipadné jsou napojeny pfes
ohebné zvuk tlumici hadice SONODEC.

Hladina hluku do okoli: Lx) = 20 dB (umisténi v ramci vnitiniho prostoru — vyhovuje)

Hladina hluku od ventilatoru v interiéru: Lx) = 25 dB —umisténi v zaizolovaném podhledu -
vyhovuje

Zafizeni VZT spliiuje pozadavky NV €.502/2000 Sb.

Ovladani odvodniho ventilatoru ze socialniho zazemi a WC bude spinané s osvétlenim
prostor a bude doplnén zpozdovadem po zhasnuti osvétleni prostor.

BEZBARIEROVY VYTAH

Rozmer Sachty: Sirka 2 260 mm Rozmer klece- kabiny: Sirka 1 500 mm
hloubka 2 700 mm hloubka 2 150 mm

hlava 3 300 mm vyska 2 100 mm

prohluben 1 200 mm

Rizeni vytahu: mikroprocesorové sberné, vc. dodavky GSM brany a dalkového monitoringu
Umisteni stroje a rozvadece: ve strojovne (nad vytahovou Sachtou)

Systém pohonu: nejnovejsi stroj, trakcni, s plynulou regulaci rozjezdu a dojezdu vytahu
frekvencnim rizenim, motor cca 11 kW

Sachta: $achta zdena s venci, pro kotveni technologie

Elektroinstalace vytahu standardni bez PO. Vyvazovaci zavazi skladané. Klec osazena

certifikovanymi zachycovaci a zarizenim proti nadmerné rychlosti klece smerem nahoru.
Osvetleni Sachty vc. zasuvky a Zebrik do prohlubne jsou soucasti dodavky.

Rozvadec — mikroprocesorovy rozvadec s frekvencnim rizenim menicem.

Soucasti je také dalkovy monitoring vytahu — Kontrolni a zabezpecovaci zarizeni pro vytahy

s GSM branou a zajiSteni dalkového monitorovani poruch vytahu i dalkového restartu

systému -rizeni servisni organizaci.

Klec — kabina vytahu — nehorlava. Steny komaxitovy nastrik dle vyberu. Bocni stena klece
osazena zrcadlem, v blizkosti ovladacové kombinace NEREZ madlo a NEREZ sklopné
sedatko.

Osvetleni klece ve stropu LED svetla. Povrch podlahy klece opatren protiskluzovym
trvanlivym altrem, dle vyberu. Nerezové okopové plechy. Na streSe klece revizni jizda a
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kompletni elektroinstalace, vazici zarizeni, piesosiréna pro nouzovy signal. Ram klece
opatren certifikovanymi zachycovaci a zarizenim proti nadmerné rychlosti klece smerem
nahoru. Vazici zarizeni s tenzometrickymi cidly a vyhodnocovaci jednotkou zamezuje
preteZzovani klece.

Vstup do klece opatren celoploSnou optozavorou.

Ovladacova kombinace v kleci s ovladaci v provedeni antivandal v NEREZ panelu. Obsahuje
digitalni polohovou a smerovou signalizaci, ovladace stanic, ovladac otevreni a zavreni
klecovych dveri, nouzoveé osvetleni a ovladac zvonku (napajené zaloznim zdrojem z
rozvadece), komunikacni zarizeni pro spojeni na stalou hotovostni sluzbu servisni
organizace (zabezpecené proti neopravnenému pouzivani prepravovanymi osobami),
hlasovy modul informujici o stanici, ve které zastavuje klec a o pripadném pretiZeni klece.
Pri prijezdu do stanice gong. V8echny ovladace (vedle ovladacu) znaceny Braillovym
pismem a reliéfni znaky stanic, akusticka signalizace, indukcni smycka.

Privolavaci tlacitka — umistena v zarubnich Sachetnich dveri, provedeni antivandal v nerez
Stitku, se smerovou signalizaci ve vSech stanicich a polohovou signalizaci ve stanici vychozi,
ovladace s potvrzenim volby, Braillovo pismo a reliéfni znaky stanic, akusticka signalizace.
Klecové dvere — automatické teleskopické 2dilné 1300/2000 mm, kridla komaxitovy nastrik
dle vyberu, standardni prahy Al.

Sachetni dvere — automatické teleskopické 2dilné 1300/2000 mm, zarubne a kridla
komanxitovy nastrik dle vyberu, pozarni odolnost — dle pozadavku PBRS, standardni prahy Al.
Soucasti dodavky vytahu bude kompletni dokumentace vytahu, ktera bude schvalena
autorizovanou osobou, vcetne vSech certifikatu bezpecnostnich komponent. Po montazi
vytahu bude provedena zkoudka po montazi a nasledne uredni zkouska autorizovanou

osobou, predani prohlaseni o shode. Prodkoleni obsluhy.

B2.8 ) Pozarné bezpecnostni reSeni

Viz samostatna zprava zpracovana ing. Stanislavou Michutovou — srpen 2016

ROZDELENI OBJEKTU DO POZARNICH USEKU

. Stavba ,Speciéini $kola® bude rozdélena v souladu s CSN 73 0802 a souvisejicimi
CSN do nasledujicich pozarnich useku.

N 0.1. - pristavovana ¢ast 1. PP — tj. mistnosti 010-018 a 020

N1.1. - pfistavovana ¢ast 1. NP —tj. mistnosti 109, 110

N 1.2. - pfistavovana ¢ast 1. NP — tj. mistnosti 113, 115-123

N 1.3. - pfistavovana €ast 1. NP — tj. mistnost 125

N 1.4. - Satna €. 102 v plvodni ploSe stavby

N 2.1. - pfistavovana ¢ast 2. NP — tj. mistnosti 202, 208-216

N 3.1. - cela plocha 3. NP mimo schodisté s chodbou €. 301 a bezbariévoroveho
vytahu €. 31

VI - pultovy vytah 019 a 114
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VIl - bezbariérovy vytah €. 021, 124,217 a 315 se strojovnou

(strojovna vytahu je soucasti pozarniho useku tvoreného vytahovou Sachtou —
Je situovana nad vytahovou Sachtou)

Sl - chranéna unikova cesta ,A“ s umélym vétranim

Dal§imi samostatnymi PU budou elektrické rozvadése, umisténé v CHUC ,A“.

Samostatné pozarni useky budou rovnéz tvofit jednotlivé instalaéni Sachty.

Stavebni upravy provadéné na ploSe pulvodni stavby specialni sSkoly je mozno podle
rozsahu a zavaznosti z hlediska pozarni bezpecnosti zatfidit jako zmény stavby s uplatnénim
omezenych pozadavkl pozarni bezpeCnosti — tj. zmény stavby skupiny l. Plochy
plvodni stavby budou pozarné oddéleny od posuzované ¢asti pfistavby.

POZARNI ODOLNOST STAVEBNiCH KONSTRUKCI
PoZarni odolnost stavebnich konstrukci vyjadfenou dobou v minutach a druh

konstrukce podle hoflavosti pouzitych hmot stanovi podle stupné pozarni bezpecnosti
pozarniho useku CSN 73 0802 tab. 12.

Jednotlivé pozZarni useky budou dale hodnoceny max. ve IV. stupni pozZarni
bezpecnosti.

UNIKOVE CESTY

Unikové cesty musi umoznit bezpe&nou a véasnou evakuaci véech osob z pozarem
ohrozeného objektu nebo jeho &asti na volné prostranstvi a pfistup poZarnich jednotek do
prostort napadenych pozarem.

V objektu bude vybudovana chranéna unikova cesta typu ,A".

V souladu s CSN 73 0802 je mozné pro Unik z jednotlivych poZarnich Gsekd uZit
jedinou unikovou cestu — v objektu jsou vytvofeny pozZarni useky, ve kterych nebude trvale
vice nez 12 osob neschopnych samostatného pohybu nebo osob s omezenou
schopnosti pohybu (viz. technicka zprava ke stavebnimu Feseni).

ODSTUPY - POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR

Pfenosu pozaru vné hoficiho pozarniho useku nebo objektu brani pozarné uzaviené
obvodové stény a stfedni plast. K zamezeni pfenosu pozaru vné hoficiho objektu
jeho pozarné otevienymi plochami na jiny objekt je nutno zachovat nezbytny odstup
(proluku), ktery je uréen vétSim pozarné nebezpecnym prostorem jednoho z posuzovanych
objektu.

Odstupova vzdalenost bude dale posouzena od nové budované pristavby.

ZARIZENI PRO PROTIPOZARNI ZASAH

Pristupové komunikace

K objektu vede pfistupova komunikace vyhovujici pozadavkim CSN 73 0802 é&l.
12.2.2. Za pfistupovou komunikaci se povazuje nejméné jednopruhova silnicni komunikace
se Sifkou vozovky nejméné 3,0 m.
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Vjezdy a prujezdy
Vjezdy a prljezdy pozarnich vozidel na ohrazené pozemky musi byt ve svém

prijezdném profilu nejméné 3500 mm Siroké a 4100 mm vysokeé.
Nastupni plochy

Nejsou poZadovany - jedna se o objekt o vy3ce do 12-ti m.
Vnitini zasahové cesty
Nemusi byt zfizovany, vedeni protipozarniho zasahu se nepfedpoklada ve vysce
h>22,5m.

Vnéjsi zasahové cesty
Jedna se o stavebni object o vySce vétSi nez 9,0 m a pudorysné ploSe vétSi nez
100 m? — proto nutno vybudovat vnéjs$i zasahovou cestu. Za vnéjsi zasahovou cestu se
povaZzuji pozarni Zzebfiky nebo schodisté, uréena pro pozarni zasah.

Pristup na stfechu bude zajistén chranénou unikovou cestou a vylezem na stfechu v
mistnosti €. 317.

Investor zajisti pfi uzivani objektu podminky pro haseni poZaru a zachranné prace v
rozsahu ustanoveni § 11 Vyhl. 246/2001 Sb. (oznaceni Cisla tisfiového volani, pfistupny a
provozuschopny telefon, pfistupné PHP a odbé&rna mista, pfistupné a oznaéené hlavni
uzavéry vody, elektricka energie, zajisténé prichodné unikové cesty a volny pfijezd k objektu
pro pozarni techniku).

Zasobovani vodou pro haseni
Vnitfni odbérni misto
Soucin pldorysné plochy pozarniho Useku a pozarniho zatizeni Cini:

N 0.1. S.p= 769.36,8=2829,9 < 9000,0
N1.1. S.p= 261.61,9= 16186 < 9000,0
N1.2. S.p= 79,2.22,8= 18057 < 9000,0
N 1.3. S.p= 44.120= 52,8 < 9000,0
N 1.4. S.p= 259.60,0= 1554,0 < 9000,0
N 2.1. S.p= 142,9.27,0= 3858,3 < 9000,0
N 3.1. S.p= 2853.49,4=14079,0> 9000,0

Z uvedenych vypoctu je zfejmé, ze pozarni Usek N 3.1. bude nutno vybavit hadicovym
systémem s hadici o jmenovité svétlosti alespori 19 mm. Nejodlehlej§i misto pozarniho
useku smi byt od hadicového systému vzdaleno nejvyse 40 m — bude pouZita tvarové stala
hadice — 30 m + 10 m dostfik. Hadicovy systém musi byt navrzen tak, aby mohl byt u¢inné
obsluhovan jednou osobou.

Hadicovy systém musi byt v objektu rozmistén tak, aby v kazdém misté pozarniho
useku, ve kterém se pfedpoklada haseni, bylo mozno zasahnout alespor jednim proudem
vody (viz. pfiloZzeny vykres).

Vnitini rozvod vody se dimenzuje tak, aby i na nejnepfiznivéji polozeném pfitokovém
ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl zajiStén pretlak (hydrodynamicky) alespor
0,2 MPa a souc¢asné prutok vody z uzaviratelné proudnice v mnozstvi alespon Q = 0,3 I/s. (U
zavére¢né kontrolni prohlidky bude doloZzena zprava o méfeni pratokovych a tlakovych
parametrt odbérniho mista poZarni vody).

VnéjSi odbérni misto

Vné&jsi odbé&rni misto je v souladu s CSN 73 0873 pozadovano ve vzdalenosti 150 m od
objektu na potrubi DN 100 mm.
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NejblizSi hydrant je situovan 135 m od objektu na potrubi DN 100.
PFi mistnim Setfeni bude doloZzen doklad o provozuschopnosti nejbliz8iho hydrantu na
potrubi DN 100 ve smyslu ustanoveni §7 odst. 8 vyhlasky €. 246/200 Sb.

Prenosné hasici pristroje

N 0.1.

V pozarnim useku bude osazen 1 ks PHP praskovy s hasici schopnosti 34 A (napf. PG 10).
N1.1.

V pozarnim useku bude osazen 1 ks PHP praskovy s hasici schopnosti 21 A (napf. PG 6).
N 1.2.

V pozarnim useku bude osazen 1 ks PHP pradkovy s hasici schopnosti 34 A (napf. PG 10).
N 1.3.

V mistnosti nahradniho zdroje bude osazen 1 ks PHP snéhovy s hasici schopnosti 55 B.

N 1.4.

V pozarnim useku bude osazen 1 ks PHP pradkovy s hasici schopnosti 21 A (napf. PG 10).
24 A (napf. PG 10).

N 2.1.

V pozarnim Useku bude osazen 1 ks PHP pradkovy s hasici schopnosti 34 A (napf. PG 10).
N 3.1.

V pozarnim useku budou osazeny 2 ks PHP praskovych s hasici schopnosti 24 A (napf. PG
10) a 34 A (napf. typ PG 10).

Strojovna vytahu bude vybavena 1 ks PHP snéhovym s hasici schopnosti 55 B.

B2.9 ) Zasady hospodareni s energiemi

a)kritéria tepelné technického hodnoceni

Obélka domu je navrzena tak aby soucinitel prostupu tepla odpovidal souciniteli prostupu
tepla obvodovou zdi.

Soucinitel prostupu tepla obvodovou zdi je U = 0,26 (W/m2K).

VyplIné otvorl v obvodoveé kci jsou navrzeny se soucinitelem prostupu tepla U = 0,9 (W/m2K)
pro celé okno a dvefe.

Typ budovy — novostavba

Druhy energie navrzené v objektu- plyn, elektfina

Klimatické misto Velka Bite$ s venkovni navrhovou teplotou —15°C a pfevaZzujici vnitini
vypoctovou teplotou 20°C

Vytapéni —plynové ustiedni vytapéni

Vétrani — pfirozené otviravymi okny, vnitfni socialni vybaveni — umélé podtlakové vétrani
Chlazeni — neni

b) energeticka naro¢nost stavby

Systém je navrzen tak aby prostup tepla obvodovou konstrukci byl za danych podminek co
nejuspornéjsi. Navrh topeni a otopnych téles je zpracovan na zakladé vypoctu tepelnych
ztrat jednotlivych mistnosti pfesnou metodou,

Posouzeni -viz.DOKLADOVA CAST -
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»prukaz energetické naro¢nosti budovy (PENB )“

vypracovany podle zakona &. 406/2000Sb. Avyhl. C. 78/2013 Sb. O energetické
naro¢nosti budov v plathném znéni

(zpracovano energetickym specialistou : ing. Petr Belica - 12/2016)

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroijti

viz samostatny oddil —,priikaz energetické narocnosti budovy (PENB )*
zpracovany specialistou ing. P. Belicou

B2.10) Hygienické pozadavky na stavby,Zasady reSeni parametrt stavby(vétrani,
vytapéni osvétleni ,zasobovani vodou,odpady) zasady Feseni vlivu stavby na okoli
(hluk ,vibrace,prasnost..)

Stavba diky svému charakteru neklade zvlastni naroky na okoli stavby. Jedna se o stavbu
pro bydleni bez technologického vybaveni .

Zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Vétrani a denni svétlo je zajisténo v kazdé mistnosti pfirozené okennimi otvory, které
budou otviratelné. Umélé osvétleni je navrzeno pomoci zafivkovych svitidel ve smyslu CSN
— Osvétleni pracovnich prostor(l s intenzitou osvétleni v prostoru uéeben min. 300Ix.
Vyména vzduchu na WC bude min. 50m?®hod a predsiri min. 30m?hod.

Soucasti mistnosti 113 (Pfipravna) je mala kuchyhska linka s dfezem a samostatnym
umyvadlem s tekouci pithou studenou a teplo vodou my&kou nadobi ,lednici a stolovym
sporakem pro ohfev . Kuchynska linka slouZi pro pfipravu jidla a pro vydej dovazené stravy
pomoci vyhfivaného pultu , pfipravu &aje pomoci rychlovarné konvice.

Pro myti nadobi a transportnich oball pro dovazené potraviny je v suterénu samostatna
mistnost myti vybavena umyvadlem, dfezem a myckou (osvétlena a vétrana okny .)

Vytapéni celé budovy je ustfednim plynovym vytapénim pomoci radiatord.
Svétla vyska u€eben a ostatnich mistnosti je min.3,00m.

U kuchynské linky a v pfedsini WC a WC a uklidovych komorach je projektovany
keramicky obklad- vy8ka min 2 m. Povrchova uprava podlah je feSena keramickou dlazbou.
Na novych chodbach a uebnach je navrZzena PVC podlahovina se snadnou udrzbou
splfiujici naroky do Cistych prostor —-marmoleum. Stavajici podlahy chodeb jsou keramické
a v ucebnach PVC.

Navrzeny objekt neni zdrojem hluku. Pfed vnéjSim hlukem je stavba chranéna navrzenym
oplasténim.

Pro personal jsou navrzeny samostatné hygienické zafizeni :
- pro uCitele a ostatni personal — samostatné socialni zazemi v 3.n.p.
- pro pfipravu jidla —samostatné socialni zazemi a uklidova komora se
skfiftkou v 1.n.p. a 8atna se sprchou v suterénu
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Hygienické zafizeni pro zaky bude vybaveno WC misou pro voziCkare,véetné madel a
umyvadlem s pfivodem teplé tekouci a studené vody. Hygienické zafizeni bude dovybaveno
manipulaénimi voziky pro Zaky s omezenou schopnosti pohybu a sprchami .

Hygienické kabiny budou vybaveny misou WC , bidetem a umyvadlem v€etné odpadkovych
kosu.

Uklidové mistnosti budou vybaveny vylevkou s pfivodem tekouci teplé a studené vody,
regaly pro nacini a hygienické prostfedky.

Pro

Oslunéni a osvétleni u€eben je v zhledem k optimalni orientaci objektu na vSechny
svétové strany vyhovujici .

Navrhovany objekt nebude vybaveny Zadnym zdrojem hluku vici okoli:
neni navrhovana zadna venkovni jednotka klimatizace ani vzduchové TC

B2.11 ) Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi Bezpecnost pfi
uzivani stavby

a ) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Na zakladové desce pfistavby je téZzky asfaltovy SBS modifikovany pas tl.4mm s vioZzkou
z polyesterové rohoZe a mineralnim posypem, ktera plni funkci hydroizolaCni tak také
protiradonovou. Izolace bude polozena spojité v celé ploSe kontaktni konstrukce, tj. i pod
sténami (obvodové a vnitfni nosné zdivo). Zvlastni pozornost je tfeba vénovat
vzduchotésnému provedeni vSech prostupl instalaci protiradonovou izolaci.

Stavajici objekt je stabilizovany s vlastni hydroizolaci

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Nebyl zjistén vyskyt bludnych proud

c) ochrana pred technickou seizmicitou

V blizkosti ani v navrzené stavbé nejsou zdroje, které by vyvolavaly technickou seizmicitu.

d) ochrana pired hlukem

V blizkosti stavby se nevyskytuji zdroje hluku, které by pfekraCovaly povolené normové
limity, pfistupova komunikace je od stavby vzdalena 6,5m. Vnitfni prostfedi domu je
chranéno pred vné&jSimi u€inky hluku navrzenymi obvodovymi konstrukcemi.

Stavba neni vystavena zvySenému hluku z vnéjSiho prostiedi. V okoli lokality se nenachazi
dal8i stavajici ani budouci potencionalni zdroj hluku (, Zeleznice, vyrobni provozovna).

- Pripadné budouci potencionalni zdroje hluku dle platného Uzemni planu mésta se
nepiedpokladaji . Uzemni plan zahrnuje v Sirokém okoli zastavbu pouze rodinnymi domy.

Lze predpokladat, ze hygienické limity ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanovené v
§ 12 odst. 1, 3 a v ptiloze €. 3, ¢ast A) natfizeni vlady CR ¢&.272/2011 Sb., 0 ochran& zdravi
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pted nepiiznivymi G€inky hluku a vibraci, nebudou v chrdnéném venkovnim prostoru stavby
prekracovany.

e) protipovodiova opatieni

Stavba se nenachazi v povodiové oblasti a nejsou navrzena protipovodfiova opatfeni.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Oblast se nenachazi v aktivni seizmické z6né, z hlediska koroze lze konstatovat, ze
pozemek je rovny, svou polohou spiSe nechranény proti povétrnostnim vliviim. Stavba se
nenachazi v oblasti mozného poddolovani.

B.3 PRIPOJOVANI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovaci mista , pripojovaci rozméry ,vykonové kapacity ,délky

Napojeni vody

Objekt bude zasobovan pitnou vodou novou vodovodni pfipojkou IPE d63 z venkovniho

vodovodniho fadu. Vodovodni pfipojka je stavajici . Na vstupu do objektu bude pfed

kolaudaci revidovan vodomér vCetné celé vodomérné sestavy (v mistnosti pfirucniho

skladu pod schodistém). Od napojovaciho je proveden hlavni patefovy rozvod pitné vody,
vybudovana nova vodovodni pfipojka, ktera bude napojena na nové budovany vodovodni fad
Napojeni splaskovych a destovych vod

Napojeni splaskovych vod z nového hygienického zazemi objektu vybudovaného v misté
stavajicich socialek bude do stavajicich lezatych revidovanych odpadl v misté
stanovenych napojovacich mist .

Nové zaf.pfedméty budou napojeny do novych stoupacek splaskové kanalizace, které budou
svedeny do 1.NP a 1.P.P, kde bude provedena lezata kanalizace v podlaze se zausténim do
stavajicich napojovacich vyvodu kanalizace napojenych na stavajici kanalizacni pfipojku
Na jednotlivych stoupackach budou osazeny Cistici kusy a stoupacky budou vyvedeny nad
stfechu, kde budou odvétrany. Odpadni potrubi bude vedeno zasekano v pri¢kach, pfipadné
volné pod stropem v podhledech.

MnozZzstvi odpadnich vod - Bude odpovidat spotfebé pitné vody

Kanalizace dest'ova

Destova kanalizace feSi odvedeni deStovych vod z objektu . Na budové jsou stavajici
a nové venkovni destové svody u pfistavby, které budou v urovni terénu osazeny lapaci
stfeSnich splavenin a zaustény do stavajici destové pripojky.

Napojeni na vedeni elektro
Napojeni objektu bude na stavajici pfipojku elektro — nadzemni
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Koncepce napajeni

Zajisténi dodavky elektrické energie pro pfistavbu a nastavbu objektu bude
provedeno ze stavajiciho hlavniho rozvadéde objektu ER, instalovaného v m.¢. 101.
V sou€asné dobé jsou zrozvadéCe ER napojeny podruzné rozvadéte ERK (m.¢.
003), ERSM1 (m.¢.104) a ERSM2 (m.&.204). Jelikoz jsou rozvadéce ER, ERSM1 a
ERSM2 umistény v chranéné unikové cesté (CHUC), budou nahrazeny novymi
rozvadéci v&. nové vyzbroje. RozvadéCové skfiné budou v provedeni s pozarni
klasifikaci EW 60 DP1.

V rozvadéci ER bude doplnén za hlavnim (fakturaénim) jisti€em svodi¢ prepéti SPD
typ 1+2, vyvod pro napojeni rozvadé&e pozarniho vétrani CHUC REVAK (m.§. 125) a
vypinag, ktery bude mozno vypnout povelem z tla¢itek CENTRAL STOP a TOTAL
STOP. Za timto vypinacem budou napojeny veskeré ostatni vyvody.

V rozvadéci ERSM1 bude doplnén svodi¢ piepéti SPD typ 2., jistiCe pro napojeni
rozvadéCe ERSMS01 (m.&. 010), ktery bude slouzit pro napojeni elektroinstalace
v pristavbé 1.PP a jisti€ pro napojeni rozvadéce ERMS1.1 (m.¢. 115), ktery bude
slouZzit pro napojeni elektroinstalace v pfistavbé 1.NP.

V rozvadéci ERSM2 bude doplnén svodi¢ piepéti SPD typ 2., jisti€ pro napojeni
rozvadéCe ERSM2.1 (m.E. 216), ktery bude slouzit pro napojeni elektroinstalace
v pristavbé 2.NP a jisti¢ pro napojeni rozvadée ERMS3 (m.¢. 316), ktery bude slouzit
pro napojeni elektroinstalace v nastavbé 3.NP.

Rozvadé¢ REVAK slouZi pro napojeni pozarniho vétrani CHUC a centralniho
bateriového systému nouzového osvétleni CBS (m.¢. 125).

Vykonova bilance nové instalovanych zafizeni:

5 Instalovany ~ Cinitel Soudoby

Odbeér pfikon soudobosti vykon
Pi (kW) B() Pp (kW)

Osvétleni 8 0,6 5,6
Vytahy 15 1,0 15
Zésuvk_ové rozvody a stavebni 10 0.4 4
elektroinstalace
Zasuvkoveé rozvody pro PC 3 0,4 1,2
Kuchyriské spotiebice 10 0,6 6
Zarizeni VZT a chlazeni 3 0,8 2,4
CELKEM 49 0,53 34,2

B.4 DOPRAVNI RESENI

PRUVODNI a SOUHR.TECH. ZPRAVA strana ¢&.



'PEGAS

ROZNOV p. R

akce: objekt Z$ ,Tisnovska 116 ,,SPECIALNi SKOLA —Velka Bites® A. ol

misto: Velka Bite$ 3
investor: Mésto Velka Bite§, Masarykovo nam. 87, PSC: 595 01

Popis, napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,doprava v klidu, pési a
cyklistické stezky

a) popis dopravniho feSeni
Dopravni feSeni je stavajici a novou vystavbou nejsou vyvolany potfeby na nové, pfipadné
rozSifeni stavajiciho dopravniho feseni.Je planovano rozsifeni parkovacich mist a vnitfni
pfistupové komunikace v ramci vlastniho pozemku u objektu.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni feSeného Uzemi je stavajici beze zmén.

¢) doprava v klidu
Stavajici areal ma stavajici zpevnéné plochy pro parkovani .Kapacita parkovani se upravuje
na 8 mist — z toho 2 mista bezbariérové . Tyto parkovaci mista navysuji stavajici stav ke
stavajicimu parkovisti naproti objektu na druhé strané komunikace . Tato stavajici plocha je
dostate¢na.

d) pési a cyklistické stezky
Pé&si a cyklistické stezky se v blizkosti stavby nevyskytuji a nebudou tedy ani dotCeny.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Terénni Gpravy, , pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatreni

Pfed zahajenim stavebni ¢innosti neni nutné dal3ich Uprav, na pozemku v misté
stavby se nevyskytuji zadné stromy ani kfoviny. Pfed zapoc&etim praci se provede
skryvka ornice a ulozi na mezideponii. Celkem se jedna o plochu 180,5 m2 .pfistavby

Po provedeni stavby budou terénni Upravy stavby provedeny obsypanim
v ramci dokonéovacich praci a sadovych uprav

Po dokonceni zhutnénych vrstev a venkovnich dlazeb bude okolo domu rozmisténa
vrstva ornice (tl. 100 - 200 mm) na provedeny vyrovnavaci nasyp. Poté se provede
osazeni nizkych dfevin a setba travniho semene.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI a JEHO
OCHRANU

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby neohrozovala Zivot a zdravi osob nebo
zvitat (Zakon €. 166/1999 Sb., o veterinarni péci a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu /veterinarni zakon/, ve znéni pozdéjSich predpisu), bezpecnost, zdravé Zivotni
podminky jejich uzivateld ani uzivateld okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni
prostfedi nad limity obsazené v jinych pravnich predpisech (Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(l) , zejména
nasledkem
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a) uvolhovani latek nebezpelnych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat a pro rostliny,
b) pfitomnosti nebezpeénych €astic v ovzdusi,
c) uvolilovani emisi nebezpecnych zareni, zejména ionizujicich,

d) nepfiznivych uCinkd elektromagnetického zafeni (Nafizeni vlady ¢. 480/2000 Sb., o
ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim),

e) znecisténi vzduchu, povrchovych nebo podzemnich vod a pady,
f) nedostatecného zneskodriovani odpadnich vod a koufre,

g) nevhodného nakladani s odpady (Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist. Vyhlaska ¢&. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu.),

h) vyskytu vlhkosti ve stavebnich konstrukcich nebo na povrchu stavebnich
konstrukci uvnitf staveb,

i) nedostateCnych tepelné izolaCnich a zvukoizolaCnich vlastnosti podle charakteru
uzivanych mistnosti,

j) nevhodnych svételné technickych vlastnosti.
Stavba a provoz je navrzen tak, aby byly vylou€eny ¢&i na pfipustnou mez eliminovany
negativni u€inky ve smyslu naf. vliady 272/2011 Sb. (o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci), naf. viady 361/2007 Sb. (ochrana zdravi zaméstnancu pfi praci) a
zakon €. 185/2001 Sb. (o odpadech).

a) vliv stavby na Zivotni prostiredi-ovzdusi hluk,voda ,odpady a puda

Provozem nevznikaji nezadouci odpady,vznika pouze bézny komunalni odpad.
Odpadni vody z objektu maji charakter jako bézné splaskové.

Nakladani s odpadem pfi stavbé zajisti dodavatel stavby.Nakladani s odpadem pfi
provozu zajisti investor.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu-ochrana drevin,rostlin ,zivoéicht,zachovani
ekologickych funkci v krajiné

NavrZzena stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Vzrostla vegetace se
v misté stavebnich praci nevyskytuje. Stavebni prace budou provadény tak, aby byly
ekologické funkce a vazby v krajiné ovlivnény v minimalni mife. Jedna se o stavebni prace
malého rozsahu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavebnimi upravami nebudou dotéeny zajmy chranéné soustavou NATURA 2000.

d) navrh rFeseni podminek zjiSt'ovaciho fizeni a stanovisek EIA

PRUVODNI a SOUHR.TECH. ZPRAVA strana ¢&.



'PEGAS

ROZNOV p. R

akce: objekt Z$ ,Tisnovska 116 ,,SPECIALNi SKOLA —Velka Bites® A. ol

misto: Velka Bite$ 3
investor: Mésto Velka Bite§, Masarykovo nam. 87, PSC: 595 01

Na pfedmétnou stavbu se nevztahuje zakon ¢.100/2001 Sb.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma ,omezeni podle jinych pravnich
predpisu
Pfi provadéni pfipojek a vykopovych praci budou respektovana a dodrzené zasady
provadénych pracich v ochrannych pasmech dotéenych inZenyrskych siti. PfedevSim sité
elektronickych komunikacich a vedeni STL plynovodu.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva

Zakladnimi dokumenty (kromé zakona ¢. 239/2000 Sb. a vyhlasky ¢. 380/2002 Sb.) pro
pln&ni UkolG v oblasti ochrany obyvatelstva jsou Koncepce ochrany obyvatelstva CR a
Koncepce ochrany kraje.

Rozhodujicim faktorem pro pfipravenost k plnéni opatfeni ochrany obyvatelstva je zajistit
pfipravenost ob¢ana.

Prioritni z hlediska ¢asovych norem je varovani obyvatelstva. Je zakladnim pfedpokladem
pro v€asné zahajeni a uspé&snou realizaci dalSich opatfeni sméfujicich k bezprostfedni
ochrané obyvatelstva v pfipadé jeho ohroZeni.

Dulezita telefonni Cisla

150 - Hasigsky zachranny sbor CR.

112 - Hasi¢sky zachranny sbor CR. Jednotné evropské &islo tisfiového volani je uréeno
predevsim pro cizince a pfi rozsahlych mimofadnych udalostech.

Pomoc zdravotnické zachranné sluzby se vyZaduje pfi vSech stavech ohroZujicich Zivot.
Pfivolava se prostfednictvim telefonniho €isla: 155 - Zdravotnicka zachranna sluzba. Pokud
jste svédky dopravni nehody nebo spachani trestného ¢inu, volejte tel. Cislo: 158 - Policie
CR, nebo 156 - Méstska (obecni) policie.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotireby médii ,jejich zajiSténi

Voda bude vyuzita ze stavajici pfipojky na misté stanoveném pro napojovaci bod stavby
Dodavatel stavby provede ohlaseni odbéru a stavenistni napojeni .

Pfipojovaci mista budou ve stavajicim predany v den predani stavenisté dodavateli
stavebnich praci. Ze stavajicich zpevnénych ploch bude zajistén pfisun stavebniho
materialu. Elektricka energie bude odebirana pres stavenistni rozvadéc, vcetné uzemnéni.
Po zapojeni bude provedena vychozi revize.

Stavebni material bude pribé&zné navazen dle potfeby stavby. V misté stavajici stavby
budou zfizena doCasna skladovaci mista. Tyto prostory budou po dokonc€eni stavebnich
praci uvedeny do plvodniho stavu. Stavenisté bude chranéno vramci aredlu, ktery je
oplocen mobilnim oplocenim tak, aby byl zamezen pfistup neopravnénych osob.

b) odvodnéni stavenisté
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S odvodnénim stavenisSté se neuvazuje. StaveniSté se z vétSi ¢asti nachazi na stavajicich
zpevnénych plochach, které jsou odvodnény do stavajici destové kanalizace.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Jde o uli¢ni zonu s vybudovanou siti dopravni, tak energetickou s moznosti napojeni na
vodovodni a kanaliza¢ni fady .
Stavenidté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu stavajicimi zpevnénymi
plochami po pozemcich v majetku investora .

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavebni prace budou provadény tak, alby byl vliv na okolni stavby a pozemky minimalni.
Stavba bude plynule ¢asové koordinovana s provozem stavajiciho objektu

Stavebni prace nebudou provadény v dobé klidu. Sousedni pozemky dotéeny stavebni
¢innosti budou po dokonc&eni neprodlené uvedeny do plvodniho stavu.

e) ochrana okoli stavenisSté a pozadavky na souvisejici asanace,demolice, kaceni.

Zamezi se zanaseni okolnich ploch stavebnim materidlem, jejich obaly, stavebnim
odpadem, povrchovymi vodami apod. vhodnym skladovanim a prabéznym odvozem
stavebniho odpadu pry¢ ze stavenisté. PoZadavky na souvisejici asanace, demolice a
kaceni dfevin nejsou stavbou podminény.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné ,trvalé

K provedeni navrZzené stavby neni potfeba do€asny ani trvaly zabor vefejnych prostor. Pro
stavenisté budou vyhradné slouzit pozemky v majetku investora.
Plocha pro stavbu a jeho zafizeni se poc¢ita 800 m2 v pribéhu stavby

g) maximalni produkované mnozstvi odpadu a emisi pri vystavbé a jejich likvidace

odpady vzniklé pfi stavbé

KATEGORIZACE ODPADU

Nazev kategorie mnozstvi
odpad pfi stavbé

170100 beton ,cihla ,tasky ,keramika

170101 beton 0 0.4 m3
170102 staveb. sut,cihla 0 0.6 m3
120113 odpad pfi svafovani 0

170200 drevo ,sklo ,plasty

170201 drevo 0 0.2m3
170400 kovy (v€etné slitin)

170405 zelezo ,ocel 0 0,005t
170408 kabely 0 10 kg
170500 zemina, kameni ,vytézena hlusSina

170501 zemina,kameny 0 12 m3
170602 ostatni izolaCni materialy 0 10 kg
170900 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
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170904 smiSené stavebni a demoli¢ni odpady 0 0,041t
odpad pfi provozu
200104 plasty, plast. Lahve 0 0,5m3
200101 komunalni odpad-papir ,lepenky 0 10 kg
200301 smésny komunalni odpad 0 0,01 m3

Likvidaci provozniho odpadu bude zajiStovat investor na zakladé smluvnich vztah(
S autorizovanou firmou

NAKLADANI S ODPADY
- likvidace tuhych odpadu - odvoz na skladku k tomu uréenou

- likvidace betonu,stav. sut ,chla — odvoz na drtiCku a na pfislusnou skladku k tomu
uréenou — autorizovana firma
- likvidace nebezpecénych odpadu - nevznikne zadny nebezpecny odpad

Nakladani s odpadem pfi stavbé zajisti dodavatel stavby.Bude se Fidit pfisluSnymi
ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni predpisu ¢. 383/2001 a 381
/2001 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smlouvy s firmami , které budou zajistovat vyuZiti, nebo zneSkodnéni uvedenych
druhl odpadu budou uzavieny firmami provadéjicimi stavbu. Mnozstvi odpadu, které budou
vznikat pfi profesnich montazich neni mozZno v této fazi zpracovani pfesnéji specifikovat a
bude se evidovat dodavatelskou firmou.

Nakladani s odpadem pfi provozu zajistuje majitel — viz smlouvy o likvidaci odpadu.

Pro nakladani veskerych druht nebezpecnych odpadd, jejichz vznik se predpoklada na
misté stavby, bude zfizen prostor, ktery bude zabezpeceny proti srazkovym vodam na
oploceném stavenisti, kde budou umistény shromazdovaci prostfedky pro ukladani
jednotlivych druht nebezpeénych odpadid.Shromazdovaci prostiedky budou oznaceny
identifikacnim listem nebezpeé&ného odpadu, symbolem nebezpeéné viastnosti odpadu
odpadu a budou svym provedenim odpovidat technickym pozadavkium uvedenym

v pfislusnych vyhlaskach o podrobnostech nakladani s odpady a budou zabezpedeny proti
zcizeni odpadu a neopravnéné manipulaci s nim.

PFi dopravé odpadl a veSkeré manipulaci se bude postupovat dle pfislusnych zakonu

Odpady kategorie N budou dopravovany a zneSkodnovany dodavatelskym zplisobem pfimo
osobami k témto Cinnostem opravnénymi dle zakona .

EVIDENCE ODPADU
Priibézna evidence odpadu vznikajicich v pribéhu stavby bude vedena v rozsahu
stanoveném vyhlaskou MZP CR. Evidence bude vedena v tydennim intervalu, formulafe, na
kterych bude evidence vedena budou uloZeny u investora stavby. HlaSeni o produkci a
nakladani s odpady jakoz i udaje o zafizeni budou pfedlozeny u kolaudace stavby.
Evidencni listy odpadu , vysledky pfipadnych kontrol a laboratornich rozbord budou
archivovany , tak aby mohly slouzit organum statni spravy v oblasti odpadového
hospodafstvi, hygienickym a vodohospodarskym a inspek&nim organim jako podkladovy
material.
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h) bilance zemnich praci , pozadavky na prisun nebo deponie zemin

jedna se pouze o zeminu pfi vykopovych pracech- tato bude uloZena na mezideponii a dale
bude vyuzita rozprostfenim kolem realizované stavby.

Pfebyte€na zemina bude odvezena na skladku k tomu uréenou.

iJochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Vlivy stavby na zivotni prostfedi budou minimalizovany tak, aby nedochazelo k zasadnimu
ovlivnéni kvality sou¢asného vnéjsiho zivotniho prostfedi.

PFi stavebnich pracich budou pouzity ekologicky nezavadné materialy. Stavebni odpad
bude nabidnut k recyklaci firmé, tuto Cinnost provadéjici. Zbytky barev, stavebnich hmot,
zejména jejich obaly, budou pfedany k likvidaci specializované firmé, ktera ma opravnéni
zpracovavat tyto odpady.

Zhotovitel stavby zaijisti, Ze od budovy budou vyjiZzdét pouze Cista vozidla.

Zafizeni stavenis$té bude zhotovitelem stavby navrZzeno tak, Ze vnéjsi Zivotni prostredi
nebude zatéZovano splaskovymi vodami vznikajicimi pfi realizaci stavby. Zhotovitel musi
provadét prace pouze stavebnimi mechanizmy v dobrém technickém stavu, aby nedoslo ke
kontaminaci zivotniho prostfedi ropnymi latkami. Pfi pouziti naftovych kompresor zamezit
uniku pouzivanim vany.

V pfipadé uniku ropnych latek z vozidel, se musi zabranit priniku do kanalizace uzavienim
destovych vpusti ucpavkami nebo ohrazkovanim. Pfi uniku do pudy jeji okamzitou sanaci,
tj. odtézenim a naslednou kontrolou pfitomnosti Skodlivin v pudé.

Plochy, které budou dotCeny stavebnimi pracemi, budou po skonceni praci uvedeny do
plUvodniho stavu.

i)zadsady bezpeénosti a ochrany zdravi

Pfi provadéni stavebné&-montaznich praci je nutno dodrzet vS8echny zakony, vyhlasky
a pfedpisy tykajici se bezpeCnosti prace a provadéni praci ve stavebnictvi. Jedna se
predevsim o tyto pfedpisy:

309/2006 Sh. - Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci

591/2006 Sbh. - Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozZadavcich na bezpelnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

362/2006 Sbh. — Nafizeni vlady o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

251/2005 Sb. — Zakon o inspekci prace

262/2006 Sh. — Zakonik prace (§ 101 - § 108)

Veskeré konstrukce jsou navrzeny v souladu s nafizenim vlady &. 101/2005 Sb. a jeho
prilohy. Povrchy stén budou provedeny tak, Ze se daji udrzovat a opravovat. Unikové cesty,
vychody budou trvale oznaeny znaCkami pro unik a evakuaci osob. Umisténi, poCet a
rozmeér dvefi je ur€en pouzivanim danych pracovist nebo prostor(.

k )upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
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Stavebnimi pracemi nebude omezen pfistup do prostor objektu celnim uli€nim
vstupem,tento neni dotéen stavebnimi pracemi- pouze &asové omezenymi pfi Upravach
fasady . Na prijezdovych komunikacich a pfistupovych cestach (chodnik(l) nebudou
skladovany zadné stavebni materialy a unikové cesty budou vzdy volné.

1) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

nejsou nutné-. Dopravni napojeni je stavajici

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (za provozu...)

Stavebni prace budou provadéna za provozu. Stavebni konstrukce budou pfi vystavbé
uc¢inné chranéna proti nepfizni vnéjsSiho prostfedi. Stavebni prace nebudou provadény
provedenim stfedniho plasté za desté. Pfed provedenim zakladovych konstrukci bude
chranéna zakladova spara pred zateCenim. V pfipadé zate€eni bude &ast rozbfedlé zeminy
zakladové spary odtézena a nahrazena Stérkovym podsypem. V pribé&hu montaze
obvodového plasté, bude navrZzena tepelna izolace chranéna pred zateCenim destovych
vod pomoci PE fili, nebo obvodovym plastém, vzdy na konci pracovniho dne. Uskladnény
material bude zaplachtovan.

n) postup vystavby ,diléi terminy

-pfiprava stavenisté, zajisténi prostoru, pfipojovaci mista na vodu a NN.
-zemni prace

-Zakladové konstrukce

-ocelové konstrukce + stfedni a obvodovy plast

-zdravo a elektroinstalace

-podlahy, vyplné otvord, finalni povrchy, podhledové konstrukce
-dokondovaci prace

-vyklizeni stavenisté a uvedeni okolnich ploch do pavodniho stavu

Kontrolni prohlidka bude po vykopovych pracech, druha v pribéhu stavebnich praci
nosnych konstrukci a zavére€na po dokon&eni stavebné montaznich praci.

Zapoceti stavby - po nabyti pravni moci stavebniho povoleni —pfedpoklad 06/2017
Délka vystavby - 24 mésicu

Konec stavby -predpoklad 026/2019

Tato dokumentace je zpracovana ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
a nenahrazuje realizaéni dokumentaci stavby.

V Roznové p. R. 7.2/2017 ing. Petr VINKLAREK
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