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1 VSeobecné

V ramci akce se feSi vystavba parkovisté a pfijezdové komunikace do arealu kostela sv Baroloméje v obci
Kosikov. Komunikace se napojuje na hranu silnice 11/395 a vyuziva volného prostoru ziskaného objektu
hasi¢ské zbrojnice. Na parkovisti je navrZzeno celkem 8 parkovacich stani, z toho jedno vyhrazené pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu. Bude propojen chodnik mezi parkovistém a stavajici m pfechodem.

Kapacitni udaje komunikaci a zpevnénych ploch:

Délka upravy: 27,67 m

Zakladni Sitka komunikace: 3,50 m, 6,00 v prostoru stani

Rozmeéry parkovaciho stani: 2,50 x 4,50 m (8. x dl.) — uvaZuje se s pfevisem vozidel
Rozmeéry vyhrazeného parkovaciho stani: 3,50 x 4,50 m (8. x dl.) — uvaZuje se s pfevisem vozidel

2 Smeérové vedeni
Smérové vedeni komunikace:
km 0,000 00 - 0,014 01 je pfima
0,014 01 -0,02547  je pravostranny oblouk R=10m
0,025 47 - 0,027 67  je pfima

3 Vyskové vedeni

VySkové vedeni vychazi z hrany krajské silnice a vjezdu do arealu hibitova. Pfehledné je vySkové vedeni
nasledujici:
km 0,000 00 — 0,004 21 stoupa 1,65 %
0,004 21 - 0,021 07 stoupa 7,31 %, lom je zaoblen udolnicovym obloukem R =100 m

0,021 07 - 0,027 67  stoupa 11,24 %, lom je zaoblen udolnicovym obloukem R =200 m

4 Pricné usporadani
V prostoru stani je navrZzena vozovka Sifky 6,00 m, od konce parkovisté po vjezd od arealu hfbitova je navrZzena
Sifka 3,50 m. Podél komunikace se osadi silniéni obrubniky s nadvy$enim 12 cm. Stani od komunikace

nebudou oddélena obrubou, jen budou mit rozdilny povrch. Zakladni pfi¢ny sklon je od 1,0 do 2,5 %.
Navazujici terén se napoji, ohumusuje zatravni.

5 Konstrukce upravy

Konstrukce vozovky:

DlaZba z kostek DL 100 mm
Kamenivo drcené L 50 mm

Stérkodrt SDa 100 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Celkem 450 mm
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Pozadovany modul pietvarnosti podloZzi je minimainé Eger2 = 45 MPa.

Konstrukce parkovacich stani:

Dlazba z betonovych prvku DL 80 mm
Kamenivo drcené L 40 mm
Stérkodrt SDa 130 mm
Stérkodrt SDa 200 mm
Celkem 450 mm

Pozadovany modul pietvarnosti podioZi je minimainé Ege2 = 45 MPa.

V podlozi vozovky lze oCekavat materialy nizSich geotechnickych kvalit. Z toho divodu se predpoklada
provedeni vymény podlozi tloustky 450 mm. V celé mocnosti aktivni zény (ve smyslu CSN 73 6133) musi byt
dodrzena pfedepsana mira zhutnéni nejméné 100% Proctor standard. Na plani musi byt dosazena nejmensi
hodnota modulu pFetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Eder2=45 MPa stanoveného dle CSN72 1006.
PFi provadéni je nutno provést nasledujici opatfeni:

- terénni prace organizovat tak, aby nedoslo k naruSeni plané - dodate€¢né hutnéni je obtizné proveditelné.
- veSkeré sité vedené v trase komunikace je nutno provést z Urovné stavajiciho terénu
- zemni prace provadét tak, Ze po plani se nebude pohybovat Zadny mechanizmus kromé hutnici techniky -
zasadné pouze lehka hutnici technika.
- v pfipadé destivého pocasi je nutno prace prerusit a zajistit urychlené odvadéni vody z vykopu.
- v pfipadé Zze nebude dosazena pozadovana unosnost plané, je nutno nevhodné zeminy odtézit do hloubky
cca 900 mm pod navrzenou niveletu. Tato ,pseudoplan“ nebude hutnéna a nebude po ni jezdit zadny
mechanismus. Na pseudoplan budou v tenkych vrstvach ukladany vhodné materialy (pocita se s pouzitim
vybouranych stérkovych vrstev a dovozem nakoupenych vhodnych materiall) a fadné hutnény az do urovné
silniéni plané. IThned budou pokladany konstrukéni vrstvy vozovky.

Vjezdy budou v ramci dot&eni opraveny ve stavajicim zpevnéni.

Konstrukce chodniku:

Betonova dlazba DL 60 mm
Kamenivo drcené L 40 mm
Stérkodrt SDa 150 mm
Celkem 250 mm

Pozadovany modul pietvarnosti podloZzi je minimainé Eger2 = 30 MPa.

6 Vytyceni stavby

Jsou dany soufadnice pro vyty&eni stavby.

7 Odvodnéni

Odvedeni povrchovych vod bude zajistovat podélny a pfi¢ny sklon smérem do vsakovaciho prilehu, ktery
bude zfizen vedle vyhrazeného parkovaciho stani.
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8 Inzenyrskeé sitée

Ze stavajicich siti se zde dale nachazi vodovod — pfipojka pro hibitov. V ramci stavby bude pfipojka
nahrazena novou — feSeno v ramci SO 302. Mimo dosah stavby se dale nachazi plynovod, vedeni NN a VN,
telekomunikacéni kabely a vefejné osvétleni.

Pro veskeré inzenyrské sité (nové i plvodni) plati nutnost nechat je vytycit spravci a dbat jejich podminek.
InZenyrske sité budou pro stavbu vytyéeny a oznaceny, v pfipadé potfeby budou dodavatelem chranény pred
poSkozenim. Povrchové znaky stavajicich siti budou pfi akci upraveny do urovné nivelety novych zpevnénych
ploch.

9 Dopravni znaceni

Jednotliva stani budou vyzna¢ena vodorovnym dopravnim znacenim. Vyhrazené stani bude oznaceno i
svislym zna¢enim.

10 Opatreni zabezpecujici uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Povrch ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Dlazba bude mit soucinitel smykového tfeni
min. 0,5. Pouzité vyrobky pro hmatove upravy musi spliiovat technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky v souladu s NV 163/2002 Sb., NV 312/2005 Sb. a TN TZUS 12.03.04.-06.

10.1 Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Z parkovacich mist je 1 vyhrazeno pro invalidy. Pfistup na chodnik je umozZnén pfes najezdovy
obrubnik s nadvySenim 2 cm.

Povrch ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Dlazba bude mit soucinitel smykového
tfeni min. 0,5. Pouzité vyrobky pro hmatové Upravy musi splfiovat technické poZzadavky na vybrané stavebni
vyrobky v souladu s NV 163/2002 Sb., NV 312/2005 Sb. a TN TZUS 12.03.04.-06.

10.2 Zasady FeSeni pro osoby se zrakovym postiZzenim

U vstupu na chodnik z vyhrazeného stani bude strukturou zamkové dlazby zfizen varovny pas, pouzit
je reliéfni typ, tzv. ,slepecky”. Sitka této Upravy je minimalngé 40 cm. Piesah varovného pasu je po obou
stranach 60 cm za sniZzenou €ast obrubniku. Toto opatfeni slouZi jako varovani pfed vySkovym rozdilem
vétSim nez 80 mm.

10.3 Zasady reSeni pro osoby se sluchovym postizenim

NereSi se.

10.4 Pouziti stavebnich vyrobkl pro bezbariérova feseni

Povrch pochozich ploch bude rovny pevny a upraveny proti skluzu. Naslapna vrstva bude mit soucinitel
smykoveho tfeni min. 0,5.

11 Zemni prace

Zemni prace budou provadény v rozsahu nutném pro vystavbu parkovisté a komunikace. Okolni terén
bude upraven ohumusovan a zatravnén.

12 Provadeéni

Prace budou provedeny za vylou€¢eného provozu. Pouze se dopravnim znaCenim omezi rychlost na
krajské silnici.
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13 Ruzné

Prace budou provedeny podle CSN, dodavatel bude dodrzovat technologii jednotlivych konstruk&nich
vrstev. V pfipadé pochybnosti pfi postupu praci je nutno ihned uvédomit projektanta k dohodnuti dalSiho
postupu.

Dodavatel pfi zahdjeni praci odebere vzorek podlozni zeminy a zajisti zjednoduSené geotechnické
posouzeni zemin v podlozi silnice k ovéfeni pfedpokladaného materialu. Pokud bude nutno, bude konstrukce
silnice upravena.

Pfed zahajenim praci dodavatel zdokumentuje (fotografie, video, zdznamy s jednotlivymi vlastniky
nemovitosti, které jevi riizné poruchy - praskliny...) stav objekt( na stavenisti pro pfipad narokovani nahrad
Skod vzniklych v souvislosti se stavbou.

Pfi provadéni bude dodavatel dodrZzovat veskeré bezpecnostni predpisy.

06/2023 Vypracoval: Bc. Jozef Teslik

Kontroloval: Ing. Martin Rambousek
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