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PRO OBSYP A LOZE POTRUBI BUDE POUZIT STERKOPISEK S MAX. ZRNEM 16mm (PODIL FRAKCE 8—16mm MAX. 10%)

V PRIPADE VYSKYTU PODZEMN{ VODY BUDE POUZIT PISKOVY PODSYP, STERKODRT 8—16mm.

MATERIALY POUZITE V UCINNE VRSTVE MUSI BYT V SOULADU S POZADAVKY VYROBCE POTRUBI A PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
KRYCI OBSYP BUDE PROVEDEN V TLOUSTCE DLE POZADAVKU VYROBCE POUZITEHO POTRUBI.

OBSYP MA ZAJSTOVAT DOSTATECNOU POSTRANNI PODPORU PRO POTRUBI, A PROTO JE JEJ TREBA

DOSTATECNE ZHUTNIT. POZADAVKY NA ZASYPOVY MATERIAL A JEHO ZHUTNENI ZAVIS[ NA TOM,

ZDA SE VEDEN/ NACHAZI POD ZPEVNENOU NEBO VOLNOU PLOCHQU.

VYSKA KRYTI POTRUBI V ROZMEZ( 1.2—1.5m:

V HLINITYCH ZEMINACH 1.2m, V HLINITOPISCITYCH ZEMINACH 1.3m, V PISCITYCH ZEMINACH 1.4m

A VE STERKOVYCH A SKALNATYCH ZEMINACH 1.5m.

SIRKA VYKOPU DLE PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM. S[RKOU VYKOPU SE ROZUM( VZDALENOST STEN VYKOPU

NEBO PAZENI MERENA VE VYSCE VRCHOLU POTRUBI.

DLE VYHLASKY C. 591/2006 Sb. BUDE RYHA VYKOPU V SOUDRZNYCH ZEMINACH V ZASTAVENEM UZEM( OD HLOUBKY 1,3m

AV NEZASTAVENEM UZEMI OD HLOUBKY 1,5m PAZENA. V NESOUDRZNYCH ZEMINACH BUDE PROVEDENO PAZEN( OD HLOUBKY 0.7m.

DLE CSN 733055 MA BYT VYKOP ZAPAZEN PRI HLOUBCE VETSI NEZ 1,3 m V ZASTAVENEM UZEM/

A PRI HLOUBCE 1,5 m V NEZASTAVENEM UZEMI.

PRI POUZITI PAZENI BUDE SIRKA VYKOPU ZVETSENA NA KAZDOU STRANU O 0,15 m.

NEJMENST SIRKA VYKOPU SE SVISLYMI STENAMI, DO KTERYCH VSTUPUJI OSOBY JE 0.8m DLE NAR(ZENf VLADY €. 591/2006 Sb.

NEJMENS( SIRKA RYHY PRI HUTNENI OBSYPU DLE CSN 733055:
SKLON SVAHU VYKOPU > 75st. NEBO PAZENY VYKOP — OD MENSI NEZ 0,4 m = OD + 0.7 m (x)
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