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DLAŽBA Z KOSTKY DL   100 mm ČSN 73 6131-1 KOSTKY DL   100 mm ČSN 73 6131-1 DL   100 mm ČSN 73 6131-1 100 mm ČSN 73 6131-1 0 mm ČSN 73 6131-1 ČSN 73 6131-1 73 6131-1 KAMENIVO DRCENÉ   L 4/8  50 mm ČSN 73 6131-1    L 4/8  50 mm ČSN 73 6131-1 L 4/8  50 mm ČSN 73 6131-1  4/8  50 mm ČSN 73 6131-1  50 mm ČSN 73 6131-1 50 mm ČSN 73 6131-1 0 mm ČSN 73 6131-1 ČSN 73 6131-1 6131-1 ŠTĚRKODRŤ ŠD  0/32 100 mm ČSN 73 6126-1  ŠD  0/32 100 mm ČSN 73 6126-1  A 0/32 100 mm ČSN 73 6126-1  0/32 100 mm ČSN 73 6126-1  100 mm ČSN 73 6126-1  ČSN 73 6126-1  ŠTĚRKODRŤ ŠD  0/32   min. 200 mm ČSN 73 6126-1   E >45 MPa ŠD  0/32   min. 200 mm ČSN 73 6126-1   E >45 MPa A 0/32   min. 200 mm ČSN 73 6126-1   E >45 MPa 0/32   min. 200 mm ČSN 73 6126-1   E >45 MPa   min. 200 mm ČSN 73 6126-1   E >45 MPa min. 200 mm ČSN 73 6126-1   E >45 MPa 200 mm ČSN 73 6126-1   E >45 MPa 0 mm ČSN 73 6126-1   E >45 MPa ČSN 73 6126-1   E >45 MPa  E >45 MPa def,2>45 MPa 45 MPa CELKEM  min. 450 mm min. 450 mm 450 mm VÝMĚNA PODLOŽÍ   450 mm 450 mm450 mm
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DLAŽBA Z BETONOVÝCH PRVKŮ DL   60 mm ČSN 73 6131-1 DL   60 mm ČSN 73 6131-1 60 mm ČSN 73 6131-1 0 mm ČSN 73 6131-1 ČSN 73 6131-1 73 6131-1 KAMENIVO DRCENÉ   L 4/8  40 mm ČSN 73 6131-1    L 4/8  40 mm ČSN 73 6131-1 L 4/8  40 mm ČSN 73 6131-1  4/8  40 mm ČSN 73 6131-1  40 mm ČSN 73 6131-1 40 mm ČSN 73 6131-1 0 mm ČSN 73 6131-1 ČSN 73 6131-1 6131-1 ŠTĚRKODRŤ ŠD  0/32   min. 150 mm ČSN 73 6126-1   E >30 MPa ŠD  0/32   min. 150 mm ČSN 73 6126-1   E >30 MPa A 0/32   min. 150 mm ČSN 73 6126-1   E >30 MPa 0/32   min. 150 mm ČSN 73 6126-1   E >30 MPa   min. 150 mm ČSN 73 6126-1   E >30 MPa min. 150 mm ČSN 73 6126-1   E >30 MPa ČSN 73 6126-1   E >30 MPa  E >30 MPa def,2>30 MPa 30 MPa  MPa CELKEM  min. 250 mmmin. 250 mm250 mm
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