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D.1.1.1. UVOD

Projektova dokumentace fe$i novou vodovodni pfipojku pro hibitov v obci KoSikov. Hrbitov se
nachazi v prostoru aredlu kostela svatého Bartoloméje.

V soucasné dobé je pro hrbitov zfizena vodovodni pfipojka, ktera je napojena na vodovodni fad d
110 z trub PE. PFipojka je ukonéena ve vodomérné Sachté, v které je umistény fakturaéni vodomeér, a
ktera je umisténa u stavajici parkovaci plochy. Z vodomérné Sachty je vyvedeno potrubi, které je
zakoncené vytokovym ventilem s pfipojenim na hadici, ktery slouzi pro napousténi konvi. Pod
ventilem je zfizena odtokova vpust s mFizi s kanaliza¢ni pfipojkou DN 100. Stavajici vodomérna
Sachta je stavebné a po strance BOZP nevyhovujici, neni vodotésna, s nastoupenou vodou v prostoru
Sachty. Rovnéz vzdalenost mista pro napousténi konvi, od prostoru hibitova, je nevyhovuijici.

Z téchto davodu bylo dohodnuto, Ze pro hrbitov bude zfizena nova vodovodni pfipojka s novou
vodomérnou Sachtou, za kterou bude zfizen vnitfni vodovod, zavedeny az na druhou stranu hrbitova,
do prostoru, kde jsou skladovany zahradni konve a kde je umistén kontejner na hrbitovni odpad.

Stavajici vodovodni pfipojka bude zruSena, v misté napojeni na vodovodni Fad, bude
demontovana pfipojovaci armatura, odbo¢ka na fadu bude zaslepena. Stavajici vodomérna Sachta o
vnitinim rozméru 1,0 x 0,9 x 1,0 m, v€etné vstupniho kominku 0,6 x 0,6 x 0,25 a poklopu bude
kompletné vybourana. V Sachté bude demontovana veskera potrubni ¢ast, fakturacni vodomér bude
pfedan provozovateli vodovodu, nebo bude namontovan do nové vodomérné Sachty. U Sachty bude
zruSena stavajici vpust, kanalizace DN 100 bude zaslepena.

Nova vodovodni pfipojka d 32 z PE FeSend v této dokumentaci bude napojena na stavajici
vodovodni fad d 110 ztrub PE, ktery je veden v travni ploSe. Vodovodni potrubi bude od mista
napojeni vedeno v travni ploSe, smérem k novému parkovisti u hrbitova, kde bude zfizena betonova
prefabrikovana vodomérna Sachta, v které bude osazen fakturaéni vodomér. Nova vodomérna Sachta
bude zfizena ve stejném prostoru jako stavajici vybourana vodomérna Sachta. Za vodomérnou
Sachtou bude vedeno potrubi vnitfniho vodovodu d 32 z PE nejprve v travni ploSe a dale v nové
komunikaci smérem k aredlu hibitova. Vodovodni potrubi bude prochazet vstupni branou a dale bude
vedeno v travni ploSe mezi jednotlivymi hroby, k protéjSi strané hrbitova. Zde bude vodovodni potrubi
ukonéeno napojenim na vytokovy stojan, ktery bude slouzit pro G&ely hrbitova. Pod vytokovym
stojanem bude zfizena dvorni vpust do vsaku.

Stavajici vodovodni fad je ve spravé VAS a.s. Zdar nad Sazavou.

D.1.1.2. IDENTIFIKAGNI UDAJE

Nazev stavby: Vodovodni pfipojka
pro hibitov v obci Kosikov
Misto stavby: KoSikov
Kraj: Vysocina
Charakter stavby: Novostavba
Investor Mésto Velka Bites,
Masarykovo nam. 87, 595 01 Velka Bite$
Zpracovatel projektu: Stanislav Blaha - r.&. CKAIT 1400047

Studentska 1133
591 01 Zdar nad Sazavou

D.1.1.3. UDAJE O PROJEKTOVANYCH KAPACITACH

Vodovodni pfipojka PE100 PN16 d 32 x 3,0 mm 445m
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D.1.1.5. CLENENi STAVBY

Stavebni objekty:
SO 302 Vodovodni pfipojka

D.1.1.6. UDAJE O PARCELACH DOTCENYCH VYSTAVBOU

VSechny uvedené parcely se nachazi v katastralnim Gzemi 778192 Kosikov.
Seznam parcel a vlastnik( dotéenych vystavbou:

1. 7 —Mésto Velka Bite$, Masarykovo nameésti 87, 59501 Velk4 Bites

2. 2/1 - Mésto Velka Bite$§, Masarykovo namésti 87, 59501 Velka Bite$

D.1.1.7. POPIS RESENI

celkovy prutok dle CSN 736655 0,20 I/s

Parametry ATS + AKU Velka Bite$ - Lipova:
vypinaci tlak 557,00 m.n.m.
zapinaci tlak 554,00 m.n.m.
predpokladana hodnota HDT 552,00 m.n.m.

Nadmofrska vyska u vytokového stojanu je 528,28 m.n.m.

Pfi pratoku 0,20 I/s potrubim PE d 32 x 3,0 mm o délce 44,5 m bude ¢init celkova tlakova ztrata
v useku 0,44 m, pfi rychlosti 0,38 m/s.

Hydrodynamicky pretlak v misté napojeni na hlavni fad 0,24 Mpa
Hydrodynamicky pretlak v misté osazeni vodomérné Sachty 0,25 Mpa
Hydrodynamicky pretlak u vytokového stojanu 0,23 Mpa

Max. hydrodynamicky pretlak v misté vodomérné Sachty bude pfi max. tlaku a nulovych tlakovych
ztratach 0,31 Mpa.

Pozadovany pretlak pro zastavbu do dvou nadzemnich podlazi dle zdkona ¢&. 274/2001 o
mistech vodovodni sité nema prevySovat 0,60 Mpa. V odivodnénych pfipadech se mize zvySit na
0,70 Mpa.

Nova vodovodni pfipojka d 32 z PE fFeSend v této dokumentaci bude napojena na stavajici
vodovodni fad d 110 z trub PE, ktery je veden v travni ploSe. Napojeni bude provedeno pomoci



navrtavaciho pasu HOD LOCK pro PVC potrubi DN 100 a mékkotésniciho Soupatka BETA LOCK DN
32. Pripojeni potrubi z PE d 32 na Soupatko bude provedeno pomoci pfimé spojky, nasouvaci,
s jisténim pro PE potrubi DN 25 / d 32. Soupéatko bude ovladano pomoci zemni teleskopické soupravy
PATENT PLUS BT o rozsahu 1,2 — 1,8 m, ktera bude ukoncena v Urovni terénu osazenim ventilového
litinového poklopu. Poklop bude osazen na plastovou podkladovou desku.

Material, ktery bude slouzit k napojeni pfipojky na vodovodni Fad, hradi provozovatel vodovodu,
prace spojené s napojenim hradi investor — vlastnik vodovodni pFipojky.

Vodovodni potrubi bude od mista napojeni vedeno v travni ploSe, smérem k novému parkovisti u
hfbitova, kde bude zfizena betonova prefabrikovand vodomérna Sachta, v které bude osazen
fakturaéni vodomér. Nova vodomérna Sachta bude zfizena ve stejném prostoru jako stavajici
vybourana vodomérna Sachta. Za vodomérnou Sachtou bude vedeno potrubi vnitfniho vodovodu d 32
z PE nejprve v travni ploSe a déle v nové komunikaci smérem k arealu hrbitova. Vodovodni potrubi
bude prochazet vstupni branou a dale bude vedeno v travni ploSe mezi jednotlivymi hroby, k proté&jsi
strané hrbitova. Zde bude vodovodni potrubi ukonéeno napojenim na vytokovy stojan, ktery bude
slouzit pro Ucely hibitova. Pod vytokovym stojanem bude zfizena dvorni vpust do vsaku.

Vodomérna éacshta bude o vnitfnim rozméru 1200 x 900 x 1600 mm. V Sachté bude osazen
vodomér Qn 2,5 m /h 3/4“ o stavebni délce 190 mm. Tento vodomér bude dodan provozovatelem
vodovodu.

Vodomér bude osazen, do vodomérné sestavy BRUSE Qn 2,5 —d 32 x 1“. Soucasti sestavy je na
privodu ventil se Sikmym sedlem a na vyvodu ventil se zpétnou klapkou a vypousténim, a dale PE
spojka d 32 x 1“. Na vystupu bude potrubi d 32 napojeno na vodomérnou sestavu pomoci isiflo spojky
s vnéjSim zavitem d 32 x 1“.

Navrzenda betonova prefabrikovana vodomérna Sachta o vnitfnich rozmérech 900 x 1200 x 1600
mm je pojezdnd pro osobni automobily a se vstupnim kominkem 700 x 700 x 250 mm. V Urovni terénu
bude osazen pojizdny poklop pro zatizeni B 125 o rozméru 700 x 700 mm. Vstup do Sachty bude
zajistén pomoci nerezového zebiiku s vysuvnymi Stéfiny. Vstupni kominek je opatfen kapsovym
stupadlem. Prostupy potrubi d 32 pres sténu Sachty bude opatfeno systémovym tésnénim.

Vodomeérna Sachta bude osazena na loze ze Stérkodrti frakce do 22 mm, tl. 150 mm. V pfipadé
nevyhovujiciho podlozi bude Sachta osazena na betonovou podkladni desku tl. 150 mm. Pro obsyp a
zasyp vodomérné Sachy muze byt pouzit vykopek v pfipadé, ze neobsahuje ¢astice vétsi nez 63 mm.
Obsyp musi byt provadén rovnomérné po celém obvodu po vrstvdch o mocnosti 30 cm s hutnénim i
s vibraci, je v8ak tfeba dbat na to, aby nedoslo k iderim proti sténé Sachty ani pfes hutnény material.
PFi zasypu Sachty musi byt prvni dvé vrstvy zadsypu o celkové mocnosti 60 cm hutnény malym valcem
do hmotnosti 2 t bez vibraci nebo vibra¢ni deskou do hmotnosti 1 t s vibraci, dalSi vrstvy 0 mocnosti
30 cm muZzou byt hutnény stroji do 2 t i s vibraci.

Velikost vodoméru je navrzena v souladu s metodickym pokynem pro urceni optimalni velikosti
fakturaéniho vodoméru a profilu vodovodni pfipojky €.j. 10 535/2002 — 6000.

Pro stanoveni velikosti vodoméru plati vztah Q, = 2 Qqax-

Qmax bylo stanoveno dle CSN 736655 a ¢&ini pro dany podet zafizovacich predméti
0,20 I/s = 0,72 m*h.

Velikost vodoméru je pak Q, = 0,72 m%h /2 = 0,36 m*/h.

Ve vodomérné Sachté bude osazen vodomér Q, 2,5 m3/h.

Jako vytokovy stojan bude slouzit zahradni nerezovy sloupek vysky 95 cm s nerezovou poli¢kou a
drzaky na konve. Sloupek bude ukotven pomoci 4 Sroubl do betonové patky. Pfipojeni sloupku na
potrubi PE d 32 bude provedeno pomoci elektro tvarovek z PE a mosaznych zavitovych tvarovek.

Pod vytokovym stojanem bude osazena dvorni vpust, ktera bude slouzit k zachyceni pfipadnych
Ukapu, a odvedeni do vsaku. Vpust bude slozena korugované roury d 315 vysky 0,8 m, teleskopické
roury d 314 x 375 mm a litinové ¢tvercové mrize d 315 pro zatizeni B 125. K mfizi bude dodan kalovy
koS, ktery bude slouzit k zachyceni hrubych necistot. K vsakovani bude slouzit prostor pod vpusti o
rozmérech asi 1,0 x 1,0 x 0,5 m, ktery bude vypInén Stérkovym propustnym materidlem frakce 8 — 16



mm. Oddéleni rostlého terénu od Stérkové vrstvy bude provedeno ze vSech stran pomoci geotextilie.

D.1.1.8. TECHNICKE RESENI

Potrubi vodovodu je navrzeno z trub PE 100 SDR 11 32 x 3,0 mm. Potrubi PE bude spojovano
pomoci elektrotvarovek.

Jednotlivé armatury a lomové body budou oznageny dle CSN 755401. K oznadéeni bude pouZita
orientaéni tabulka. Orienta¢ni tabulky budou plastové, se vkladacimi znaky.

Potrubi vodovodni pfipojky z PE bude ulozeno na loze ze Stérkopisku tl. 100 mm. Pro loZe potrubi
bude pouzit Stérkopisek do max. velikosti zrn 16 mm, pfi€emz zrn o velikosti do 8 - 16 mm muze byt
nejvySe 10 %. Pro obsyp potrubi bude pouzit shodny material jako pro loze a bude proveden do vySe
300 mm nad horni okraj potrubi. Obsyp ma zajistovat dostate¢nou postranni podporu pro potrubi, a
proto je jej tfeba dostateéné zhutnit. Pozadavky na zasypovy material a jeho zhutnéni zavisi na tom,
zda se vedeni nachazi pod zpevnénou nebo volnou plochou. Zhuthovani kryciho obsypu pfimo nad
potrubim se ma v pFipadé potfeby provadét ru¢né. Stupen zhutnéni v U¢inné vrstvé musi byt v
souladu s technickymi pozadavky vyrobce potrubi.

Potrubi, nad obsypem, bude opatfeno zhutnénym zasypem vykopovou zeminou.

Zasyp ryhy bude proveden zhutnény. Provadi se po vrstvach nejvySe 300 mm vysokych za
stalého hutnéni. Mechanické zhutriovani hlavniho zasypu pfimo nad potrubim smi nasledovat, jen je-li
provedena alespon jedna vrstva o nejmensi tloustce 300 mm nad dfikem trouby. PoZzadovana celkova
tloustka vrstvy pfimo nad potrubim pfed zapocetim mechanického zhutfiovani zavisi na druhu
zhutnovaciho zafizeni. Volba zhutfhovaciho zafizeni, pocet zhutfiovacich cykll a tloustka zhutfované
vrstvy musi byt v souladu se zhutfiovanym materidlem a ukladanym potrubim. Zasyp bude hutnén na
96 % PS.

Pro hutnény zasyp v komunikaci plati kritéria zhutfiovani podle CSN 721006, CSN 736133 a TP
146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich
komunikaci.

Parametr miry zhutnéni v aktivni zéné do hloubky 0,5 m od plani (v€etné zasypu) je u jemnozrnné
soudrzné zeminy 45 Mpa, na paraplani. V Grovni plané komunikace je hodnota modulu pretvarnosti u
jemnozrnné soudrzné zeminy 60 Mpa.

Klasifikace ryhy dle TP 146: Rozsah praci ,C* Velky, vyznam ryhy Il Stfedni.

Kategorie kontroly 4, upfednostnéna kontrola zhutnéni pfimymi metodami, v pfipadé pouziti
nepfimych metod je definovan pozadavek na tésnost korelace, zkouska zrnitosti a zhutnitelnosti popf.
ulehlosti pfi zméné materialu.

Cetnost zkousek pro kategorii kontroly &. 4 je uvedena v TP 146 tab. 7. Zkousky budou provadény
pred zahajenim zasypavani a pfi provadéni zasypu. Jedna se o vizualni kontrolu, posouzeni vhodnosti
zeminy a kontrolu zhutnitelnosti. Pocet zkouSek bude stanoven na zakladé mistnich podminek, po
dohodé s investorem, stavebnim dozorem a projektantem stavby.

Vykopy pro ulozeni vodovodniho potrubi budou provadény se svislymi sténami. Sitka vykopu je
stanovena jako soucet 0,7 m + vné&jSi pramér ukladaného potrubi. Ryha vykopu pro uloZeni potrubi
bude v zastavéném Gzemi od hloubky 1,3 m pazena, v nezastavéném Uzemi bude pazena od hloubky
1,5 m. V nesoudrznych zeminach bude provedeno pazeni od hloubky 0,7 m. Pfi pouziti pazeni bude
Sitka vykopu zvétSena na kazdou stranu 0 0,91 m.

K potrubi vodovodnich pfipojek bude pripaskovan vytyéovaci kabel CYY 4 mm? ktery bude
propojen s armaturami. Nad potrubim bude uloZena vystrazna félie bilé barvy o Sifce 300 mm a min.
tl. 0.6 mm. Félie bude polozena 300 mm nad horni hranou potrubi. VytyCovaci vodi¢ bude v misté
osazeni Soupatek vyveden bez preruseni do poklopu.

Do celkové situace jsou zakresleny inzenyrské sité, které byly poskytnuty jednotlivymi spravci siti,
tato dokumentace neslouzi jako vyty€ovaci vykres. Pfed zahajenim stavebnich praci musi investor



zajistit jejich vyty€eni spravcem siti a jejich oznaceni na misté dle platnych predpisu.

Kabel PVSEK bude v misté kfiZzeni s vodovodem vlozen do zemniho kanalu Kopokan 1 s vikem
s pfesahem 0,5 m od mista kfizeni na obé strany. Celkem dojde ke kfizeni na 1 misté.

D.1.1.9. ZAVER

Veskeré potrubi, armatury, tvarovky a dalSi zafizeni, které bude pouzito pfi vystavbé navrzeného
vodovodu, a pfijde do styku s pitnou vodou, musi splfiovat vyhlasku ministerstva zdravotnictvi ¢.
409/2005 o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu
vody.

PFi vystavbé nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k znecistovani
pozemnich komunikace, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkdm,
k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim. Dale se nesmi pfekracovat hygienicky limit hluku
pfi stavebni ¢innosti, ktery se stanovi pro prFisluSnou dobu stavebni ¢innosti dle Nafizeni viady ¢.
272/2011 O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci. BEhem stavby musi byt pfijata
opatfeni k omezeni praSnosti ze stavebni €innosti dle Programu zlepSovani kvality ovzdu$i zéna
Jihovychod — CZ06Z, kod BDS3.

PFi vystavbé rozvodného vodovodniho potrubi a pFipojek je nutno dodrzet CSN 736005 Prostorova
Uprava vedeni technického vybaveni a vyjadreni jednotlivych spravcu siti.

PFi kfizeni se vodovodni potrubi a potrubi vodovodnich pfipojek uklada pod kabelova vedeni
silova a sdélovaci a pod plynovodni potrubi, ale nad stoky jednotné soustavy a nad splaskové stoky.

Nejmensi vzdalenosti pfi kfizeni vodovodu s:

silovy kabel 0,40m - nechranény
0,20m - v betonové chranicce
sdélovaci kabel 0,20m
plynovod do 0,4 MPa  0,91m
tepelné vedeni 0,20m
stoky 0,10m

Nejmensi vzdalenosti pfi soubéhu vodovodu s:

silovy kabel 0,40m
sdélovaci kabel 0,40m
plynovod do 0,4 MPa  0,50m
tepelné vedeni 1,00m
stoky 0,60m

Po skon&eni montaZe musi byt provedena tlakové zkouska dle CSN 755911.

ZkuSebni pretlak pfi zkouSce Usekové a celkové bude dohodnut s investorem stavby. O Usekové a
celkové tlakové zkouSce bude vyhotoven zapis.

Pfed zahozem potrubi vodovodni pfipojky bude provedeno geodetické zaméfeni v soufadném
systému S-JTSK.

Vypracoval: Blaha Stanislav Zd'ar nad Sazavou
kvéten 2023



